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 einbau des wrA Transportankersystems
Die WRA Systemkomponenten werden entweder auf der Baustelle oder im Fertigteilwerk eingebaut. Während des 
Einbaus muss die Umgebung trocken, sauber und frei von Umwelteinfl üssen sein. Sämtliche Verschmutzungen der 
Umwelt sollten jederzeit verhindert oder auf ein Mindestmaß reduziert werden.

Nachfolgene Hinweise müssen vor dem Einbau eines jeden Transportankersystems beachtet werden:
• Jeder Anwender muss die Anforderungen der Dokumenation kennen und diese einhalten.
• Die Anwendungsgrenzen und Beschränkungen sind bekannt.
• Die Bemessungsannahmen sind defi niert und bekannt.

Während des Einbaus eines jeden Transporankersystems, müssen die Montagetoleranzen des Herstellers 
eingehalten werden. Die Montagetoleranzen für die vertikale und horizontale Richtung sind in Abbildung 23 
angegeben. Diese zeigt, dass eine Schiefstellung von maximal 2,5° in jede Richtung zulässig ist, wobei die 
Winkeltoleranz gegenüber der Längsachse des Ankers sich innerhalb von 5° bewegen muss. 
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Abbildung 23. Winkeltoleranzen beim Einbau

Der Einbau in Betonfertigteile erfordert, dass der Transportanker in seiner Ursprungsposition verbleibt. Falls der 
Transportanker verrutscht, zeigt die Tabelle 14 die zulässigen Einbautoleranzen für alle Transportanker. 

Tabelle 13. Montagetoleranzen für WRA Transportanker

typ
5% von f 5% von a 5% von b Maximale Toleranzen

a ±5% b ±5%

f ±
5%

h

[mm] [mm] [mm]

WRa-0.8Z 3 10 21

WRa-1.2Z 3 11 23

WRa-1.6Z 3 11 23

WRa-2.0Z 4 14 28

WRa-2.5Z 4 16 33

WRa-4.0Z 5 17 34

WRa-5.2Z 5 18 37

WRa-6.3Z 5 20 40

WRa-8.0Z 6 22 45

WRa-10.0Z 6 28 56

WRa-12.5Z 7 30 60

WRa-16.0Z 8 32 64

WRa-20.0Z 9 39 78

WRa-25.0Z 10 42 85

Es muss keine spezielle Einbaurichtung, weder in paralleler noch in rechtwinkliger Ausrichtung, berücksichtigt 
werden.
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wrA Transportankersystem
1. Auswahl

Typ / Größe
Hersteller Lastklasse Farbe

20000 Beige

25000 Lehmbraun

28000 Reinweiß

32000 Tiefschwarz

>37000 
- 99000

Lachsorange

Lastklasse Farbe

5200 Currygelb

6300 Lichtblau

8000 Silbergrau

10000 Pink-metallic 

12500 Schwefelgelb

16000 Blaulila

Lastklasse Farbe

800 Reinweiß

1500 Feuerrot

1600 Hellrosa

2000 Hellgrün

2500 Tiefschwarz

4000 Smaragdgrün

2. Einbau

Max. 5°

3. Bewehrung

0° - 45°

Lastklasse 28–99 max 30°

4. Einbetonieren

min. 15 N/mm²

36 wrA TrAnsporTAnkersysTem / originAlbeTriebsAnleiTung

Montageanleitung

5. Heben

90°

45°

0°

12,5°

Aufstellen

0° - 45°

0° - 45°

0° - 90°

Lastklasse 28–99 max 30°

Lastklasse 28–99 max 30°
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wrA Transportankersystem
1. Auswahl

Typ / Größe
Hersteller Lastklasse Farbe

20000 Beige

25000 Lehmbraun

28000 Reinweiß

32000 Tiefschwarz

>37000 
- 99000

Lachsorange

Lastklasse Farbe

5200 Currygelb

6300 Lichtblau

8000 Silbergrau

10000 Pink-metallic 

12500 Schwefelgelb

16000 Blaulila

Lastklasse Farbe

800 Reinweiß

1500 Feuerrot

1600 Hellrosa

2000 Hellgrün

2500 Tiefschwarz

4000 Smaragdgrün

2. Einbau

Max. 5°

3. Bewehrung

0° - 45°

Lastklasse 28–99 max 30°

4. Einbetonieren

min. 15 N/mm²
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5. Heben

90°

45°

0°

12,5°

Aufstellen

0° - 45°

0° - 45°

0° - 90°

Lastklasse 28–99 max 30°

Lastklasse 28–99 max 30°
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6. Spreizwinkeleinfl uss
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