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Posa delle scarpe per pilastri HPKM

POSA DEL PRODOTTO – Nello stabilimento di prefabbricazione

Identifi cazione del prodotto

Le scarpe per pilastri HPKM sono disponibili nei modelli standard (16, 20, 24, 30 e 39) in corrispondenza alla 

fi lettatura M dei tirafondi HPM. Il modello delle scarpe per pilastri può essere identifi cato attraverso quanto 

riportato sulla targhetta affi  ssa sul prodotto ma anche grazie al colore del prodotto. I codici colore sono elencati 

nella tabella qui di seguito riportata. I codici colore delle sagome in lamiera corrispondono al codice colore delle 

scarpe per pilastri HPKM.

Scarpe per pilastri HPKM con le corrispondenti sagome in lamiera.

Scarpa per pilastri Tirafondo Sagoma d’angolo Sagoma laterale Codice colore

HPKM 16 HPM 16 HPKM 16 CBOX HPKM 16 MBOX Giallo

HPKM 20 HPM 20 HPKM 20 CBOX HPKM 20 MBOX Blu

HPKM 24 HPM 24 HPKM 24 CBOX HPKM 24 MBOX Grigio

HPKM 30 HPM 30 HPKM 30 CBOX HPKM 30 MBOX Verde

HPKM 39 HPM 39 HPKM 39 CBOX HPKM 39 MBOX Arancio

Posa delle scarpe per pilastri  

Le scarpe per pilastri HPKM sono posizionate nell’armatura del pilastro e fi ssate attraverso la loro piastra di base 

al fondo cassero grazie alle sagome in lamiera. Le tolleranze di posa della scarpa per pilastri nella direzione della 

sezione del pilastro sono ± 2 mm. Armatura integrativa deve essere posizionata alla base del pilastro, secondo i 

disegni (manuale tecnico Allegato A). Dopo il getto del pilastro le sagome in lamiera vengono rimosse dalle scarpe 

per pilastri e si deve controllare che gli incavi siano liberi dal calcestruzzo.

Le sagome in lamiera sono dispositivi di fi ssaggio utilizzati per creare incavi nei pilastri in calcestruzzo entro i 

quali inserire i tirafondi. Ci sono diverse sagome in lamiera a seconda del tipo di scarpa per pilastri e a seconda 

della posizione della scarpa per pilastri nella sezione del pilastro:

• CBOX viene utilizzato con scarpe per pilastri fi ssate in angolo al pilastro

• MBOX viene utilizzato con scarpe per pilastri fi ssate lungo il lato del pilastro

Le sagome in lamiera consentono di posizionare e fi ssare le scarpe per pilastri contro il fondo cassero. Il bullone 

M16, fornito con una rondella cilindrica di diametro pari al diametro del foro presente nella piastra di base della 

scarpa, viene usato per il fi ssaggio. Con l’aiuto della rondella la scarpa può essere fi ssata nella corretta posizione 

sul fondo cassero. Queste sagome in lamiera sono amici dell‘ambiente in quanto riutilizzabili e durevoli. Si 

raccomanda di manutenerli periodicamente per aumentarne la vita utile.

Sagome in lamiera per posizionare le scarpe per pilastri HPKM in posizione d’angolo o lungo i lati.
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Posa delle scarpe per pilastri HPKM

Per assicurare valori superiori del copriferro delle barre di ancoraggio principali, secondo il paragrafo 1.2.3 del 

manuale tecnico, seguire le presenti istruzioni per incrementare il copriferro Δc:

• Δc < 5mm, non ci sono richieste particolari per le sagome in lamiera; le istruzioni sono le stesse valide per 

il copriferro delle scarpe per pilastri. Lo spazio vuoto è troppo piccolo perchè si riempia di calcestruzzo. 

Comunque se lo spazio è stato riempito anche solo parzialmente il fi lm di calcestruzzo può essere asportato 

facilmente dopo la rimozione del cassero.

• 5 mm ≤ Δc ≤ 10mm, si possono utilizzare striscie adesive di materiale comprimibile o similare per prevenire 

il riempimento dello spazio vuoto. Striscie di materiale comprimibile di spessore adeguato Δc vengono fi ssate 

sui due lati delle sagome in lamiera.

• Δc > 10mm, si raccomanda di utilizzare spessori rigidi – ad esempio compensato o polistirene ad alta densità 

di spessore pari a Δc – per prevenire il riempimento dello spazio vuoto. Questi spessori possono essere fi ssati 

alla superfi cie del cassero.

Utilizzo di striscie adesive di materiale 

comprimibile per evitare l’intasamento degli 

incavi con il calcestruzzo

Utilizzo di spessori rigidi per evitare 

l‘intasamento degli incavi con il calcestruzzo

Copriferro maggiorato realizzato con striscie adesive in materiale comprimibile o spessori rigidi.

Scarpe per pilastri HPKM prima e dopo il getto.

Striscia adesiva Spessori rigidi
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Montaggio del pilastro prefabbricato

1. Messa in quota del pilastro prefabbricato

Prima di montare i pilastri è necessario rimuovere i dadi e le rondelle superiori dai tirafondi. I dadi e le rondelle 

inferiori vengono portati alla quota corretta. Il pilastro viene montato direttamente sui dadi e sulle rondelle così 

posizionati.

In alternativa è possibile disporre uno spessore tra i tirafondi e posizionarlo alla quota corretta. I dadi 

inferiori devono essere abbassati almento 5 mm al di sotto della quota superiore dello spessore in modo che 

il pilastro poggi in prima battuta interamente sullo spessore. Questo sistema viene raccomandato per pilastri 

particolarmente pesanti così da consentire un posizionamento più facile e veloce del pilastro.

2. Messa in bolla del pilastro prefabbricato

I dadi e le rondelle superiori sono avvitati sui tirafondi e la posizione 

verticale del pilastro viene regolata grazie ai dadi inferiori. E' consigliabile 

utilizzare due teodoliti che traguardino da due diverse direzioni per 

assicurare la verticalità. I dadi vengono serrati con una coppia pari almeno 

a quella indicata nella tabella seguente. Un serraggio adeguato può essere 

ottenuto anche con 10-15 colpi di mazza da 1.5 kg su chiave a percussione 

chiusa (DIN 7444) o aperta (DIN 133).

Coppia di serraggio minima Tmin e massima Tmax dei dadi raccomandata.

Scarpa per pilastri Codici colore Tirafondo Dima

HPKM 16 Giallo HPM 16 PPL 16

HPKM 20 Blu HPM 20 PPL 20

HPKM 24 Grigio HPM 24 PPL 24

HPKM 30 Verde HPM 30 PPL 30

HPKM 39 Arancio HPM 39 PPL 39

POSA DEL PRODOTTO  – In cantiere

Identifi cazione del prodotto

Le scarpe per pilastri HPKM sono disponibili nei modelli standard (16, 20, 24, 30 e 39) in corrispondenza alle 

relative fi lettature dei tirafondi HPM. Il modello di scarpa per pilastri può essere identifi cato attraverso il nome 

riportato sull’etichetta del prodotto ma anche attraverso il colore del prodotto. I codici colore sono mostrati nella 

seguente tabella.

Codici colore delle scarpe per pilastri HPKM.

HPKM 16 HPKM 20 HPKM 24 HPKM 30 HPKM 39

Tmin  [Nm] 120 150 200 250 350

Tmax  [Nm] 170 330 570 1150 2640
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3. Per inghisare il giunto e gli incavi 

Prima di caricare il pilastro con qualunque altra struttura come ad esempio travi o pilastri, il giunto al di sotto 

del pilastro e gli incavi devono essere inghisati seguendo le indicazioni del fornitore della malta. La malta 

d’inghisaggio deve essere antiritiro e con resistenza pari a quella di progetto. Per evitare che resti aria nel giunto 

si raccomanda di eff ettuare l’inghisaggio solamente da un lato del pilastro. Il cassero per l’inghisaggio deve essere 

fatto in modo da ottenere un adeguato copriferro sia per le scarpe per pilastri che per i tirafondi

Dopo che l’inghisaggio ha raggiunto una resistenza suffi  ciente, la connessione è completata e le altre strutture 

che insistono sul pilastro possono essere montate.

Montaggio del pilastro prefabbricato passo passo.

Cassaforma per inghisare giunto e 

incavi.

Connessione completata con 

l’indurimento dell’inghisaggio.

Pilastro posato direttamente su 

dadi e rondelle portate alla quota 

corretta.

I dadi e le rondelle superiori sono 

avvitati sui tirafondi.

Dopo il serraggio dei dadi, la gru 

può sganciare il pilastro.

Nelle connessioni pilastro fondazione se è richiesto un copriferro maggiorato è possibile eff ettuare un inghisaggio 

di dimensioni superiori a quelle del pilastro. Si raccomanda di aumentare il copriferro in ambienti aggressivi.
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Tolleranze di posa e dimensione della parte fi lettata del tirafondo esterna al getto quando vengono utilizzate le scarpe 

per pilastri HPKM.
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Scarpa per pilastri HPKM 16 HPKM 20 HPKM 24 HPKM 30 HPKM 39

Tirafondo HPM 16 HPM 20 HPM 24 HPM 30 HPM 39

Spessore dell‘inghisaggio tg [mm] 50 50 50 50 60

Parte del tirafondo esterna al getto hb [mm] 105 115 130 150 180

Tolleranza di posa del tirafondo [mm] ±3 ±3 ±3 ±3 ±3


