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Montage de la poutre mixte DeLTABeAM®
Ces instructions sont valables dans les pays suivants : France, Danemark, Espagne, Finlande, 
Hongrie, Italie, Lituanie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Russie, Slovaquie, 
Suède, Suisse et Royaume-Uni.

Instructions de montage de la poutre mixte DELTABEAM®

Ces instructions de montage de la poutre DELTABEAM® sont destinées à compléter la méthodologie de montage du 
projet. Le support technique de Peikko peut vous aider à rédiger avec la méthodologie de montage si nécessaire. 
Si des di� érences apparaissent entre la méthodologie de montage et le présent document, ces di� érences doivent 
être approuvées par l'ingénieur structure.

NOTE:  SI LES TOLERANCES DE POSE DE LA POUTRE DELTABEAM® SONT DEPASSEES, PEIKKO DOIT ETRE 
CONTACTE. LA POUTRE DELTABEAM® OU LES CONNEXIONS ENTRE LES DELTABEAM® NE 
PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS L’AUTORISATION DE PEIKKO.

Livraisons

Les poutres DELTABEAM® sont livrées sur le site conformément au planning du projet. Chaque livraison doit être 
confi rmée auprès de Peikko deux semaines avant l'expédition. Les poutres DELTABEAM® de di� érentes longueurs 
ne sont pas chargées dans l’ordre de montage en usine car cela n’est pas économique ni pratique. Les poutres sont 
identifi ées suivant des codes repérés conformément aux plans de calepinage.

Stockage sur site

Les parties inférieures visibles de DELTABEAM®, les âmes inclinées depuis le bord de la surface inférieure jusqu'à 
une hauteur de 50 à 100 mm, les tôles d'about, toutes les connexions, les co� rages et les cornières ont une peinture 
primaire d'épaisseur minimale de 80 μm contre la corrosion. Les autres surfaces ont une peinture primaire de 40 
μm d'épaisseur. La peinture fi nale est e� ectuée par le client sur place et ne fait pas partie de la livraison standard de 
DELTABEAM®. 

Pour un stockage à long terme, les poutres doivent être recouvertes. Des tasseaux en bois sont utilisés sous les 
poutres pour protéger le traitement de surface. Les tasseaux en bois doivent être exempts de graisse ou autres 
substances susceptibles d'endommager le traitement de surface. Lors du stockage des poutres en hauteur, la 
capacité portante et la planéité de la surface doivent être vérifi ées.
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Montage et manutention

Les poutres DELTABEAM® peuvent être levées et déplacées avec des équipements de levage ordinaires, tels que 
des grues ou des chariots élévateurs. Le poids de chaque DELTABEAM® est indiqué sur l’étiquette du produit sur la 
poutre ou dans les plans de fabrication. L'autocollant du marquage CE, l'autocollant du code QR qui renvoie à ces 
instructions d'installation et la marque DELTABEAM®® se trouvent également sur la poutre. 

Les DELTABEAM® doivent être levées à l’aide des trous de levage qui sont centrés sur la plaque supérieure et 
symétriques par rapport à l’axe de gravité. L'angle de levage maximum autorisé des chaînes doit être indiqué. 
Dans certains cas, lorsqu'il n'y a pas de trous de levage, les DELTABEAM® peuvent être levées avec des chaînes 
attachées aux réservations de l’âme de la poutre. Dans d’autres cas, une troisième chaîne est nécessaire pour lever 
DELTABEAM® et maintenir son équilibre. 

Par exemple, les DELTABEAM® de grande largeur doivent être levées à l'aide des trous de levage et une troisième 
chaîne doit être ajoutée.

REMARQUE:  TOUJOURS UTILISER LES CHAÎNES DE LEVAGE CERTIFIEES ET VERROUILLER LES CROCHETS DE 
LA CHAÎNE. LE LEVAGE A LA SANGLE EST INTERDIT : RISQUE POUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ!.
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Montage et assemblage des poutres DELTABEAM®

La méthodologie de montage du projet doit être suivie à tout moment. Chaque poutre DELTABEAM a un code 
d'identifi cation repéré sur la semelle supérieure et proche de l’about de poutre ①. Les poutres sont mises en place 
de manière à ce que le code d’identifi cation repéré sur la plaque supérieure de DELTABEAM puisse être lu dans le 
même sens que celui indiqué dans le plan de calepinage.

DELTABEAM®D114

 
① ②

Assemblage des poutres DELTABEAM® à l‘appui

Les poutres DELTABEAM® sont assemblées suivant la méthodologie de 
montage du projet, des plans de montage et des détails de la connexion. 
Ces derniers sont indiqués dans le plan de montage pour chaque chantier. 
Les plaques de calage doivent être mises en œuvre conformément à la 
méthodologie de montage. La livraison de poutres DELTABEAM® comprend 
uniquement le matériel de montage pour les connexions entre les poutres 
DELTABEAM® (connexions Gerber et latérales).

Important

Les DELTABEAM® doivent être connectées à leurs appuis avant la mise en 
place des étais et le montage des unités de plancher. Cela empêche les 
poutres de se déplacer. Si une soudure sur site est requise, le processus et 
la qualifi cation des soudeurs doivent être conformes à la méthodologie de 
montage. 

Les plaques de calage dans les connexions Gerber et les connexions 
latérales sont utilisées par défaut pour permettre la tolérance de pose. La 
tolérance de pose est de +5 mm / -10 mm et l'épaisseur maximale des cales 
d'épaisseur est de 15 mm. Les longueurs des poutres DELTABEAM® ont été 
conçues avec une tôle de calage de 5 mm d’épaisseur afi n de laisser un jeu 
de pose à chaque connexion avant le serrage des boulons. Une variation 
possible de la longueur totale de la fi le de poutre est prise en compte en ajoutant ou en supprimant ces cales afi n 
de rester dans les tolérances de pose et de fabrication. 

Connexion GerberConnexion par boulons d’ancrage HPM®  

Tôle de calage
Tôles d’about

Tôle de montage
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Lors du montage des poutres DELTABEAM® continues, l’implantation de chaque DELTABEAM® et la longueur totale 
de la fi le de poutres doivent être confi rmées avant de serrer les boulons des connexions Gerber et les autres 
connexions. Les extrémités des fi les de poutres continues doivent être bloquées afi n de ne pas se soulever lors du 
montage.

Les plaques d'acier sont placées sur la structure en béton armé de sorte que l'e� et de la contrainte de contact 
reste à l'intérieur du périmètre des étriers. Le risque d'épaufrure peut être réduit en appliquant un chanfrein sur les 
arrêtes de la structure en béton. L'utilisation de néoprène n'est pas recommandée entre la poutre DELTABEAM® et le 
support.

REMARQUE : LA POUTRE DELTABEAM® NE DOIT PAS ÊTRE DECOUPÉE, LES RESERVATIONS POUR LES 
BOULONS NE DOIVENT PAS ETRE AGRANDIES, ETC. SANS LA PERMISSION ET LES INSTRUCTIONS 
DE PEIKKO.

L’étaiement des poutres DELTABEAM®

L’étaiement doit être e� ectué conformément aux instructions inscrites dans la méthodologie de montage du projet 
avant de mettre en place les dalles. Les DELTABEAM® doivent être connectées conformément à la méthodologie 
de montage, aux plans de montage et aux détails de la connexion avant l’étaiement. Les étais utilisés doivent être 
certifi és. L’implantation des étais et les charges appliquées sur les étais doivent être conformes aux instructions de 
l’ingénieur structure.

La stabilité des étais doit être confi rmée lors de leur montage. Les appuis des étais doivent également être sûres 
et solides. Les étais doivent être mis en œuvre aussi près que possible du support de poutre. Les étais doivent être 
placés du côté chargé de la poutre, sous la partie centrale. Les étais ne peuvent être retirés que lorsque le béton de 
remplissage de DELTABEAM® et le béton de clavetage ont atteint la résistance requise.

Avec les dalles alvéolées, l’étaiement des poutres DELTABEAM® est utilisé pour empêcher la rotation de la poutre 
au niveau des supports. Le but de l’étaiement DELTABEAM® n’est pas d’empêcher le fl échissement de la poutre. Les 
dalles alvéolées ne doivent pas être étayées sans la permission du fabricant.

Lorsque la poutre DELTABEAM® s'appuie sur l'extrémité d'un mur qui lui est parallèle, le plan d’étaiement préparé 
par l'ingénieur structure doit être rigoureusement respecté.

Support pour la connexion corbeau PCs® Support du mur 
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L’étaiement d’une fi le de poutre DELTABEAM® continue et le soulèvement potentiel.

Risque de 
soulèvement

Connexion Gerber Connexion 
Gerber

Poteau Poteau Poteau 

Etaiement 
temporaire

Etaiement 
temporaire

Etaiement 
temporaire

Etaiement 
temporaire

Longueur variable 
du GerberConnexion latérale

• Il n'est pas nécessaire d'étayer au droit de la connexion Gerber ou de la connexion latérale. *
• La connexion Gerber et la connexion latérale sont conçus pour reprendre les e� orts de torsion pendant la 

phase de montage.
• Les éventuels e� ets de soulèvement des charges pendant la phase de montage ou la phase finale 

doivent être pris en compte lors de la conception des détails de connexion et des structures de support 
de DELTABEAM® par l'ingénieur structure responsable du projet.  Par exemple, le corbeau PCs® LOCK de 
Peikko est conçu pour reprendre des e� orts de soulèvement. Voir le guide technique des corbeaux PCs® 
pour plus d'informations.

Toute la largeur de la rive co� rante DELTABEAM® doit toujours être étayée. Si cela n'est pas possible, un accord 
spécial avec le support technique de Peikko est nécessaire. La lisse de rive est placée sur toute la longueur en sous-
face de la rive co� rante. La lisse de rive est étayée et doit être de la même longueur que la rive co� rante. 

Une attention particulière doit être apportée aux poutres supportées asymétriquement, aux poutres de grande 
portée ou aux hauteurs élevées de l’étaiement. Lorsque les hauteurs d’étaiement sont importantes des tours 
d’étaiement sont utilisées. Peikko peut fournir des solutions spéciales aux problèmes d’appui.

REMARQUE :  L’ETAIEMENT DE LA POUTRE DELTABEAM® EST UTILISÉ AVEC DES DALLES ALVEOLEES AFIN 
D’EMPÊCHER LA ROTATION DE LA POUTRE A SON SUPPORT.
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Montage des unités de dalles

Les connexions des poutres DELTABEAM® et les étais doivent être correctement mis en œuvre, serrés ou soudés 
avant l’assemblage des unités de dalles. Pour minimiser la rotation de la poutre, les unités de dalles doivent être 
posés en alternance d’un côté puis de l’autre de la poutre. Le co� rage et le ferraillage nécessaire du plancher sont 
réalisés après la pose des dalles. 

La pose des dalles doit être réalisée directement sur le rebord de la poutre. L'utilisation de néoprène n'est pas 
recommandée. Les dalles doivent être positionnées de manière à laisser un espace libre de 30 mm maximum entre 
l’about de dalle et l’extrémité intérieur du rebord de la poutre DELTABEAM®. Si cet espace est plus grand, contactez 
Peikko ou l’ingénieur structure. Enfi n, toutes les réservations situées en partie basse de la poutre DELTABEAM® 
(emplacements des consoles, connexions latérales et connexions Gerber) doivent être obstruées. Les joints et les 
armatures cintrées sont aussi mis en œuvre.

{

{

Max. 30

Les bac acier et les prédalles sont installés à la bonne altimétrie conformément aux plans d'exécution. La contre-
fl èche de DELTABEAM® est conçue de manière à s'annuler sous l'e� et du poids propre du plancher.

NOTE:  LE MATÉRIEL NE DOIT PAS ÊTRE STOCKÉ SUR LE PLANCHER AVANT QUE LE BÉTON DE 
REMPLISSAGE N'AIT DURCI. LE PLANCHER DE L'ÉTAGE SUPÉRIEUR NE DOIT PAS ÊTRE CONSTRUIT 
AVANT QUE LE BÉTON DE REMPLISSAGE N'AIT DURCI.
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Plancher béton coulé en place

Pour les planchers béton coulés en place, l’arase inférieure du béton est au même niveau que le niveau inférieur 
du rebord de la poutre. Pour obtenir une surface sans désa�  eurement, il est recommandé de construire le co� rage 
sous le reborde la poutre. Dans le cas d’une poutre avec une cornière intégrée, le co� rage est de niveau avec la 
partie supérieure de l’aile de la poutre.

Ferraillage 

Le ferraillage est mis en œuvre suivant le plan de pose du ferraillage. Le ratio d’acier transversal minimal de la poutre 
DELTABEAM® est de 94 mm²/m. Toutes les armatures transversales, y compris les armatures cintrées sont mises en 
œuvre. Le ferraillage transversal doit toujours traverser les ouvertures des âmes inclinées de la poutre (h < 370 mm) 
ainsi que les ouvertures supplémentaires prévues pour le cas de poutres DELTABEAM® hautes (h ≥ 370 mm). La tôle 
d’about de la connexion Gerber a été usinée pour permettre le passage d’une armature entre DELTABEAM (h ≥ 300 
mm) et la dalle alvéolée. Les découpes dans la plaque Gerber servent à bétonner le joint. Il y a deux réservations 
pour la DELTABEAM® avec une largeur b b ≥ 600 mm (voir les fi gures ci-dessous).

Réservations additionnelles 55 × 80 mm dans 
l’âme pour passage des armatures transversales

75 mm

DELTABEAM® < 370 mm

DELTABEAM® ≥ 370 mm

MONTAGE
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œuvre. Le ferraillage transversal doit toujours traverser les ouvertures des âmes inclinées de la poutre (h < 370 mm) 
ainsi que les ouvertures supplémentaires prévues pour le cas de poutres DELTABEAM® hautes (h ≥ 370 mm). La tôle 
d’about de la connexion Gerber a été usinée pour permettre le passage d’une armature entre DELTABEAM (h ≥ 300 
mm) et la dalle alvéolée. Les découpes dans la plaque Gerber servent à bétonner le joint. Il y a deux réservations 
pour la DELTABEAM® avec une largeur b b ≥ 600 mm (voir les fi gures ci-dessous).

Réservations additionnelles 55 × 80 mm dans 
l’âme pour passage des armatures transversales

75 mm

DELTABEAM® < 370 mm

DELTABEAM® ≥ 370 mm
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Deux reservations pour DELTABEAM® b ≥ 600 mm

Forme de la tôle d’about pour DELTABEAM® h ≥ 300 mm

Réservation pour DELTABEAM® 
b < 600 mm

Forme de la tôle d’about pour DELTABEAM® 
h < 300 mm
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Bétonnage
Les poutres DELTABEAM® sont remplies de béton en même temps que la dalle ou les joints des dalles alvéolées. 
La poutre DELTABEAM® doit être remplie de béton en une seule fois. La poutre DELTABEAM® doit être entièrement 
bétonnée afi n d’obtenir les propriétés d’une poutre mixte. La poutre DELTABEAM® est conçue pour recevoir une 
charge d’exploitation temporaire conformément à l'EN 1991-1-6 et à son annexe nationale.

Le béton structurel est toujours mis en œuvre. La résistance à la compression du béton est conforme à la méthod-
ologie de montage du projet. La qualité et le type du béton sont déterminés en fonction du plan de bétonnage du 
projet. La taille d'agrégat maximale recommandée est de 8 mm (pas plus de 16 mm dans tous les cas). Le temps de 
séchage du béton peut être réduit en diminuant la quantité d'eau nécessaire. Cela peut être fait en utilisant un béton 
avec un faible rapport eau/ciment (e/c < 0,5), ou un béton plus résistant fabriqué avec des agents réducteurs d'eau. Il 
n'est pas recommandé d'utiliser des cendres de charbon liant l'eau dans le mélange de béton. Le temps de séchage 
sur site peut être influencé en suivant les directives relatives aux conditions environnementales locales et les instruc-
tions spécifiques du projet. 

Les parties inférieures des connexions latérales et les connexions Gerber doivent être correctement remplies de 
béton.

La dalle de compression est coulée conformément à la méthodologie de montage.

Le processus de bétonnage:

1. Utilisez uniquement le type de béton défini par l'ingénieur structure responsable du projet.

2. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'eau dans la poutre et que les trous d'évacuation d'eau sont ouverts.

3. Assurez-vous que DELTABEAM® est propre pour le coulage.

4. Si des fi ls chau� ants sont préinstallés dans DELTABEAM®, s'assurer que la douille du fi l est retirée de la 
poutre avant de couler le béton.

5. S'assurer que le co� rage et le ferraillage sont conformes à la conception.

6. Le bétonnage peut être e� ectué par les réservations prévues dans la semelle supérieure. DELTABEAM® est 
remplie avec du béton jusqu'au bord inférieur des ouvertures des âmes. 

7. Après le bétonnage initial, le bétonnage final se fait uniquement à partir d'un côté de DELTABEAM®.

8. Assurez-vous que DELTABEAM® est remplie de béton en vérifi ant les trous d'aération du côté opposé de 
DELTABEAM®. La poutre est remplie lorsque le béton s'écoule par les purgeurs d'air. Il faut éviter toute 
salissure de béton sur la poutre, car il sera alors plus di�  cile d'observer si la poutre est correctement 
remplie.

9. Compactez le béton avec une aiguille à béton pendant le bétonnage. L'ensemble du processus de 
remplissage peut se faire par les réservations prévues au niveau de la semelle supérieure, mais cela sera 
plus lent et nécessitera plus de travail avec l'aiguille à béton pour compacter le béton. Faites attention à la 
tôle de co� rage et à l'âme verticale.
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Protection incendie supplémentaire

Une protection supplémentaire au feu est e� ectuée conformément à la méthodologie de montage du projet. Les 
poutres DELTABEAM® dotées d’un joint de dilatation doivent être protégées du feu par la sous-face. Lorsque le joint 
de dilatation est sur le bord de la poutre, toute la largeur et la longueur de la poutre doivent être protégées du feu. 
Le joint de dilatation peut également être situé sur la connexion d'about ou sur la connexion latérale.

Membrane de dilatation

Protection au feu

Plaque en acier (pour levage)

Appui spécial (pour permettre le mouvement)

Armature cintrée en L ou en U

L’âme verticale de la poutre DELTABEAM® de type DR doit être protégée contre le feu sur site si elle n'est pas 
protégée des structures permanentes telles que des murs. Un mur servirait de protection permanente contre le feu.

Si la poutre DELTABEAM® est connectée à une structure en acier protégée du feu, la protection contre le feu doit 
être e� ectuée conformément à la méthodologie de montage. Une poutre DELTABEAM® non protégée transmettra 
de la chaleur à la structure en acier par le biais de la connexion.

Après le montage

Toute irrégularité au traitement de surface doit être 
réparée dans les meilleurs délais. Le traitement de 
surface doit être repris dès que possible.

Sécurité du chantier

Toutes les règles de sécurité et de protection de la 
santé en vigueur doivent être respectées lors de du 
montage. Les points de fi xation des mains courantes 
et garde-corps de sécurité peuvent être commandés 
séparément.
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Liste des vérifi cations sur chantier

1. Stockage sur site
• Des tasseaux en bois sont utilisés sous les poutres pour protéger le traitement de surface.
• Pour le stockage à long terme, les poutres doivent être recouvertes.

2. Montage et manutention
• Les DELTABEAM doivent être levées à l’aide des trous de levage qui sont centrés sur la semelle 

supérieure. Toujours verrouiller les chaînes.
• Notez l'angle de levage maximum autorisé des chaînes.
• Le poids propre de DELTABEAM® est indiqué sur l’étiquette collée sur la poutre.

LE LEVAGE A LA SANGLE EST INTERDIT : RISQUE POUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ.

3. Le montage des poutres DELTABEAM®
• Vérifi ez d’abord les instructions et les exigences de la méthodologie de montage. 
• Les poutres DELTABEAM sont posées de sorte que les repères des poutres soient lus dans le même 

sens que celui indiqué dans le plan de calepinage des poutres.
• Les connexions des poutres DELTABEAM doivent être correctement mise en œuvre, serrées ou soudées 

avant l’assemblage des unités de dalles.
• Lors du montage de poutres DELTABEAM sur des poteaux béton, utilisez une seule plaque de calage ou 

deux petites plaques d’acier : une petite plaque de calage au centre ne su�  t pas.
• Avant de serrer les boulons sur les connexions Gerber, vérifi ez l’implantation de chaque poutre 

DELTABEAM et la longueur totale de la fi le de poutres.

4. Etaiement
• Avec des dalles alvéolées aussi proches que possible de l’appui de la poutre DELTABEAM, du côté 

chargé de la poutre et en dessous de l'âme.
• Pour les autres types de dalles, la méthodologie de montage est à respecter.
• Enlevez seulement après que le béton a durci.

5. Montage des unités de plancher
• Posez les unités de plancher directement sur le rebord de la semelle inférieure la poutre.
• Laissez un espace libre de 30 mm maximum entre l’about de dalle et l’extrémité intérieur du rebord de 

la poutre DELTABEAM.
• Pour minimiser la rotation de la poutre, assemblez les unités de dalles alternativement des deux côtés 

de la poutre.

6. Ferraillage
• Le ratio d’armature transversale minimal à travers les poutres DELTABEAM® est de 94 mm²/m, de dalle à 

dalle, dans les joints ou les alvéoles.
• Dans les poutres de rive, utilisez des barres d’armature cintrées en L ou en U.

7. Bétonnage
• Le type de béton correspond aux spécifi cations de la méthodologie de montage du projet.
• Bétonnez en une fois, en remplissant seulement un côté et observez, remplissez seulement d'un côté, 

observez de l'autre côté. La poutre est remplie de béton lorsque le béton commence à couler à travers 
les trous d’aération situés en partie haute de l’âme inclinée. Faire attention aux tôles de co� rage lors de 
l’utilisation d’une aiguille.

• S'assurer que le béton pénètre bien entre les connexions latérales et les connexions Gerber.

LES DELTABEAMS NE DOIVENT PAS ÊTRE DECOUPÉES SANS LA PERMISSION ET SANS INSTRUCTIONS DE 
PEIKKO. 

DES OUTILS OU DES MATÉRIAUX NE DOIVENT PAS ÊTRE STOCKES SUR LE PLANCHER AVANT QUE LE BÉTON 
DE REMPLISSAGE N’AIT DURCI. 

LA DALLE DE COMPRESSION NE DOIT PAS ÊTRE COULEE AVANT QUE LE BÉTON DE REMPLISSAGE N’AIT 
DURCI.

MONTAGE
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