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 instalación de la DeLtaBeaM®
Estas instrucciones son válidas en los siguientes países: República Checa, Dinamarca, 
Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Lituania, Países Bajos, Noruega, Polonia, Rusia, Eslovaquia, 
España, Suecia, Suiza y el Reino Unido

Estas instrucciones de instalación de la DELTABEAM® están destinadas a complementar el proceso de montaje 
establecido en cada proyecto particular. El Departamento Técnico de Peikko puede ayudar con la elaboración del 
proceso de montaje si fuera necesario. Si hay diferencias entre las instrucciones de montaje del proyecto y este 
documento, las diferencias deberán ser aprobadas por la Ingeniería principal. 

NOTA:  SI SE EXCEDEN LAS TOLERANCIAS DE INSTALACIÓN DE LA DELTABEAM®, SE DEBERÁ CONTACTAR 
CON PEIKKO. LAS DELTABEAM® O LAS CONEXIONES ENTRE LAS DELTABEAM® NO SE PUEDEN 
MODIFICAR SIN PERMISO DE PEIKKO.

Suministro

Las DELTABEAM® se envían a la obra según el cronograma del proyecto acordado. La entrega de cada envío debe 
confi rmarse con Peikko dos semanas antes del suministro. Las DELTABEAM® de diferentes longitudes no se cargan 
en la fábrica en el orden de montaje porque no es económico ni práctico. Las vigas se marcan con códigos de 
identifi cación de acuerdo con los planos. 

Almacenamiento en obra

La pletina inferior visible de la DELTABEAM® está pintada con imprimación anticorrosiva. Para el almacenamiento 
a largo plazo, las vigas deberán ser cubiertas. Debajo de las vigas se pone madera para proteger el tratamiento 
de la superfi cie. La madera deberá estar libre de grasa u otras sustancias que puedan dañar el tratamiento de la 
superfi cie. Al almacenar vigas en altura, se debe comprobar la capacidad de carga y el nivel de la superfi cie.
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Elevación y manipulación

Las DELTABEAM® se pueden elevar y manipular utilizando equipos normales de elevación, como grúas o carretillas 
elevadoras. Las características de la DELTABEAM® como el peso, el número de viga y el número de proyecto se 
pueden encontrar en la etiqueta de identifi cación como se muestra debajo. También encontraremos el marcado CE, 
Código QR con link a las instrucciones de instalación y el registro de la marca DELTABEAM®. 

Las vigas se deben elevar usando los agujeros de elevación en la pletina superior simétricamente al eje del centro 
de gravedad. Se debe notifi car el ángulo de elevación máximo permitido de las cadenas. En casos especiales, 
cuando no hay agujeros de elevación, las DELTABEAM® se pueden levantar con cadenas unidas a través de los 
alveolos del nervio. En algunos casos, se necesita una tercera cadena para levantar la DELTABEAM® y mantener su 
equilibrio. 

Por ejemplo, las DELTABEAM® con encofrado incorporado de cierta anchura, se deben elevar utilizando los agujeros 
de elevación y se debe utilizar una tercera cadena en el encofrado incorporado. 

NOTA:  SIEMPRE USE CADENAS DE ELEVACIÓN CERTIFICADAS Y CIERRE LOS GANCHOS DE LA CADENA. NO 
USE CORREAS O CADENAS DE ELEVACIÓN ALREDEDOR DE LAS VIGAS YA QUE IMPLICA UN RIESGO 
PARA LA SEGURIDAD Y SALUD!

32 viga Mixta DeLtaBeaM®

INSTALACIÓN 

Montaje de las DELTABEAM®

Las instrucciones de montaje del proyecto deben seguirse en todo momento. Cada DELTABEAM® tiene la marca y 
un código de identifi cación en la pletina superior junto al extremo End ①. Las vigas se instalan de tal manera que 
el código de identifi cación de la pletina superior de la DELTABEAM® se puede leer en la misma dirección que la 
marcada en el plano de diseño del elemento.

DELTABEAM®D114

 
① ②

Conexión de las DELTABEAM®

Las DELTABEAM®s se conectan según las instrucciones de montaje del 
proyecto, los planes de instalación y los detalles de la conexión. Los 
detalles de conexión se especifi can en el plano de construcción de cada 
proyecto. Se deben utilizar pletinas de nivelación de acero que se deben 
colocar de acuerdo con el método de montaje establecido. El suministro de 
DELTABEAM® solo incluye los accesorios de montaje para las conexiones 
entre DELTABEAM® (conexiones Gerber y laterales). 

Importante

El peso de la DELTABEAM® no es lo sufi cientemente efectivo como para 
estabilizar la estructura durante la instalación del forjado. Por lo tanto, las 
DELTABEAM® deben conectarse antes de colocar los puntales y empezar 
a montar el forjado. Esto evita que las vigas se muevan. Si se requiere 
soldadura en la obra, el proceso y la cualifi cación de los soldadores deben 
estar de acuerdo con el método de montaje establecido. 
 
Las pletinas de montaje en las conexiones Gerber y laterales se utilizan 
por defecto para permitir cierta tolerancia de instalación. La tolerancia de 
instalación es de +5 mm / -10 mm y el espesor máximo de las pletinas de 
montaje es de 15 mm. Las longitudes de la DELTABEAM® se han diseñado 
para que se coloque una pletina de montaje de 5 mm en cada conexión después de instalar la DELTABEAM® pero 
antes de apretar los tornillos. Las posibles variaciones en la longitud total diseñada en la línea de la viga se tienen 
en cuenta al agregar o quitar el número de pletinas de montaje de otras conexiones dentro de las tolerancias 
permitidas.

Conexión GerberConexión con HPM®

Calza metálicaPletina fi nal

Pletina de montaje
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Cuando se montan las DELTABEAM® de forma continua, se debe confi rmar la ubicación de cada DELTABEAM® y la 
longitud total de la línea de la viga antes de apretar los tornillos en las conexiones (Gerber y otras). Se debe evitar 
que los extremos de las líneas continuas de la viga se eleven durante el montaje. 

Debajo de la DELTABEAM® se deben colocar pletinas de nivelación de acero sobre la estructura de hormigón 
armado para que el efecto de la tensión de contacto permanezca dentro del perímetro del estribo de refuerzo. El 
riesgo de desprendimiento del hormigón puede reducirse aplicando chafl anes a los bordes de la estructura de 
hormigón. 

NOTA:  LA DELTABEAM® NO DEBE CORTARSE SIN PERMISO E INSTRUCCIONES DE PEIKKO, TAMPOCO 
ENSANCHAR LOS AGUJEROS DE LOS TORNILLOS, etc.

Apuntalamiento de las DELTABEAM®

El apuntalamiento debe realizarse según las instrucciones de montaje del proyecto antes de colocar los elementos 
del forjado. Las DELTABEAM® deben conectarse de acuerdo con el método de montaje, los planes de instalación y 
los detalles de la conexión antes del apuntalamiento. Se usarán puntales certifi cados. El posicionamiento y cantidad 
se hará según el plano del ingeniero estructural. 

La estabilidad de los puntales debe confi rmarse cuando se montan. La base de los puntales también debe ser 
segura y sólida. Los puntales deben colocarse lo más cerca posible del apoyo de la viga. Los puntales deben 
colocarse en el lado cargado de la viga, debajo del nervio inclinado. Los puntales se deben quitar una vez que el 
hormigón de la junta y el de relleno de la DELTABEAM® haya alcanzado la resistencia requerida.

Con placas alveolares, el apuntalamiento de la DELTABEAM® se utiliza solo para evitar la rotación de la viga en los 
apoyos. La función del apuntalamiento de la DELTABEAM® no es evitar la fl echa. Las placas alveolares no deben 
apuntalarse sin el permiso del fabricante. 

Cuando la viga DELTABEAM® se apoya en el extremo de una pared paralela a la viga, se debe seguir el plan de 
apuntalamiento preparado por la Ingeniería del proyecto. 

Apoyo en ménsula PCs® Apoyo en muro
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Apuntalamiento de la línea continua DELTABEAM® y posible elevación. 

Posible 
elevación

Conexión Gerber Conexión 
Gerber

Pilar Pilar Pilar

Apuntalamiento 
provisional

Longitud 
gerber variable

Apuntalamiento 
provisional

Apuntalamiento 
provisional

Apuntalamiento 
provisional

Conexión lateral

• No es necesario apuntalar las conexiones Gerber y Lateral. 
• Tanto la conexión Gerber como la Lateral están diseñadas para soportar la torsión de las cargas que actúan 

en la fase de montaje. 
• Los posibles efectos de elevación durante el montaje o la fase fi nal deben ser considerados al diseñar 

los detalles de conexión y las estructuras donde apoyan las DELTABEAM® por el ingeniero estructural del 
proyecto. Por ejemplo, la ménsula PCs® LOCK está diseñada para elevarse. Ver el manual técnico de las 
ménsulas PCs® para más información.

La DELTABEAM® con encofrado lateral de cierta anchura siempre deberá ser apuntalada. Si no fuera posible, se 
deberá contactar con Peikko. Se debe colocar un tablero debajo de la esquina del encofrado lateral incorporado, el 
cual se sujetará con puntales. El tablero debe ser tan largo como el encofrado lateral incorporado. 

Se debe prestar especial atención a vigas con soporte asimétrico, luces largas o apuntalamientos en altura. Cuando 
las alturas de apuntalamiento son elevadas, se utilizan métodos tradicionales como pilares temporales o torres. 
Peikko puede ofrecer soluciones especiales para problemas de apuntalamiento, aunque esto debe tenerse en 
cuenta en el diseño de la DELTABEAM®.

NOTA:  EL APUNTALAMIENTO DE LA DELTABEAM® SE UTILIZA EN FORJADOS CON PLACAS ALVEOLARES 
SOLAMENTE PARA EVITAR QUE LA VIGA ROTE EN SUS APOYOS. 
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Montaje del forjado

Las conexiones y los puntales de la DELTABEAM® deben instalarse, apretarse o soldarse de manera segura antes 
de empezar a colocar los elementos del forjado. Para minimizar la rotación de la viga, los elementos del forjado 
deben colocarse alternativamente a los diferentes lados de la viga. Después de colocar las placas, se ejecutará el 
encofrado, la formación de los bordes y el refuerzo de las placas necesarios. 

Los elementos del forjado deben colocarse directamente en el ala de la viga. No se recomienda el uso de bandas 
elastoméricas. Los elementos del forjado deben colocarse de manera que haya una separación máxima de 30 mm 
entre el extremo y el nervio inclinado de la DELTABEAM®. Si se supera esta distancia, comuníquese con Peikko o 
con la Ingeniería del proyecto. Finalmente, todos los agujeros en la parte inferior de la DELTABEAM® (ubicaciones de 
ménsulas, conexiones laterales y conexiones Gerber) deben bloquearse. La junta y el refuerzo en el perímetro serán 
también colocados. 

{

{

Max. 30

Los forjados de chapa colaborante y prelosas se deben colocar de acuerdo con el método de montaje establecido. 
Ambos se apoyan en la viga siguiendo la forma de la contrafl echa. No debe permitirse espacio para el asentamiento. 
La DELTABEAM® se fabrica con contrafl echa para garantizar que esté nivelada después de instalar el forjado.

NOTA:  NO DEBE ALMACENARSE MATERIAL EN EL FORJADO HASTA QUE EL HORMIGÓN DE LLENADO DE 
LAS VIGAS HAYA ENDURECIDO.
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Forjado de hormigón in-situ

Las losas de hormigón in situ se construyen al nivel nominal. Para lograr una superfi cie inferior al ras con una losa in 
situ, se recomienda que el encofrado se coloque debajo de la pletina inferior. En vigas con un pequeño descuelgue 
en el ala, el encofrado se debe colocar contra la pletina lateral del recrecido. 

Refuerzo

El refuerzo se instala según el método de montaje establecido. El refuerzo transversal mínimo de la DELTABEAM® 
es de 94 mm²/m. El refuerzo transversal debe instalarse incluso si las barras de refuerzo se doblan sobre la 
DELTABEAM®. El refuerzo transversal debe pasar a través de los alveolos del nervio de la DELTABEAM® o a través 
de los agujeros adicionales (DELTABEAM® con h ≥ 370 mm). 

La pletina fi nal de la conexión tipo Gerber tiene una forma modifi cada que permite instalar refuerzo perimetral 
entre la DELTABEAM® (h ≥ 300 mm) y la placa alveolar. Los recortes en la pletina Gerber sirven para hormigonar la 
junta o, adicionalmente, para crear una junta rígida cuando se usa refuerzo en las muescas. Hay dos muescas en la 
DELTABEAM® con ancho b ≥ 600 mm (consulte las Figuras a continuación).

agujeros adicionales en el nervio 55 × 80 mm 
para el refuerzo transversal

75 mm

DELTABEAM® < 370 mm

DELTABEAM® ≥ 370 mm
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Dos muescas en las DELTABEAM® b ≥ 600 mm

Pletina de extremo en las DELTABEAM® h ≥ 300 mm

Muesca en las DELTABEAM® b < 600 mmPletina de extremo en las DELTABEAM® 
h ≥ 300 mm 

38 viga Mixta DeLtaBeaM®

INSTALACIÓN 

Vertido del hormigón

Las DELTABEAM® se hormigonan simultáneamente con la losa o con las juntas de las placas alveolares. La 
DELTABEAM® debe llenarse con hormigón de una sola vez. La DELTABEAM® debe hormigonarse por completo 
para asegurar las propiedades de una viga mixta. La DELTABEAM® está diseñado para sobrecargas temporales de 
acuerdo con UNE-EN 1991-1-6 y su anexo nacional. 

Use siempre para hormigonar hormigón estructural. El grado de hormigón está de acuerdo con el método de 
montaje establecido en el proyecto. Las propiedades del hormigón se determinan de acuerdo con el plan de 
hormigonado del proyecto. El tamaño máximo de árido recomendado es de 8 mm (no más de 16 mm). Una baja 
relación de agua ayudará a acortar el tiempo de fraguado.

Las partes inferiores de las conexiones Gerber y conexiones laterales deben llenarse adecuadamente con hormigón.
 
La capa de compresión se deberá verter de acuerdo con el método de montaje establecido.

Proceso de hormigonado:

1. Usar únicamente las mezclas de hormigón defi nidas por el ingeniero del proyecto.

2. Asegurar que no hay agua en el interior de las DELTABEAM®.

3. Confi rmar que la DELTABEAM® está limpia para el hormigonado.

4. Confi rmar que el encofrado y la armadura de refuerzo están de acuerdo con el diseño.

5. El llenado inicial se puede hacer a través de los agujeros de hormigonado que hay en la pletina superior. La 
DELTABEAM® se llena con hormigón hasta el borde inferior de los alveolos laterales del nervio. 

6. Después del llenado inicial, el hormigonado fi nal se realiza sólo desde un lado de la DELTABEAM®.

7. Asegúrese de que la DELTABEAM® esté completamente rellena de hormigón revisando los orifi cios de 
salida de aire situados en el lado opuesto de la DELTABEAM®. La viga está llena cuando el hormigón sale 
por los agujeros de aire. Se debe evitar el vertido de hormigón sobre la viga, ya que esto hará que sea más 
difícil observar si la viga está correctamente rellenada.

8. Compactar el hormigón con un vibrador mientras se hormigona. Todo el proceso de llenado puede hacerse 
a través de los agujeros de hormigonado de la pletina superior, pero será más lento y requerirá más trabajo 
con el vibrador. Tenga en cuenta la zona del encofrado y la pletina vertical cuando use el vibrador.
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Protección adicional contra el fuego

La protección adicional contra el fuego se realiza de acuerdo con el método de montaje establecido en el proyecto. 
Las DELTABEAM® con juntas de expansión deben protegerse contra el fuego desde abajo. Cuando la junta de 
expansión está en el borde de la viga, todo el ancho y la longitud de la viga deben protegerse contra el fuego. La 
junta de expansión también se puede ubicar en la conexión fi nal o en la conexión lateral. 

Junta de dilatación

Protección contra el fuego

Platina de acero (para elevación)

Apoyo (permite el movimiento)

Refuerzo transversal en U o L

El nervio vertical de la DELTABEAM® tipo DR debe protegerse contra el fuego en obra si no está protegida contra 
el fuego por estructuras permanentes como paredes. Un muro actuaría como protección estructural permanente 
contra el fuego. 

Si la DELTABEAM® se conecta a una estructura de acero protegida contra el fuego, el alcance de la protección 
contra el fuego debe realizarse de acuerdo con el método de montaje establecido. La DELTABEAM® sin protección 
con el fuego conducirá el calor a la estructura de acero a través de la conexión. 

Después de la instalación

Cualquier daño en el tratamiento de la superfi cie 
debe repararse lo antes posible. El tratamiento de la 
superfi cie debe completarse con las capas superiores 
lo antes posible.

Seguridad

Se deben seguir todas las reglas válidas de seguridad 
y salud durante la instalación. Los puntos de fi jación 
para pasamanos y otros productos de seguridad se 
pueden pedir por separado. 

40 viga Mixta DeLtaBeaM®

INSTALACIÓN 

Lista de verifi cación en obra

1. Almacenamiento en obra
• Use tacos o tablas de madera para proteger el tratamiento de la superfi cie.
• Cubra las DELTABEAM® cuando se almacenen durante largo tiempo en obra.

2. Elevación y movimiento 
• Las DELTABEAM® se deben elevar mediante los orifi cios de elevación ubicados en la pletina superior. 

Bloquear siempre las cadenas.
• Tener en cuenta el ángulo de elevación máximo permitido por las cadenas.
• El peso de las DELTABEAM® se muestra en la pegatina de cada viga.

NO UTILIZAR CORREAS/CADENAS DE ELEVACIÓN ALREDEDOR DE LA DELTABEAM®: 
ESTO ES UN RIESGO DE SEGURIDAD Y SALUD.

3. Montaje de las DELTABEAM®
• Verifi que primero las instrucciones y los requisitos establecidos en el método de montaje.
• Las DELTABEAM® se instalan de tal manera que los códigos de identifi cación de las vigas se lean en la 

misma dirección que la marcada en el plano de diseño del elemento.
• Las vigas deben estar conectadas (con tornillos o soldaduras) a los apoyos antes de comenzar la 

colocacion de los elementos del forjado.
• Al colocar las DELTABEAM® en pilares de hormigón armado, usar pletinas de montaje de acero (una de 

cierta anchura o dos más pequeñas: una pletina pequeña en el medio no es sufi ciente).
• Antes de apretar los tornillos en las conexiones Gerber, verifi que la posición de cada DELTABEAM® y la 

longitud total de la línea de la viga.

4. Apuntalamiento
• Con placas alveolares apuntalar lo más cerca posible del apoyo de la DELTABEAM®, en el lado cargado 

de la viga, debajo del nervio inclinado. 
• Con otros tipos de forjados se seguirá el método de montaje establecido. 
• Retirar los puntales sólo después de que el hormigón haya endurecido.

5. Colocar los elementos del forjado
• Colocar los elementos del forjado directamente en el ala de la viga sin ninguna capa intermedia 

(neopreno o similar). 
• Máxima separación de 30 mm entre el nervio de la DELTABEAM® y el extremo del elemento del forjado.
• Para minimizar la rotación de la viga, colocar los elementos del forjado alternativamente en los 

diferentes lados de la viga.

6. Refuerzo
• El refuerzo transversal mínimo a través de la DELTABEAM® es de 94 mm²/m, de losa a losa en juntas o 

huecos.
• En las vigas de borde, usar barras de refuerzo en forma de L o U.
• El refuerzo transversal debe pasar a través de la DELTABEAM®.

7. Vertido del hormigón
• Rellenar la viga de una sola vez, desde un solo lado y observando desde el otro. La viga estará 

completamente llena cuando el hormigón comience a salir por los agujeros purgadores de aire situados 
en la parte superior del nervio. Tenga en cuenta los laterales del encofrado cuando use un vibrador.

• Asegúrar que el hormigón llena el espacio entre las conexiones Gerber y entre las conexiones laterales.

LAS DELTABEAM® NO DEBEN CORTARSE SIN PERMISO E INSTRUCCIONES DE PEIKKO, NI ENSANCHAR LOS 
AGUJEROS DE LOS TORNILLOS, ETC. 

EL MATERIAL NO DEBE ALMACENARSE EN EL FORJADO ANTES DE QUE EL HORMIGÓN DE LLENADO HAYA 
ENDURECIDO. 

EL PISO SUPERIOR NO DEBE EDIFICARSE HASTA QUE EL HORMIGÓN DE LLENADO HAYA ENDURECIDO.

INSTALACIÓN
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