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PAIGALDAMINE

 dELTaBEaM® komposiittala paigaldamine
Alljärgnevad paigaldusjuhised on veel kehtivad Tšehhis, Taanis, Soomes, Prantsusmaal, Ungaris, Itaalias, Leedus, 
Hollandis, Norras, Poolas, Venemaal, Slovakkias, Hispaanias, Rootsis, Šveitsis ja Inglismaal.

Need DELTABEAM® tala paigaldusjuhised on mõeldud täiendama projekti montaaži kirjeldust. Vajaduse korral saab 
Peikko tehniline tugi aidata montaaži eeskirjade koostamisel. Montaaži kirjelduste erinevuste korral sellest dokumendist 
peab erinevused kinnitama projekti insener.

MÄrkus.  kui dELTaBEaM® TaLa PaiGaLdaMisEL ÜLETaTaksE LuBaTud kÕrVaLEkaLdEid, TuLEB VÕTTa 
ÜHEndusT PEikkoGa. dELTaBEaM® TaLadE Ja dELTaBEaM® TaLadE VaHELisi ÜHEndusi Ei 
ToHi iLMa PEikko LoaTa MuuTa.

Tarned

DELTABEAM® talad tarnitakse objektile kokkulepitud tarnegraafi ku kohaselt. Iga saadetise tarne tuleb kooskõlastada 
Peikkoga vähemalt kaks nädalat enne tarnet. Eri pikkusega DELTABEAM® talasid ei laadita tehases paigaldamise 
järjekorras, sest see ei oleks ökonoomne ega praktiline. Talad on tähistatud jooniste kohaselt tunnuskoodidega.

Objektil ladustamine

DELTABEAM® tala nähtav alumine plaat ja servaplaadid kõrguses 50-100mm on värvitud korrosioonivastase krundiga 
80µm, teised pinnad on krunditud 40µm. Tellija teostab talade lõppviimistlused ja värvimised.

Pikaajaliseks ladustamiseks peavad talad olema kaetud. Talade all kasutatakse puitu, et kaitsta pinnatöötlust. Puit 
peab olema määrdeainetest ja muudest ainetest puhas, sest need võivad pinnatöötlust kahjustada. Talade virnas 
ladustamisel tuleb kontrollida pinna kandevõimet ja horisontaalsust
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PAIGALDAMINE

Tõstmine ja teisaldamine

DELTABEAM® tala saab tõsta ja teisaldada tavaliste tõsteseadmete (nt kraanade ja kahveltõstukite) abil. DELTABEAM® 
tala kaal, projekti number, on märgitud allpool näidatud tunnussildil ja toote tööjoonisel. CE- märgistuse, QR- koodi 
kleebis, millel on viide sellele paigaldusjuhisele ja  DELTABEAM® tala kaubamärk on samuti leitavad talale prinditult. 

DELTABEAM® talasid tuleb tõsta ülemisel plaadil olevatest tõsteavadest sümmeetriliselt raskuskeskme teljega. Tuleb 
arvestada kettide maksimaalse lubatud tõstenurgaga. Erijuhtudel, kui tõsteavasid ei ole, saab DELTABEAM® tala tõsta 
kettidega, mis on kinnitatud läbi vöö avade. 

Mõnel juhul on vaja DELTABEAM® tala tõstmiseks ja selle tasakaalus hoidmiseks vaja kolmandat tõstevahendit. Näiteks 
laiade raketiseplaatidega DELTABEAM® talasid tuleb tõsta nii, et kasutatakse tõsteavasid, ja kolmas tõstevahend tuleb 
kinnitada raketisplaadile.

MÄrkus.  kasuTaGE aLaTi HEakskiidETud TÕsTEkETTE Ja LukusTaGE kETikonksud. ÄrGE PanGE 
TÕsTEriHMu/-kETTE ÜMBEr dELTaBEaM® TaLa: sEE on TErVisE- Ja oHuTusrisk.
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DELTABEAM® talade paigaldamine

Alati tuleb järgida projekti montaaži kirjeldust. Iga DELTABEAM® tala ülemisel plaadil, tala otsas ① on DELTABEAM® 
tala kaubamärk ja tunnuskood. Talad paigaldatakse nii, et DELTABEAM® tala ülemisel plaadil olevat tunnuskoodi saab 
lugeda samas suunas, kui see on märgitud elemendi paigaldusjoonisel.

 
① ②

DELTABEAM® talade ühendamine

DELTABEAM® talad ühendatakse projekti montaaži kirjelduse, paigaldusplaanide 
ja ühendussõlmede, spetsifi katsioonide kohaselt. Ühenduste spetsifi katsioon 
on toodud iga projekti montaaži plaanis. Vaheplaadid ja rihtimisplaadid 
paigaldatakse montaaži kirjelduse kohaselt. DELTABEAM® tala tarne sisaldab 
ainult paigaldusmaterjale, mida on vaja DELTABEAM® talade ühendamiseks 
(Gerber- ja külgliite-ühendused).

Oluline!

DELTABEAM® taIa massist ei piisa karkassi stabiliseerimiseks paneelide 
paigaldamise ajal. Seetõttu tuleb DELTABEAM® talad ühendada ja toestada 
enne vahelaeelementide paigaldamist. See ennetab talade liikumist. Kui 
objektil on vaja keevitada, peab keevitusprotsess ja keevitajate kvalifi katsioon 
olema kooskõlas montaaži kirjeldusega.

Vaikimisi kasutatakse Gerber- ja külgliite-ühendustes vaheplaate, et tagada 
lubatud paigaldushälve. Lubatud paigaldushälve on +5 mm/–10 mm ja 
vaheplaatide maksimaalne paksus on 15 mm. DELTABEAM® tala pikkused on 
konstrueeritud vaheplaadiga, nii, et 5 mm paksune vaheplaat paigaldatakse 
igale ühendusele pärast DELTABEAM® taIa paigaldamist, kuid enne poltide 
pingutamist. Talade rea kogupikkuse võimalike tolerantside kohandamiseks 
lisatakse ühendustele vaheplaate või eemaldatakse neid lubatud hälvete piires.

Gerber- ühendus Ühendus HPM® ankrupoltidega 

Vaheplaat Otsaplaat 

Kinnitusplaat 
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DELTABEAM® jätkuvtala rivi paigaldamisel tuleb enne Gerber- ja muude ühenduspoltide pingutamist tagada iga 
DELTABEAM® tala asukoht piki telge. Jätkuvtalade otsad ei tohi paigaldamise ajal üles kerkida.

Terasplaadid paigaldatakse raudbetoonkonstruktsioonile nii, et kontaktpinge mõju jääb jäigastustugevduse perimeetri 
sisse. Killunemisohu minimeerimiseks võib betoonkonstruktsiooni servades kasutada faasitud serva. DELTABEAM® 
tala ja toestuse vahel ei ole soovitatav kasutada neopreeni.

MÄrkus.  dELTaBEaM® TaLas oLEVaid PoLdiaVasid JnE. Ei ToHi iLMa PEikko LoaTa Ja JuHisTETa LaHTi 
LÕiGaTa.

DELTABEAM® talade toestamine

Enne vahelaeelementide paigaldamist tuleb teha toestamine vastavalt ehitusprojekti montaaži kirjeldusele. Enne 
toestamist tuleb DELTABEAM® talad kinnitada ja ühendada vastavalt projekti paigaldusplaanile ka kirjeldusele. Kõik 
spetsifi katsioonis loetletud detailid tuleb külge kinnitada. Toestamiseks tohib kasutada vaid vastavaid sertifi tseeritud 
tugesid. Toestuste asukohad ja toestustele rakenduvad koormused peavad vastama konstruktsiooniinseneri juhistele.

Toestuste paigaldamise ajal tuleb veenduda nende stabiilsuses. Ka toestuste alused ja vundament peab olema tugev 
ja kindel. Toestused tuleb paigaldada tala toepinnale võimalikult lähedale. Toestused tuleb paigutada koormatud tala 
poolele vöö või kaldpinna alla. Toestusi ei tohi eemaldada enne, kui vuugibetoon ja DELTABEAM® tala täitebetoon on 
saavutanud nõutud tugevuse.

Õõnespaneelide puhul kasutatakse DELTABEAM® tala toestust ainult talade pöörlemise vältimiseks tugede juures. 
DELTABEAM® taIa toestamise eesmärk ei ole läbipainde vältimine. Õõnespaneele ei tohi toestada ilma tootja loata.
Kui DELTABEAM® tala toetub paralleelselt külgneva seina servale, tuleb järgida konstruktsiooniinseneri koostatud 
toestusplaani.

PCs® konsoolidega tala toestamine Seinale monteeritud tala toestamine
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DELTABEAM® jätkuvtalade rea toestus ja võimalik talade üles kerkimine..

Tõenäoline üles kerkimine

Gerber- ühendus Gerber- 
ühendus

Post 

Ajutise 
teostus

Ajutise 
teostus

Ajutise 
teostus

Ajutise 
teostus

Gerber-ühenduse 
variatsioonidKülgliite- ühendus

Post Post 

• Eraldi toestust vahetult Gerber ja külgliite- ühenduste all pole nõutud. 
• Nii Gerber-  kui ka külgliite- ühendused on projekteeritud vastu võtma väändejõudu paigaldusstaadiumis
• Projektiinsener peab arvestama DELTABEAM® tala ühendusliidete ja tugikonstruktsioonide kavandamisel 

võimalike talaotste ülestõusmise mõjudega montaaži ajal või lõppkasutusel. Selel vältimiseks tuleb talaotsad 
kinnitada postile kas poltidega või PCs® LOCK peitkonsoolidega. PCs® peitkonsoolide lisainfot leiate meie 
kodulehelt www.peikko.com.

DELTABEAM® tala lai raketiseplaat peab olema alati toestatud. Kui see ei ole võimalik, tuleb see eraldi kooskõlastada 
Peikko tehnilise toega. Pidev toepind asetatakse piki väljaulatuva osa serva. See toestatakse tugipostidega. Toepind 
peab olema sama pikk, kui toestatav serv.

Erilist tähelepanu tuleb pöörata asümmeetrilistele toestatud taladele, pikkadele talasilletele ja kõrgetele toestustele. 
Kui toestus on kõrgel siis kasutatakse traditsioonilisi meetodeid nagu ajutiste postide või raketiste ehitamine. Peikko 
tehniline tugi pakub vajadusel toestusprobleemidele erilahendusi.

MÄrkus:  dELTaBEaM® TaLa ToEsTaMisT kasuTaTaksE ÕÕnEsPanEELidEsT PÕrandaTE PuHuL ainuLT 
sELLEks, ET VÄLTida TaLa PÖÖrLEMa HakkaMisT ToEPindadE JuurEs.

PAIGALDAMINE
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Vahelaepaneelide paigaldamine

Kõik DELTABEAM® tala ühendused ja toestused tuleb teostada kindlalt, pingutada või keevitada enne vahelaeelementide 
paigaldamist. Tala pöörlemise minimeerimiseks tuleb vahelaeelemendid paigaldada vaheldumisi tala kummalegi 
poolele. Juhul kui on koormatud vaid üks pool, tuleb teha toestus sellisele koormusele vastav. 

Pärast paneelide paigaldamist tuleb teha vajalikud raketis- ja armeerimistööd.

Vahelaeelemendid paigaldatakse otse tala servale. Neopreeni kasutamine ei ole soovitatav. Vahelaepaneelid 
paigaldatakse nii, et vahe DELTABEAM® tala vöö ja paneeli otsa vahel ei ole üle 30 mm. Kui vahe jääb suurem, pöörduge 
Peikko või konstruktsiooniinseneri poole. Lõpuks tuleb tihendada kõik avad ja läbiviigud DELTABEAM® tala alumisel 
küljel (konsoolide, külgliite- ja Gerber-ühenduste asukohad). Paigaldatakse ka vuugi- ja ringsarrus. 

{

{

Max. 30

Komposiit-terasraketis paigaldatakse tööprojekti kirjelduste kohaselt. Komposiit-terasraketis toestatakse talaga samal 
kõrgusel, järgides tala eeltõusu kuju. Vajumiseks ei tohi ruumi jätta. Koorikpaneelid toestatakse samal kumerusel 
kui põrand. DELTABEAM® talale tehakse eeltõus tagamaks, et DELTABEAM® tala on pärast põranda paigaldamist 
horisontaalne. 

MÄrkus.  PÕrandaLE Ei ToHi LadusTada MaTErJaLi EnnE, kui TÄiTEBEToon on kiVinEnud. ÜLEMisT 
VaHELaGE Ei ToHi ToEsTada EnnE, kui TÄiTEBEToon on kiVinEnud.
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Objektil valatud vahelaed

Objektil valatud vahelaed ehitatakse nominaalkõrguses. Tasase alumise pinna saavutamiseks objektil valatud 
betoonpaneeliga on soovitatav ehitada raketis tala alumise plaadi alla. Kui betoonlagi toetub tala servale siis ehitatakse 
raketis vastu tala serva. Teatud tingimustel võib tala serv jääda vahelae sisse. 

Armeerimine

Armeerimine teostatakse montaažijuhendite kohaselt. DELTABEAM® tala minimaalne põikjõu sarrus on 94 mm2/m. 
Põiksarrus tuleb paigaldada isegi juhul, kui sarrusvardad painutatakse üle DELTABEAM® tala. Põiktugevdus peab 
läbima DELTABEAM® talade vööavad või vöö lisaavad (DELTABEAM® talad h ≥ 300 mm). Gerberkonsooli otsaplaadi 
kuju on kohandatud, et DELTABEAM® taIal h ≥ 300 mm) ja õõnespaneeli vahele saaks paigaldada ringsarruse. Gerber 
otsaplaadis olevate väljalõigete funktsioon on liitekoha ühendamine või jäiga lisaliitekoha loomine, kui väljalõigetes 
kasutatakse tugevdust. DELTABEAM® talas laiusega b ≥ 600 mm on kaks väljalõiget (vt allolevat joonist).

Lisa-avad 55 × 80 mm tala vöös 
täiendava põikitugevduse jaoks

75 mm

DELTABEAM® < 370 mm

DELTABEAM® ≥ 370 mm

PAIGALDAMINE
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{

{

Max. 30

Komposiit-terasraketis paigaldatakse tööprojekti kirjelduste kohaselt. Komposiit-terasraketis toestatakse talaga samal 
kõrgusel, järgides tala eeltõusu kuju. Vajumiseks ei tohi ruumi jätta. Koorikpaneelid toestatakse samal kumerusel 
kui põrand. DELTABEAM® talale tehakse eeltõus tagamaks, et DELTABEAM® tala on pärast põranda paigaldamist 
horisontaalne. 

MÄrkus.  PÕrandaLE Ei ToHi LadusTada MaTErJaLi EnnE, kui TÄiTEBEToon on kiVinEnud. ÜLEMisT 
VaHELaGE Ei ToHi ToEsTada EnnE, kui TÄiTEBEToon on kiVinEnud.
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Objektil valatud vahelaed

Objektil valatud vahelaed ehitatakse nominaalkõrguses. Tasase alumise pinna saavutamiseks objektil valatud 
betoonpaneeliga on soovitatav ehitada raketis tala alumise plaadi alla. Kui betoonlagi toetub tala servale siis ehitatakse 
raketis vastu tala serva. Teatud tingimustel võib tala serv jääda vahelae sisse. 

Armeerimine

Armeerimine teostatakse montaažijuhendite kohaselt. DELTABEAM® tala minimaalne põikjõu sarrus on 94 mm2/m. 
Põiksarrus tuleb paigaldada isegi juhul, kui sarrusvardad painutatakse üle DELTABEAM® tala. Põiktugevdus peab 
läbima DELTABEAM® talade vööavad või vöö lisaavad (DELTABEAM® talad h ≥ 300 mm). Gerberkonsooli otsaplaadi 
kuju on kohandatud, et DELTABEAM® taIal h ≥ 300 mm) ja õõnespaneeli vahele saaks paigaldada ringsarruse. Gerber 
otsaplaadis olevate väljalõigete funktsioon on liitekoha ühendamine või jäiga lisaliitekoha loomine, kui väljalõigetes 
kasutatakse tugevdust. DELTABEAM® talas laiusega b ≥ 600 mm on kaks väljalõiget (vt allolevat joonist).

Lisa-avad 55 × 80 mm tala vöös 
täiendava põikitugevduse jaoks

75 mm

DELTABEAM® < 370 mm

DELTABEAM® ≥ 370 mm

PAIGALDAMINE

VErsioon:  EE 07/2023www.PEikko.EE



37VErsioon: EE 07/2023

PAIGALDAMINE

Kaks väljalõiget DELTABEAM® talas b ≥ 600 mm

Otsaplaadi kuju DELTABEAM® tala h ≥ 300 mm jaoks

Väljalõige DELTABEAM® 
talas b < 600 mm 

Otsaplaadi kuju DELTABEAM® 

tala h < 300 mm jaoks
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Betoneerimine

DELTABEAM® talad betoneeritakse samal ajal monoliitvahelaega või õõnespaneelide vuukidega. Tala betoneerimine 
tuleb teostada ühes etapis. Komposiittala omaduste tagamiseks peab DELTABEAM® tala olema täielikult betoneeritud. 
DELTABEAM® tala on ette nähtud ajutiseks aktiivse koormuse kandmiseks standardi EN 1991-1-6 ja selle rahvusliku lisa 
kohaselt.

Betooni valamisel kasutatakse alati ehitusbetooni. Betooni klass peab vastama projektis etteantud kirjeldusele. Betooni 
omadused määratakse vahelagede betoneerimisplaani kohaselt.

Täitematerjali soovituslik maksimaalne fraktsioon on 8 mm, kuid mitte üle 16 mm. Betooni kivinemisaega saab 
lühendada väiksema veehulgaga betoonis. Sellisel juhul võiks vesi/tsementtegur olla v/c < 0,5 või kasutada tugevama 
klassiga plastifi kaatoreid sisaldavat betooni. Ei ole soovitatav kasutada eraldi vett siduvat lendtuhka. Kivinemisaega 
saab mõjutada järgides betoneerimisjuhiseid ning ilmastikku.

 Gerber- ja külgliite-ühenduste alumised osad peavad olema korralikult betooniga täidetud. Pealmine betoonikiht 
valatakse betoneerimisjuhendi kohaselt.

Betoneerimine:

1. Kasutage ainult projektis ettenähtud betooni.

2. Veenduge, et DELTABEAM® talas ei oleks vett ja vee äravooluavad oleksid puhtad.

3. Veenduge, et DELTABEAM® tala oleks valamiseks puhas.

4. Kui DELTABEAM® tala sisse on paigaldatud küttekaablid siis veenduge, et juhtmete pistikupesad on enne 
betoneerimist välja võetud.

5. Veenduge, et raketis ja armeering vastaksid projektile.

6. Esmase betooniga täitmise võib teha läbi vööplaadis olevate valuavade. DELTABEAM® tala täidetakse 
betooniga kuni vööavade alumise servani.

7. Pärast esmast betooniga täitmist tehakse lõplik betoneerimine ainult ühelt DELTABEAM® taIa küljelt.

8. Veenduge, et DELTABEAM® tala oleks täielikult betooniga täidetud, kontrollides tala vastasküljel asuvaid 
õhuavasid. Tala on täis, kui betoon voolab õhuavadest välja. Vältida tuleb betooni pritsimist üle tala, sest 
muidu on raskem jälgida, kas tala on täitunud.

9. Tihendage betooni betoneerimise ajal nuivibraatori või vibraatoriga. Kogu täitmisprotsessi võib teha läbi 
ülemises plaadis olevate valuavade, kuid see on aeglasem ja nõuab rohkem tööd nuivibraatoriga, et betooni 
suunata. Nuivibraatori kasutamisel pöörake tähelepanu raketiseplaatide ja vertikaalse vöö korrapärasusele.

PAIGALDAMINE
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Täiendav tulekaitse

Täiendav tulekaitse tehakse vastavalt tööprojekti kirjelduste kohaselt. Töövuukidega DELTABEAM® talad tuleb kaitsta 
altpoolt tule eest. Kui töövuuk on tala serval, peab tala kogu laius ja pikkus olema tule eest täiendavalt kaitstud. 
Töövuuk võib asuda ka otsa- või külgliite-ühenduses.

Töövuuk

Tulekaitse 

Terasplaat (tõstmiseks) 

Defl on (võimaldab liikumist) 

L või U raud põikjõu tugevdus

DR-tüüpi DELTABEAM® tala vertikaalne külg tuleb täiendavalt kaitsta objektil tule eest, kui tala vertikaalne vöö ei ole 
kaitstud püsivate konstruktsioonide, näiteks seintega. Sein toimib püsiva tulekaitsekonstruktsioonina.

Kui DELTABEAM®  tala ühendatakse tulepüsiva teraskonstruktsiooniga, tuleb tulekaitse teha mahus, mis vastab 
paigalduse kirjeldustele. Kaitsmata DELTABEAM® tala edastab soojust teraskonstruktsiooni läbi ühenduse.

Pärast paigaldamist

Kõik pinnaviimistluse kahjustused tuleb parandada 
esimesel võimalusel. Pinnaviimistlus tuleks teostada 
võimalikult kiiresti lõppviimistlusega.

Ohutus

Paigaldamisel tuleb järgida kõiki kehtivaid tervise- 
ja ohutuseeskirju. Piirete ja muude ohutustoodete 
kinnituspunktide lisamine tuleb tellida eraldi.

40 dELTaBEaM® koMPosiiTTaLa

PAIGALDAMINE

Kontroll-nimekiri objektil

1. objektil ladustamine
• Pinnaviimistluse kaitsmiseks kasutage virnastamiseks mõeldud liiste või puulaudu.
• Pikaajalisel säilitamisel kohapeal katke DELTABEAM® talad.

2. Tõstmine ja teisaldamine
• DELTABEAM® talade tõstmiseks tuleb kasutada ülemisel plaadil olevaid tõsteavasid. Ketid tuleb alati 

lukustada.
• Tuleb arvestada kettide maksimaalse lubatud tõstenurgaga.
• DELTABEAM® tala kaal on kirjas toote kleebisel.

 ÄrGE PanGE TÕsTEriHMu/-kETTE ÜMBEr dELTaBEaM® TaLa: TErVisE- Ja oHuTusrisk

3. dELTaBEaM® talade paigaldamine
• Kõigepealt kontrollige montaažijuhiseid ja nõudeid.
• DELTABEAM® talad paigaldatakse nii, et taladel olevaid tunnuskoode saab lugeda samas suunas, kui 

need on märgitud elemendi paigaldusjoonisel, montaažiplaanil.
• Talad tuleb ühendada (poltide või keevituse teel) toestustega enne vahelaeelementide paigaldamise 

alustamist.
• DELTABEAM® talade paigaldamisel raudbetoonpostidele kasutage kas ühte laia terasest montaaži plaati 

või kahte väiksemat plaati : ühest väikesest plaadist posti keskel ei piisa.
• Enne Gerber-ühenduse poltide pingutamist kontrollige iga DELTABEAM® taIa asukohta ja talade rivi 

kogupikkust.
• Tugede kontroll
• Õõnespaneelid peavad olema paigaldatud võimalikult tala vööplaadi ligidale. Tala peab olema toestatud 

koormatud küljelt vööplaadi alt.
• Teiste vahelaetüüpide korral jälgige montaažijuhiseid.
• Toed ning saalungid eemaldada alles peale betooni kivinemist.

4. Vahelaeelementide paigaldamine
• Paigaldage vahelaepaneelid otse tala servale, ilma mingite nendevaheliste lisakihtideta.
• Max 30 mm vahe DELTABEAM® tala vöö ja paneeli otsa vahel.
• Tala pöörlemise minimeerimiseks tuleb paneelid paigaldada vaheldumisi tala kummalegi poolele.

5. armeering
• DELTABEAM® tala läbiv minimaalne põiksarrus on 94 mm2/m, alates paneelist paneelini vuukides või 

tühimikes.
• Servatalades tuleb kasutada L- või U-kujulisi sarrusvardaid.
• Põiktugevdus peab läbima DELTABEAM® tala.

6. Betooni valamine
• Betoon ja betoneerimistingimused peavad olema kirjeldatud betoneerimisjuhendis.
• Täitke betooniga ühes etapis, täitke ainult ühelt poolt, jälgige teiselt poolt. Tala on täis, kui betoon hakkab 

vöö ülemises osas olevatest väikestest õhuavadest välja voolama. Nuivibraatori/vibraatori kasutamisel 
tuleb arvestada raketiseplaatidega.

• Veenduge, et betoon täidaks Gerber- ja külgliite-ühenduste vahelised tühimikud.

dELTaBEaM® TaLas oLEVaid PoLdiaVasid JnE Ei ToHi LaHTi LÕiGaTa EGa aVada iLMa PEikko Loa Ja 
JuHisTETa.

PÕrandaLE Ei ToHi LadusTada MaTErJaLi EnnE, kui TÄiTEBEToon on kiVinEnud.

ÜLEMisT VaHELaGE Ei ToHi PaiGaLdada EnnE, kui TÄiTEBEToon on kiVinEnud.

PAIGALDAMINE
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