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instalación de la bandeja PeTRA®
Identifi cación del producto

Los modelos estándar de bandejas PETRA® están descritos con códigos. Se puede utilizar este código de los 
modelos estándar de PETRA® en los planos de construcción del edifi cio. En obra cada bandeja PETRA® está 
identifi cada con una etiqueta que incluye este código. Las bandejas especiales PETRA® están descritas por un 
código ID único de identifi cación. Este código se puede utilizar para identifi car las bandejas PETRA® especiales tanto 
en planos como en obra.

Colores de los modelos de bandeja PeTRA®:
• PETRA®   (Azul claro)
• PETRA® strong   (Gris)
• PETRA® recess   (Gris)
• PETRA® special   (Verde)

La bandeja PETRA® se debe instalar sobre las placas alveolares de apoyo no dañadas y en la posición determinada 
en los planos de construcción. La placa apoyada debe colocarse de tal manera que esté en contacto con la barra 
corrugada contra el fuego, o con los elementos metálicos horizontales o con los ganchos de elevación.
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El borde inferior de la placa apoyada debe retirarse para que la placa se apoye directamente en la pletina frontal. 
La aleta superior de la pletina lateral de la bandeja PETRA® dispone de un agujero de Ø12 mm para fi jar la bandeja 
PETRA® a la placa alveolar de apoyo utilizando unos tornillos expansivos.

Agujero de Ø12 mm 
 para el tornillo expansivo 

Retirar la parte inferior de 
la placa alveolar apoyada
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El hueco entre la bandeja PETRA® y la placa alveolar deberá rellenarse completamente cuando se hormigone el 
forjado. El hormigón debe estar endurecido antes de aplicar cualquier carga al forjado. Las eslingas de elevación 
soldadas en la pletina frontal se usan en el proceso de fabricación y de transporte. Se pueden retirar antes de 
instalar la bandeja PETRA® en obra.

La bandeja PETRA® debe instalarse sobre una placa alveolar sin daños en los bordes

55 mm

No está permitido instalar la bandeja PETRA® en el área hueca no reforzada del alveolo de una placa alveolar

Dos alveolos deben estar conectados, reforzados, hormigonados y diseñados para soportar la bandeja PETRA® 
cuando hay necesidad de apoyarla en la zona de los alveolos.


