Para conexiones atornilladas polivalentes

- Sistema de anclaje multifuncional para todas las conexiones atornilladas

« Simplifica el proceso de instalacion de las conexiones atornilladas

« Previene la situacion de tener roscas salientes del molde y encofrados

« Instalacion facil y rapida en el hormigdn con la ayuda de accesorios estandar

- Transfiere las cargas después de que los elementos prefabricados estan
instalados y las tuercas apretadas.

Los Tornillos de Anclaje COPRA® estdn formados por una o varias barras corrugadas conectadas a un acople
hembra y se utilizan en las conexiones atornilladas de estructuras de hormigdn prefabricado. COPRA® se utiliza
principalmente en conexiones pilar-cimentacidn y viga-pilar en combinacion con los Pies de Pilar HPKM® / PEC® o
Pies de Viga BECO®.

Los Tornillos de Anclaje COPRA® transmiten los esfuerzos de traccidon, compresion y cortante a través de la conexidn
durante el montaje y en la fase final. COPRA® se puede adaptar a todo tipo de estructuras de hormigon.

Los Tornillos de Anclaje COPRA® quedan ocultos en el hormigdn, y debido a que las varillas roscadas se colocan
en la fase de montaje, se evita el riego de tener elementos salientes que puedan ser dafiados durante la fase de
construccion. La junta entre los elementos prefabricados de hormigdn se tiene que rellenar con mortero Grout para
que la conexidn esté finalizada y pueda entrar en carga.

peikko

www.peikko.es
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