
Ryšiai ir Jungiamosios smeigės
Jungtys surenkamojo gelžbetonio daugiasluoksnėms sienoms

•	 Tinka visų storių ir medžiagų šiluminėms izoliacijoms atsižvelgiant į ateities 
poreikius energetiškai efektyviems pastatams

•	 Patikimos ir gerai žinomos jungtys daugiasluoksnių sienų plokštėms, kurios 
rinkoje naudojamos jau daugiau nei 50 metų

•	 Lengva montuoti tarp izoliacinių plokščių
•	 Nerūdijančio plieno pranašumai
•	 Dydžiai atitinka izoliacinio sluoksnio storius
•	 Virš langų angų arba žemuose elementuose naudoti yra specialiai skirti Sijų 

Ryšiai
•	 Surenkamųjų gaminių naudojimas projekte užtikrina kokybę, bei stabilų 

tiekimą laiku
•	 Padeda klientams dirbti efektyviau
•	 Mažesnės eksploatavimo ir gyvavimo ciklo sąnaudos.

Ryšiai ir Jungiamosios smeigės yra naudojami vidiniams ir išoriniams daugiasluoksnių sienų betoninių plokščių 
sujungimams. 

Ryšiai ir Jungiamosios smeigės dažniausiai yra naudojami, kuomet termoizoliacijos storis yra nuo 60 iki 340 mm. 
Rekomenduojamas sienos aukštis iki 3 metrų, plotis – iki 7 metrų.

Surenkamoji gamyba leidžia naudoti tikslius klojinius, kurie užtikrina paviršiaus kokybę ir tikslius matmenis, 
lengvą klojinių atkartojimą ir betoninių elementų gamybą. Gamyba yra vykdoma uždarose patalpose, kuriose 
kontroliuojamas mikroklimatas, dėl ko yra lengva kontroliuoti betono elgseną maišant, išpilstant ir kietinant. 
Surenkamoji gamyba leidžia gaminti tokias plokštes, kurios pasižymi aukštos kokybės sienų paviršiumi.
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