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TERAJOINT® und TERAJOINT® Strong 
Dehnfugensysteme
Die robusten und vielseitigen Dehnfugensysteme

•	 Vorgefertigte Dehnfugensysteme mit verschiedenen Möglichkeiten der Lastübertragung, 
die gleichzeitig als „verlorene“ Schalung dienen und allen Bodenlasten standhalten.

•	 Hochfeste 40 x 10 mm Schiene aus kaltgezogenem Stahl für äußerst belastbare 
Bewehrung der Kanten. 
•	 TERAJOINT® ist speziell für geringe und mittlere Belastungen ausgelegt.
•	 TERAJOINT® Strong wurde speziell für den Schwerlastbereich entwickelt.

•	 Geeignet für sehr ebene Böden mit erhöhten Anforderungen an die Ebenheitstoleranzen.
•	 Schnelle Montage durch eine Vielzahl an Verbindungsmethoden und Zubehör.
•	 Hergestellt aus 100% recyclingfähigen Materialien.

TERAJOINT® ist der Branchenstandard 
im Bereich vorgefertigter, 
hochbelastbarer Dehnfugensysteme und 
im Hinblick auf Bodenbelastbarkeit und 
Tragfähigkeit bei Punktbelastung für alle 
großflächigen Fußbodenkonstruktionen 
geeignet. Die kaltgezogenen 
Stahlschienen bieten einen extrem 
haltbaren Kantenschutz und sind somit 
optimal geeignet für Böden, die hohen 
Verkehrsbelastungen ausgesetzt sind.

Das System bietet eine zuverlässige Lastübertragung für Bewegungsfugen in Ortbetonplatten mit Fugenbreiten bis 
zu 30 mm und Bodenplatten mit einer Stärke von 100 bis 300 mm.

Erhältlich aus unlegiertem Stahl, galvanisch verzinktem Stahl oder in verschiedenen Edelstahlausführungen. Damit 
eignet sich das TERAJOINT® Dehnfugensystem für sämtliche Einsatzgebiete.

Das TERAJOINT® System beinhaltet zudem eine Reihe vorgefertigter Verbindungsstücke, einschließlich T- und 
X-Verbindern sowie gebogener R-Segmente.
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