
Giunti di costruzione TERAJOINT® e 
TERAJOINT® Strong
Giunti di costruzione rinforzati

•	 Giunto bidirezionale preformato a perdere dotato di diversi meccanismi 
di trasferimento del carico per applicazioni in pavimentazioni soggette a 
qualunque tipo di carico.

•	 Prestazioni eccellenti grazie a profili trafilati a freddo di sezione pari a  
40mm × 10mm per un’eccezionale protezione degli spigoli dei giunti.
•	 TERAJOINT® è stato progettato per carichi moderati e medi
•	 TERAJOINT® Strong è stato specialmente sviluppato per applicazioni 

heavy duty
•	 Adatti per pavimentazioni che richiedono una planarità elevata o superflat.
•	 Posa in opera rapida grazie a vari sistemi di fissaggio e accessori.
•	 Tutti i materiali utilizzati nella realizzazione di questo prodotto sono riciclabili 

al 100%.

TERAJOINT® è lo standard nel campo dei giunti 
bidirezionali preformati rinforzati, adatto per tutte 
le pavimentazioni con grandi campi di getto, 
su massicciate e pali. I profili superiori trafilati a 
freddo offrono una protezione durevole per gli 
spigoli delle piastre rappresentando la soluzione 
ideale per gli ambienti caratterizzati da traffico 
pesante.

Il sistema garantisce il trasferimento sicuro dei 
carichi nei giunti di costruzione con aperture fino a 
30 mm ed è adatto per spessori della piastra compresi tra 100 mm e 300 mm.

È disponibile in acciaio nero, zincato a caldo e inossidabile, il che rende TERAJOINT® un sistema che offre una 
soluzione adatta a tutti gli ambienti operativi. 

TERAJOINT® include una scelta di elementi di intersezione preformati quali elementi a “T”, ad “X” e curvi denominati 
“R”.
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