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Järjestelmän edut
• Esivalmistetuista osista asennettava, paikalleen 

jätettävä valukisko, joka mahdollistaa ohuiden 

pintabetonien helpon valun.

• Valmistettu sinkitystä korkealujuusteräksestä, 

sopii sisä- ja ulkokäyttöön.

• Kevyt, luja ja suora, valmistettu ±1 mm/m:n to-

leranssin mukaisesti.  

• Vaarnatappeja, kaapeleita tai lämmitysputkia 

voidaan asentaa kiskojen reikien läpi.

• Muovisen reunalistan (jatkokappaleen) voi kiin-

nittää kiskon yläreunaan, jolloin mille tahansa 

työstökalustolle tai -menetelmälle saadaan ta-

sainen pinta.

• Mahdollistaa täysvahvuisen ja -korkean, laatan 

reunaan nähden kohtisuoran pinnan ilman on-

teloita tai ilmarakoja.

UNIRAIL-valukisko
Ohuiden pintabetonien helppoon valuun

UNIRAIL on kustannustehokas valukiskojärjestelmä, joka on valmistettu korkealujuusteräksestä tarkkuusmuovaa-
malla, joten mittatoleranssit sekä paikallaan pysyminen betonipinnan hierron aikana ovat erinomaiset. Järjestel-
mä varmistaa 40–120 mm:n paksuisten pintabetonien suoruus- ja tasaisuustoleranssit.

Kyseessä on monipuolinen, nopea asennusjärjestelmä, joka sisältää perusmallisen UNIRAIL 40-60-valukiskon, mut-
ta lisäämällä UNIRAIL 40-60 -järjestelmään asennusjalat voi luoda UNIRAIL 70-120 -järjestelmän. Tätä versiota 
käyttämällä pintabetonin tai valun paksuutta voi säätää joustavasti 120 millimetriin saakka. Lisäämällä yksinker-
taisen muovisen reunalistan voi muodostaa tasaisen alustan betonipinnan hiertoa tai tasausta varten.


