
Slanke 
vloerconstructies 
en een ruimtelijk 
ontwerp

DELTABEAM® 
staal-betonliggers



DELTABEAM® VOORDELEN

	 Grote overspanningen met minder kolommen door 
de hoge stijfheid van staal-betonliggers

	 Nooit meer aanvullend bekleden of coaten

	 Gegarandeerd brandwerend tot 180 minuten

	 Ruimtelijk en onderscheidend ontwerpen

	 Flexibele vloerindeling voor toekomstig gebruik

	 Eenvoudige montage van leidingen onder de vloer

	 Duurzaam: besparing op bouwelementen en 
energiekosten

DELTABEAM® 
staal-betonliggers 
zijn te combineren 
met alle kolom- en 
vloertypes

CREËER OPEN RUIMTES EN SLANKE 
VLOERCONSTRUCTIES MET DELTABEAM® EN 
OPTIMALISEER DE VERDIEPINGSHOOGTE

STALEN KOLOM OF 
STAAL-BETONKOLOM

BETONKOLOM
KANAALPLAATVLOER STAALPLAAT-

BETONVLOER BREEDPLAATVLOER

DELTABEAM® 
STAAL-BETONLIGGER



VOORDELEN VOOR 
INVESTEERDERS

	 Flexibele vloerindeling voor toekomstig 
gebruik

	 Beter verkopen of verhuren van vastgoed

	 Meer verdiepingen bij maximale 
gebouwhoogte

	 Kostenbesparing door optimalisatie 
materiaalgebruik

FLEXIBILITEIT EN 
TOEKOMSTBESTENDIG 
BOUWEN

Bij het toepassen van slanke 
vloerconstructies is de vloer flexibel 
in te delen en af te stemmen op 
de functie van het gebouw. Dit is 
belangrijk indien de functie van het 
gebouw in de toekomst moet wijzigen.

Bij het optimaliseren van het 
ontwerp en het toepassen van 
slanke vloerconstructies wordt het 
gebouwvolume gereduceerd.

Hiermee zullen de energiekosten 
tijdens het gebruik van het gebouw 
voor verwarming en koeling 
afnemen, wat past binnen een 
duurzaam ontwerp.



Ontwerp 
prachtige 
gevels en 
vloeren die 
uitvoerbaar 
zijn binnen 
het budget.

Prefab hoofddraagconstructies 
kunnen de architectonische 
vrijheid beperken. Met 
DELTABEAM® is dit niet het geval.

Doordat de liggers geïntegreerd in de vloer worden 
opgenomen zijn geen storende doorhangende balken in 
het zicht. De grote ligger- en vloeroverspanningen zorgen 
voor een hoge mate van flexibiliteit van de vloerindeling. 
De indeling van een gebouw kan hiermee probleemloos 
worden aangepast aan de nieuwe functie in de toekomst.

Bij een vloerontwerp met mooie architectonische rechte- 
of ronde vormgeving of grote overkragingen, kunnen 
DELTABEAM®s uitstekend worden toegepast. De liggers 
worden voorzien van een geprefabriceerde rechte- of 
ronde bekistingsrand. Hierdoor kan de vloer met de 
speciaal gevormde uitkragende randen toch snel en 
efficient gebouwd worden.

COMBINEER MOOIE 
ARCHITECTUUR 
MET PREFAB 
BOUWMETHODEN

VOORDELEN VOOR 
DE ARCHITECT

	 Vlak plafond, zonder 
doorhangende balken

   Vloeroverspanningen tot  
16 meter

	 Slanke vloeren met 
vrijgevormde vloerranden



EENVOUDIG ONTWERPEN 
VAN DRAAGCONSTRUCTIES
Slanke vloerconstructies ontwerpen met DELTABEAM® staal-betonliggers. 
De technische afdeling van Peikko Benelux verzorgt de statische 
berekeningen en de engineering inclusief aansluitdetails.

DELTABEAM® Slanke vloerconstructies

Standaard stalen liggers Standaard betonbalken Standaard betonnen T-balken

DELTABEAM® VERGELEKEN MET ANDERE OPLOSSINGEN

VLAK PLAFOND 
MAAKT 
MONTEREN VAN 
TECHNISCHE 
INSTALLATIES 
EENVOUDIG

VOORDELEN VOOR 
CONSTRUCTEURS 

	 Liggertypes zelf 
ontwerpen met 
DELTABEAM SELECT

   Software gratis te 
downloaden op de 
website

	 Engineering en statische 
berekeningen uitgevoerd 
door Peikko

	 Brandweerstand inclusief

	 Definitief ontwerp 
gemaakt door Peikko

ONTWERPSOFTWARE
DELTABEAM® staal-betonliggers kunnen 
in het voorontwerp eenvoudig met 
DELTABEAM SELECT ontwerpsoftware 
berekend worden.

Diverse componenten zijn van onze website 
te downloaden voor in het 3D-model.

Download de ontwerpsoftware gratis op:  
www.peikko.com/designtools

BRANDWEREND ZONDER EXTRA 
COATING OF BETIMMERING
Door het unieke ontwerp van de 
DELTABEAM® staal-betonligger is uw 
hoofddraagconstructie brandwerend voor 
de gehele levenduur van het gebouw. Dit 
is uitgebreid getest door geaccrediteerde 
laboratoria en is gevalideerd door Efectis 
Nederland. DELTABEAM® kan worden 
uitgevoerd met een brandwerendheid tot  
3 uur. Er is geen aanvullende brandwerende 
betimmering of coating noodzakelijk.



De montagesnelheid, veiligheid, 
levertijden en totale kosten 
zijn belangrijke criteria voor de 
aannemer bij de keuze van de 
constructie.

Elke DELTABEAM® is op maat ontworpen met 
bijpassende gestandaardiseerde verbindingen, waardoor 
ze snel en efficiënt gemonteerd kunnen worden. Voor de 
liggers is slechts minimale onderstempeling nodig. Een 
kleine montageploeg kan DELTABEAM® in een zeer snel 
tempo monteren, waardoor de vloerelementen eerder 
gelegd kunnen worden. Dit draagt bij aan een kortere 
bouwtijd. 

Voor de randbeveiliging op de vloeren kunnen op de 
DELTABEAM® bevestigingspunten opgenomen worden.

Het brandwerend ontwerp van DELTABEAM® levert een 
besparing op tijd en kosten, doordat er geen aanvullende 
betimmering of coating nodig is. 
Door de slanke profilering hoeft bij ondergrondse kelders 
en parkeergarages minder diep uitgegraven te worden. 
Tevens kan dit een kostenbesparend effect hebben op 
de bronbemaling van de bouwput.

De efficiënte montagmethode van DELTABEAM® past 
uitstekend in een krappe bouwplanning

BOUW HET 
CASCO SNEL  
EN VEILIG

VOORDELEN VOOR 
AANNEMERS

	 Snel en veilig monteren

	 Een kleine montageploeg

	 Minimaal gebruik van de 
kraan

	 Geen extra discipline voor 
aanbrengen brandwerende 
bekleding

DELTABEAM® OPLOSSINGEN

DELTABEAM® kan gecombineerd worden 
met alle typen staal- en betonkolommen en 
betonnen vloersystemen. Daarnaast wordt 
een oplossing geboden door een breed 
scala aan verbindingsdetails.

PCs® verborgen consolesysteem HPM® Ankerbouten voor 
veilige verankering aan de 
betonconstructie

Stalen kolommen met consoles Geprefabriceerde randbekisting 
voor speciale vloerranden

Geprefabriceerde 
bevestigingspunten voor 
balusters van de randbeveiliging 



MEER DAN 
12.000 
DELTABEAM® 
REFERENTIES 
WERELWIJD 
SIND 1989

DELTABEAM® IS GESCHIKT 
VOOR ELK GEBOUW.

Bekijk online de 
DELTABEAM® 
referentieprojecten  
http://referenties.
peikko.nl/

KANTOREN:
Kantoor Montoyer 25 
in Brussel, België

ONDERWIJS & 
CULTUUR:  
Van Lodenstein 
College in Barneveld, 
Nederland 

GEZONDHEIDSZORG:
Zorgcentrum St. Vincentius in 
Kalmthout, België

INDUSTRIE:
Scheepswerf 
Oceanco Yachts 
in Alblasserdam, 
Nederland

RETAIL: 
Woonwinkel Loods 5 
in Amersfoort, 
Nederland



Een snelle, veilige en efficiënte 
manier van ontwerpen en bouwen
Peikko levert technische oplossingen voor slanke vloerconstructies en 
verbindingen van prefab- en in-het-werk gestorte betonconstructies.  
De innovatieve oplossingen van Peikko staan voor een snelle,  
veilige en efficiënte manier van ontwerpen en bouwen.

     RAADPLEEG VOOR INFORMATIE 
     PEIKKO BENELUX

Peikko Benelux adviseert u graag bij het 
voorontwerp van DELTABEAM® staal-betonliggers 
in uw bouwproject. Hierdoor kunt u profiteren van 
de slimme oplossingen van Peikko.

www.peikko.nl


