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InštalácIa

Montáž spriahnutých nosníkov DeLTABeAM® 
Tieto usmernenia sú platen v nasledujúcich krajinách: Česká Republika, Dánsko, Fínsko, 
Francúzsko, Maďarsko, Taliansko, Litva, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Rusko, Slovensko, 
Španielsko, Švedsko, Švajčiarsko a Veľká Británia.

Tento postup montáže DELTABEAM® sa myslí ako doplnok k montážnym pokynom projektovej dokumentácie.
V prípade potreby pomoci s postupom montáže je k dispozícii technická podpora Peikko. Ak sú rozdiely medzi
postupom montáže a týmto dokumentom, musia byť tieto rozdiely posúdené statikom. 

UpozoRnenie: AK SÚ MONTÁŽNE TOLERANCIE DELTABEAM® PREKROČENÉ, JE POTREBNÉ KONTAKTOVAŤ 
SPOLOČNOSŤ PEIKKO. DELTABEAM® ALEBO SPOJE MEDZI NOSNÍKMI DELTABEAM® NEMÔŽU 
BYŤ NIJAKO UPRAVOVANÉ BEZ POVOLENIA OD SPOLOČNOSTI PEIKKO.

Dodávka

Nosníky DELTABEAM® sa dodávajú na stavenisko podľa odsúhlaseného harmonogramu daného projektu. Dodávka
každej zásielky musí byť potvrdená spoločnosťou Peikko dva týždne pred odoslaním. V továrni nie sú spriahnuté 
nosníky DELTABEAM® s odlišnými dĺžkami naložené v takom poradí v akom sa montujú, pretože by to nebolo 
ekenomické ani praktické. Nosníky sú označené identifi kačnými kódmi v súlade s výkresmi.

Skladovanie na stavenisku

Viditeľné spodné časti nosníka DELTABEAM®, bočné steny od rohu pri spodnom plechu do výšky 50 - 100mm, 
koncové platne, všetky spoje, debniace plechy, a spodne podpery stropnej dosky sú natreté minimálne 80 μm 
hrubým antikoróznym základným náterom. Ostatné povrchy sú natreté na hrúbku 40 μm. Konečný náter robí 
zákazník na stavbe a tento náter nie je bežnou súčasťou dodávky nosníkov DELTABEAM®. 

Pri dlhodobom skladovaní musia byť nosníky zakryté. Kvôli ochrane povrchovej úpravy sú pod nosníkmi použité 
drevené hranoly. Tieto hranoly musia byť bez mastnôt alebo iných látok, ktoré by mohli poškodiť povrchovú úpravu. 
Pri skladovaní nosníkov na hromade by mala byť overená nosná kapacita a úroveň povrchu.
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Zdvíhanie a prenos

Nosníky DELTABEAM® môžu byť zdvíhané a presúvané použitím obyčajného zdvíhacieho zariadenia, ako sú žeriavy
alebo vysokozdvižné vozíky. Hmotnosť každého nosníka DELTABEAM® je uvedená na produktovej nálepke na
nosníku alebo vo výrobných výkresoch. Na nosníku je tiež CE označenie, nálepka s QR-kódom, ktorá presmeruje na 
tento montážný návod a DELTABEAM® ochranná známka. Nosníky DELTABEAM® sa zdvíhajú použitím
zdvíhacích otvorov na hornej strane symetricky k ťažiskovej osi. 

Musí byť dodržaný maximálny povolený uhol zdvihu reťazí. V špeciálnych prípadoch, keď na nosníku nie sú zdvíhacie 
otvory, môžu byť nosníky DELTABEAM® zdvíhane reťazami pripevnenými k otvorom v stene nosníka. V niektorých 
prípadoch je potrebná tretia reťaz pre udržanie rovnováhy zdvíhaného nosníka DELTABEAM®. 

Napríklad nosníky DELTABEAM® so širokým debnením musia byť zdvíhané použitím zdvíhacích otvorov a tretia reťaz 
musí byť pripevnená k debneniu.

UpozoRnenie: VŽDY POUŽÍVAJTE SCHVÁLENÉ ZDVÍHACIE REŤAZE A ZÁMKY ZDVÍHACÍCH HÁKOV. ŽIADNE 
ZDVÍHACIE PÁSY ALEBO REŤAZE OKOLO NOSNÍKOV DELTABEAM® - JE TO ZDRAVOTNÉ A 
BEZPEČNOSTNÉ RIZIKO.
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Montáž nosníkov DELTABEAM®

Celý čas musí byť dodržiavaný postup montáže. Každý nosník DELTABEAM® má ochrannú známku a identifi kačný 
kód na hornej pásnici na okraji nosníka označeného ①. Nosníky sú montované takým spôsobom, že identifi  kačný 
kód na hornej pásnici DELTABEAM® je čitateľný v rovnakom smere ako je naznačené na kladačskom výkrese.

DELTABEAM®D114

 
① ②

Spájanie nosníkov DELTABEAM®

Spriahnuté nosníky nosníky DELTABEAM® sa spájajú podľa projektovej 
dokumentácie, montážneho plánu a detailov spojov. Detaily spojov sú špecifi  
kované v projektovej dokumentácie každého projektu. Dištančné platne 
a montážne podložky musia byť umiestnené podľa montážneho plánu. 
Dodávka nosníkov DELTABEAM® obsahuje len montážny materiál pre spoje 
medzi nosníkmi DELTABEAM® (Gerberove a bočné spoje).

Dôležité

Váha nosníkov DELTABEAM® nie je dostatočná na stabilizáciu nosnej 
konštrukcie počas montáže stropných dosiek. Preto je potrebné nosníky 
DELTABEAM® spojiť pred montážou podpier a stropných dosiek. Tým 
zabezpečíme polohu nosníkov a zabránime ich posunu. Ak je potrebné 
zváranie na stavenisku, musí byť tento proces a kvalifi kácia zváračov v súlade 
s postupom montáže. 

Na umožnenie montážnych tolerancií sa zvyčajne používajú dištančné platne 
v Gerberových a bočných spojoch. Montážne tolerancie sú +5 mm / -10 mm a 
maximálna hrúbka dištančnej platne je 15 mm. Dĺžky nosníkov DELTABEAM® 
boli navrhnuté s dištančnou platňou tak, že 5 mm hrubá platňa je umiestnená 
v každom spoji po montáži nosníkov DELTABEAM® ešte pred utiahnutím 
skrutiek. Možné odchýlky od navrhovanej celkovej dĺžky nosníka je možné zohľadniť pridaním alebo odstránením 
dištančných platní zo spojov v rámci povolených tolerancií.

Gerberov spojSpoj s kotevnými skrutkami HPM®

Dištančná platňa 
Koncová platňa

Montážna platnička 
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Pri montáži spojitých spriahnutých nosníkov DELTABEAM® musí byť overená poloha a celková dĺžka každého nosníka 
DELTABEAM® pred utiahnutím skrutiek v Gerberovom spoji a v iných spojoch. Počas montáže je potrebné zabrániť 
zdvíhaniu koncov spojitého nosníka.

Oceľové platne sú umiestnené na železobetónovú konštrukciu tak, že efekt kontaktného napätia zostáva vo 
vnútornej oblasti strmeňov. Riziko odlupovania betónu môže byť znížené skosením okrajov betónovej konštrukcie. 
Neodporúča sa použitie neoprénu medzi nosníkom DELTABEAM® a podperou.

UpozoRnenie:  REZANIE NOSNÍKOV DELTABEAM®, VYTVARANIE OTVOROV NA SKRUTKY, ATĎ. VYŽADUJE 
SCHVÁLENIE A USMERNENIE OD SPOLOČNOSTI PEIKKO.

Podopieranie DELTABEAM®

Podopieranie musí byť uskutočnené podľa projektovaného postupu montáže pred montážou stropných prvkov. 
Nosníky DELTABEAM® sú spájané pred podoprením podľa postupu montáže, montážnych plánov a detailov spojov. 
Používajte iba certifi kované podpery. Ich množstvo a umiestnenie musia byť v súlade podľa pokynov statika.

Pri montáži vzpier musí byť zabezpečená ich stabilita. Základ pre vzpery musí byť bezpečný a tuhý. Vzpery by mali 
byť čo najbližšie pri podperách nosníka a mali by byť umiestnené na zaťaženej strane, pod stenou nosníka. Vzpery 
môžu byť odstránené až po tom, ako betón v škárach a betónová výplň nosníka DELTAEAM dosiahnú požadovanú 
pevnosť.

Pri dutinovom prefabikovanom strope sú vzpery DELTABEAM® použité len na zabránenie pootočeniu nosníka 
nad podperami. Účelom vzpier DELTABEAM® nie je zabrániť priehybu. Predppäté dutinové panely nemôžu byť 
podopierané bez dovolenia od výrobcu.

Úloha podopretia je rozhodujúca, keď nosník DELTABEAM® je uložený na koniec steny rovnobežnej s nosníkom. 
Plán umiestnenia podpier vypracovaný statikom musí byť dodržaný.

Podpera pri uložení nosníka na skrytú PCs® konzolu Podpera pri uložení nosníka na stenu
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Podopretie spojitého nosníka DELTABEAM® a potenciálne nadvihnutie. 

Potenciálne 
nadvihnutie

Gerberov spoj Gerberov 
spoj

Stĺp Stĺp Stĺp 

Dočasné 
podopretie

Dočasné 
podopretie

Dočasné 
podopretie

Dočasné 
podopretie

Premenná vzdialenosť 
Gerberovho spoja od stĺpa

Pripojenie zboku

• Podopretie v mieste gerberovho spoja a bočného prípoja nie je potrebné. 
• Gerberov spoj aj bočný prípoj sú navrhnuté tak, aby preniesli krútenie spôsobené zaťažením v montážnom 

štádiu. 
• Možný efekt nadvihnutia počas montážneho alebo konečného štádia musí byť zohľadnený zodpovedným 

statikom projektu pri návrhu detailu spoja a podpier konštrukcie nosníkov DELTABEAM®. Napr. zamknutá 
skrytá PCs® konzola od spoločnosti Peikko je navrhnutá na zabránenie nadvihnutia. Pre viac informácií pozri 
technický manual pre PCs® skryté konzoly.

Debnenie DELTABEAM® musí byť vždy podoprené. Ak toto nie je možné – je potrebné špecialne schválenie od 
technickej podpory Peikko. Pod krajom širokého strateného debnenia musí byť pozdĺž okraja umiestnená spojitá 
podpera. Spojitá podpera je plokálne podopieraná stojkami, a musí mať rovnakú dĺžku ako podopierane stratené 
debnenie. 

Osobitnú pozornosť treba venovať asymetricky podopretým nosníkom, nosníkom s dlhým rozponom alebo veľkou
podpernou výškou. Ak je podperná výška veľká, sú použité tradičné metódy ako dočasné stĺpy alebo veže. Peikko
ponúka špeciálne riešenia pre problémy s podoprením, treba to však brať do úvahy pri návrhu DELTABEAM®.

UpozoRnenie:  PODOPIERANIE NOSNÍKA DELTABEAM® PRI POUŽITÍ PREDPÄTÝCH DUTINOVÝCH PANELOV JE 
POUŽITÉ LEN NA ZABRÁNENIE OTOČENIA NOSNÍKA NA PODPERE.
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Montáž stropnej konštrukcie

Spoje DELTABEAM® a vzpier musia byť bezpečne osadené, pritiahnuté alebo zvarené pred montážou stropnej 
konštrukcie. Pre minimalizáciu pootočenia nosníka by mali byť stropné prvky montované striedavo na obe strany 
nosníka. Ak je zaťažená jedna strana, mutí to byť v návrhu montážnych podpier zohľadnené. Po montáži stropu je 
vytvorené nevyhnutné debnenie, okraje a výstuž dosky. 

Stropné prvky musia byť namontované priamo na vysunuté spodné pásnice nosníka. Neodporúča sa použitie 
neoprénu. Stropné prvky musia byť namontované s medzerami medzi stenou nosníka DELTABEAM® a koncom 
stropného prvku najviac 30 mm. Ak je táto hodnota prevýšená, kontaktujte spoločnosť Peikko, alebo statika. 
Nakoniec by mali byť všetky otvory na spodnej strane DELTABEAM® (časti s konzolovým vyložením, bočné spoje a 
Gerberove spoje) utesnené. Tiež je namontovaná priečna a obvodová výstuž.

{

{

Max. 30

Ocel’obetónové a fi ligránové stropné dosky sú montované s nominálnym nadvýšením podľa projektu. Nadvýšenie 
nosníka DELTABEAM® je navrhnuté tak, aby sa pôsobením hmotnosti stropnej konštrukcie vyrovnalo.

UpozoRnenie:  MATERIÁL NESMIE BYŤ SKLADOVANÝ NA STROPE PRED ZATVRDNUTÍM BETÓNOVEJ VÝPLNE. 
HORNÉ VRSTVY STROPU NESMÚ BYŤ MONTOVANÉ PRED ZATVRDNUTÍM BETÓNOVEJ VÝPLNE.

34 DeLTABeAM® nosník pRe Tenké sTRopy
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Monolitická stropná doska

Betónové dosky odlievané na stavenisku sú postavené v nominálnej úrovni. Na dosiahnutie vodorovného 
spodnéhopovrchu sa odporúča, aby bolo pod spodnou pásnicou vytvorené debnenie. S výškovým profi  lom na 
vysunutej spodnej pásnici nosníka je debnenie postavené oproti stenám výškových profi lov. 

Výstuž

Výstuž sa inštaluje v súlade s postupom montáže. Minimálne množstvo priečnej výstuže nosníka DELTABEAM® je 
94 mm²/m. Priečna výstuž musí byť vložená aj v prípade, ak sú prúty výstuže zahnuté nad DELTABEAM®. Priečna 
výstuž by vždy mala prechádzať cez stenové otvory v bočných stenách (h < 370 mm) alebo prídavné otvory v bočnych 
stenách (h ≥ 370 mm) nosníka DELTABEAM®. Koncová platňa gerberovho spoja nosníka DELTABEAM® (h ≥ 300 mm) 
má upravený tvar z dôvodu inštalácie obvodovej výstuže medzi nosník a stropný panel. Výrezy v gerberových 
spojoch slúžia na prebetónovanie spoja, prípadne na zmonolitnenie s použitím betonárskej výstuže. Dva výrezy sú 
od šírky nosníka 600 mm a viac. (pozri obrázky dole).

prídavné stenové otvory 55 × 80 mm 
pre priečnu výstuž

75 mm

DELTABEAM® < 370 mm

DELTABEAM® ≥ 370 mm
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Dva výrezy pri šírke nosníka DELTABEAM® b ≥ 600 mm

Tvar koncovej platne nosníka DELTABEAM® h≥ 300 mm

Výrez pri šírke nosníka DELTABEAM® 
b < 600 mm

Tvar koncovej platne nosníka 
DELTABEAM® h< 300 mm

36 DeLTABeAM® nosník pRe Tenké sTRopy

InštalácIa

Zalievanie betónu

Nosníky DELTABEAM® sú zalievané betónom súčasne s doskou alebo spojmi dutinových prefabrikovaných stropov. 
Nosníky DELTABEAM® musia byť vyplnené betónom v jednej etape. Na zabezpečenie vlastností spriahnutia musia 
byť nosníky DELTABEAM® zaliate úplne. DELTABEAM® je navrhnutý na dočasné premenné zaťaženie podľa EN 1991-
1-6 a prislúchajúcej národnej prílohy.

Pri zalievaní betónom je vždy použitý konštrukčný betón. Trieda betónu je v súlade s projektovým postupom 
montáže. Odporúčané maximálne zrno kameniva je 8 mm (v žiadnom prípade nie viac ako 16 mm). Čas tuhnutia 
betónu môže byť skrátený znížením potrebného množstva vody. Toto je možné dosiahnuť použitím betónu s nízkym 
vodným súčiniteľom (v / c < 0,5), alebo pevnejším betónom s plastifi kačnými prísadami. V betónovej zmesi sa 
neodporúča používať uhoľný popolček, ktorý viaže vodu. 

Dobu tuhnutia betónu na stavbe je možné ovplyvniť dodržiavaním pokynov pre prevládajúce podmienky prostredia a 
špecifi ckých pokynov projektu.

Spodné časti Gerberových a bočných spojov musia byť správne vyplnené betónom. 
Betónová zálievka je realizovaná podľa postupu montáže. 

Postup betonáže:

1. Používajte iba betón defi novaný zodpovedným statikom konštrukcie.

2. Zaistite, aby v nosníku nebola žiadna voda, a drenážne otvory na vodu boli voľné.

3. Zaistite, aby nosník DELTABEAM® nebol pred betonážou znečistený.

4. Ak sa vo vnútri v nosníku DELTABEAM® nachádzajú predpripravené vyhrievacie káble, zaistite, aby bola 
zásuvka kábla pred betonážou vytiahnutá z nosníka. 

5. Uistite sa, že debnenie a výstuž sú v súlade s návrhom.

6. Počiatočné plnenie je možné vykonať cez zalievacie otvory I hornej pásnici nosníka. Nosník DELTABEAM® je 
výplnený betónom po spodný okraj spriahovacích otvorov. 

7. Po počiatočnom plnení je betón do nosníka doplnený len z jednej strany nosníka DELTABEAM®.

8. Zaistite, aby bol nosník DELTABEAM® vyplnený betónom a skontrolujte jeho vyplnenie cez odvzdušňovacie 
otvory na opačnej strane nosníka. Nosník DELTABEAM® je vyplnený, keď betón preteká cez odvzdušňovacie 
otvory. Je potrebné zabrániť rozliatiu betónu po nosníku, pretože bude ťažšie pozorovať, kedy je nosník 
vyplnený.

9. Počas betonáže zhutnite betón vibrátorom. Celý proces plnenia je možné vykonať cez zalievacie otvory 
v hornej pásnici nosníka, zalievanie však bude pomalšie a vyžaduje si viac práce s vibrátorom, aby betón 
dobre zatiekol. Pri používaní vibrátora myslite na stratené debnenia a zvislé otvory. 
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Dodatočná protipožiarna ochrana

Dodatočná protipožiarna ochrana je uskutočňovaná podľa projektového postupu montáže. Nosník DELTABEAM® s 
dilatačnými škárami musí byť chránený pred ohňom zo spodnej strany. Ak je dilatačná škára na vysunutej spodnej 
pásnici nosníka, celková šírka a dĺžka nosníka musí byť chránená pred ohňom. Dilatačná škára môže byť tiež 
umiestnená v koncovom spoji alebo v mieste bočného pripojenia. 

Dilatačná vrstva

Protipožiarna izolácia

Oceľová platnička

Ložisko (na umožnenie posunu)

Priečna výstuž v tvare L alebo U 

Vertikálna stena nosníka DELTABEAM® typu DR musí byť dodatočne chránená pred ohňom, ak nie je chránená 
stálymi konštrukciami ako sú steny. Takéto prvky (napr. stena) zabezpečujú stálu protipožiarnu ochranu.

Ak je nosník DELTABEAM® spojený s oceľovou konštrukciou, ktorá je protipožiarne chránená, rozsah požiarnej 
ochrany musí byť vykonaný podľa postupu montáže. Nechránený DELTABEAM® prenáša teplo do oceľovej 
konštrukcie cez spoje.

Po montáži

Každé poškodenie povrchovej úpravy musí byť 
opravené čo najskôr. Povrchová úprava by mala byť 
dokončená vrchnými vrstvami čo najskôr.

Bezpečnosť

Počas montáže je nevyhnutné dodržiavať všetky 
platné predpisy ochrany zdravia a bezpečnosti. 
Upevňovacie body pre zábradlia a iné bezpečnostné 
produkty je možné objednať osobitne. 

38 DeLTABeAM® nosník pRe Tenké sTRopy
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Kontrolný zoznam na stavenisku

1. skladovanie na stavenisku
• Použite drevené hranoly alebo drevené dosky na ochranu povrchovej úpravy.
• Pri dlhodobom skladovaní na stavenisku treba nosníky DELTABEAM® zakryť.

2. zdvíhanie a presun
• DELTABEAM® sa zdvíha pomocou zdvíhacích otvorov na hornej pásnici. Vždy uzamknite reťaze.
• Všímajte si maximálny povolený uhol zdvíhania reťazí.
• Hmotnosť nosníka DELTABEAM® je zapísaná na identifi kačnej nálepke.

ŽiADne zDvíHACie pÁsy ALeBo ReŤAze okoLo nosníkA DeLTABeAM® - Je To zDRAvoTné A 
BezpeČnosTné Riziko.

3. Montáž nosníkov DeLTABeAM®
• Najskôr skontrolujte inštrukcie a požiadavky v postupe montáže.
• Smer identifi kačných kódov už namontovaných nosníkov by mal byť rovnaký ako v kladačskom výkrese 

prvkov.
• Nosníky musia byť spojené (skrutkami alebo zvarmi) s podperami pred začiatkom montáže stropných 

dosiek. 
• Pri montáži nosníkov DELTABEAM® na železobetónové stĺpy použite buď jednu širokú oceľovú platňu 

alebo dva malé: jedna malá platňa v strede nie je dostatočná.
• Pred utiahnutím skrutiek na Gerberových spojoch skontrolujte umiestnenie každého nosníka 

DELTABEAM® a celkovú dĺžku línie nosníkov.

4. podopieranie
• Pri dutinových stropných doskách čo najbližšie k podperám DELTABEAM®, na zaťaženú stranu
• nosníka, pod stenu nosníka.
• S inými typmi stropných dosiek, podľa postupu montáže.
• Odstrániť až po zatvrdnutí betónu.

5. Montáž stropných prvkov
• Namontujete stropné dosky priamo na vysunutú spodnú pásnicu nosníka bez akejkoľvek dodatočnej 

vrstvy pomedzi.
• Maximálna medzera 30 mm medzi stenou nosníka DELTABEAM® a koncom stropnej dosky.
• Pre minimalizáciu pootočenia nosníka montujte stropné dosky striedavo na obe strany.

6. výstuž
• Minimálna priečna výstuž cez nosníky DELTABEAM® je 94 mm²/m (pozri Obrázok 13), od dosky k doske v 

stykoch, alebo vo výrezoch v doskách.
• Na okrajoch nosníka použite výstužné prúty tvaru L alebo U.

 
7. Betónovanie

• Betón spĺňa špecifi káciu danú realizačnou projektovou dokumentáciou.
• Vyplnenie na jednu etapu, plnenie len z jednej strany, pozorovanie z druhej. Nosník je plný, keď betón 

začne vytekať cez odvzdušňovacie otvory v hornej časti steny nosníka. Pri zhutňovaní betónu vibrovaním 
dávajte pozor na debnenie.

• Ubezpečte sa, že betón vyplní medzery medzi Gerberovými a bočnými spojmi.

RezAnie nosníkA DeLTABeAM®, vyTvÁRAnie oTvoRov pRe skRUTky, ATĎ. vyŽADUJe sCHvÁLenie A 
UsMeRnenie oD spoLoČnosTi peikko. 

pReD BeTonÁŽoU nosníkov A DosiAHnUTíM poTReBneJ pevnosTi BeTÓnU By nA sTRopneJ 
konŠTRUkCii neMALi ByŤ skLADovAné ŽiADne MATeRiÁLy. 

sTRopnÁ konŠTRUkCiA nAD nesMie ByŤ MonTovAnÁ pReD DosiAHnUTíM poTReBneJ pevnosTi 
BeTÓnU.

 

InštalácIa

veRziA: sk 11/2021DeLTABeAM® nosník pRe Tenké sTRopy www.peikko.sk



37veRziA: sk 11/2021

InštalácIa

Dodatočná protipožiarna ochrana

Dodatočná protipožiarna ochrana je uskutočňovaná podľa projektového postupu montáže. Nosník DELTABEAM® s 
dilatačnými škárami musí byť chránený pred ohňom zo spodnej strany. Ak je dilatačná škára na vysunutej spodnej 
pásnici nosníka, celková šírka a dĺžka nosníka musí byť chránená pred ohňom. Dilatačná škára môže byť tiež 
umiestnená v koncovom spoji alebo v mieste bočného pripojenia. 

Dilatačná vrstva

Protipožiarna izolácia

Oceľová platnička

Ložisko (na umožnenie posunu)

Priečna výstuž v tvare L alebo U 

Vertikálna stena nosníka DELTABEAM® typu DR musí byť dodatočne chránená pred ohňom, ak nie je chránená 
stálymi konštrukciami ako sú steny. Takéto prvky (napr. stena) zabezpečujú stálu protipožiarnu ochranu.

Ak je nosník DELTABEAM® spojený s oceľovou konštrukciou, ktorá je protipožiarne chránená, rozsah požiarnej 
ochrany musí byť vykonaný podľa postupu montáže. Nechránený DELTABEAM® prenáša teplo do oceľovej 
konštrukcie cez spoje.

Po montáži

Každé poškodenie povrchovej úpravy musí byť 
opravené čo najskôr. Povrchová úprava by mala byť 
dokončená vrchnými vrstvami čo najskôr.

Bezpečnosť

Počas montáže je nevyhnutné dodržiavať všetky 
platné predpisy ochrany zdravia a bezpečnosti. 
Upevňovacie body pre zábradlia a iné bezpečnostné 
produkty je možné objednať osobitne. 

38 DeLTABeAM® nosník pRe Tenké sTRopy

InštalácIa

Kontrolný zoznam na stavenisku

1. skladovanie na stavenisku
• Použite drevené hranoly alebo drevené dosky na ochranu povrchovej úpravy.
• Pri dlhodobom skladovaní na stavenisku treba nosníky DELTABEAM® zakryť.

2. zdvíhanie a presun
• DELTABEAM® sa zdvíha pomocou zdvíhacích otvorov na hornej pásnici. Vždy uzamknite reťaze.
• Všímajte si maximálny povolený uhol zdvíhania reťazí.
• Hmotnosť nosníka DELTABEAM® je zapísaná na identifi kačnej nálepke.

ŽiADne zDvíHACie pÁsy ALeBo ReŤAze okoLo nosníkA DeLTABeAM® - Je To zDRAvoTné A 
BezpeČnosTné Riziko.

3. Montáž nosníkov DeLTABeAM®
• Najskôr skontrolujte inštrukcie a požiadavky v postupe montáže.
• Smer identifi kačných kódov už namontovaných nosníkov by mal byť rovnaký ako v kladačskom výkrese 

prvkov.
• Nosníky musia byť spojené (skrutkami alebo zvarmi) s podperami pred začiatkom montáže stropných 

dosiek. 
• Pri montáži nosníkov DELTABEAM® na železobetónové stĺpy použite buď jednu širokú oceľovú platňu 

alebo dva malé: jedna malá platňa v strede nie je dostatočná.
• Pred utiahnutím skrutiek na Gerberových spojoch skontrolujte umiestnenie každého nosníka 

DELTABEAM® a celkovú dĺžku línie nosníkov.

4. podopieranie
• Pri dutinových stropných doskách čo najbližšie k podperám DELTABEAM®, na zaťaženú stranu
• nosníka, pod stenu nosníka.
• S inými typmi stropných dosiek, podľa postupu montáže.
• Odstrániť až po zatvrdnutí betónu.

5. Montáž stropných prvkov
• Namontujete stropné dosky priamo na vysunutú spodnú pásnicu nosníka bez akejkoľvek dodatočnej 

vrstvy pomedzi.
• Maximálna medzera 30 mm medzi stenou nosníka DELTABEAM® a koncom stropnej dosky.
• Pre minimalizáciu pootočenia nosníka montujte stropné dosky striedavo na obe strany.

6. výstuž
• Minimálna priečna výstuž cez nosníky DELTABEAM® je 94 mm²/m (pozri Obrázok 13), od dosky k doske v 

stykoch, alebo vo výrezoch v doskách.
• Na okrajoch nosníka použite výstužné prúty tvaru L alebo U.

 
7. Betónovanie

• Betón spĺňa špecifi káciu danú realizačnou projektovou dokumentáciou.
• Vyplnenie na jednu etapu, plnenie len z jednej strany, pozorovanie z druhej. Nosník je plný, keď betón 

začne vytekať cez odvzdušňovacie otvory v hornej časti steny nosníka. Pri zhutňovaní betónu vibrovaním 
dávajte pozor na debnenie.

• Ubezpečte sa, že betón vyplní medzery medzi Gerberovými a bočnými spojmi.

RezAnie nosníkA DeLTABeAM®, vyTvÁRAnie oTvoRov pRe skRUTky, ATĎ. vyŽADUJe sCHvÁLenie A 
UsMeRnenie oD spoLoČnosTi peikko. 

pReD BeTonÁŽoU nosníkov A DosiAHnUTíM poTReBneJ pevnosTi BeTÓnU By nA sTRopneJ 
konŠTRUkCii neMALi ByŤ skLADovAné ŽiADne MATeRiÁLy. 

sTRopnÁ konŠTRUkCiA nAD nesMie ByŤ MonTovAnÁ pReD DosiAHnUTíM poTReBneJ pevnosTi 
BeTÓnU.
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