
ARBOX® Joint Reinforcement
Collegamento efficace per barre d'armatura per 
strutture in calcestruzzo 

•	 Diretta influenza sul tempo e sui costi di posa in opera d’armatura all’interno 
dei casseri.

•	 La continuità d’armatura è assicurata dalla connessione tra gli elementi in 
calcestruzzo attraverso ARBOX®.

•	 Semplice progettazione dei giunti d’armatura e del cassero di getto.
•	 Più di 50 combinazioni tra diametri d’armatura e larghezza utile della 

cassetta di ripresa.
•	 Trasferimento delle azioni di taglio longitudinale e verticale tra i due lembi 

del giunto di ripresa di getto.
•	 Scatole e superfici degli elementi trattate con zincatura a caldo per 

prevenire la corrosione.

ARBOX® Giunto d’armatura è un Sistema per creare connessioni tra elementi in calcestruzzo. Barre presagomate 
sono installate in scatole metalliche zincate a caldo, che possono essere facilmente attaccate e fissate al cassero, 
senza bisogno di praticare fori o praticare altri aggiustamenti nella casseratura. Le barre presagomate vengono 
raddrizzate quando necessario e il processo può essere completato attraverso la sovrapposizione delle barre con 
l’armatura principale dell’elemento in cemento da connettere ed ancora da gettare. Questo sistema produce un 
elevata velocità di esecuzione con conseguente affidabile qualità delle connessioni negli elementi gettati in opera e 
prefabbricati.

ARBOX® Giunto d’armatura assorbe e trasferisce I carichi longitudinali e trasversali d taglio che così facendo si 
trasferiscono al giunto e successivamente alla porzione d’elemento poi gettato.

ARBOX® E’ disponibile in differenti modelli e forme con diametri da 8 mm, 10 mm, 12 mm, con scatole metalliche 
aventi larghezza variabile, facendo, di fatto divenire il sistema, altamente versatile. Il corretto ARBOX® può essere 
facilmente scelto, selezionato, usando la tavola contenuta nel Manuale Tecnico ARBOX® e basata sulle resistenze e 
dimensioni disponibili in produzione.
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