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ARBOX® Joint Reinforcement
Collegamento efficace per barre d'armatura per 
strutture in calcestruzzo 

•	 Diretta influenza sul tempo e sui costi di posa in opera d’armatura all’interno 
dei casseri.

•	 La continuità d’armatura è assicurata dalla connessione tra gli elementi in 
calcestruzzo attraverso ARBOX®.

•	 Semplice progettazione dei giunti d’armatura e del cassero di getto.
•	 Più di 50 combinazioni tra diametri d’armatura e larghezza utile della 

cassetta di ripresa.
•	 Trasferimento delle azioni di taglio longitudinale e verticale tra i due lembi 

del giunto di ripresa di getto.
•	 Scatole e superfici degli elementi trattate con zincatura a caldo per 

prevenire la corrosione.

ARBOX® Giunto d’armatura è un Sistema per creare connessioni tra elementi in calcestruzzo. Barre presagomate 
sono installate in scatole metalliche zincate a caldo, che possono essere facilmente attaccate e fissate al cassero, 
senza bisogno di praticare fori o praticare altri aggiustamenti nella casseratura. Le barre presagomate vengono 
raddrizzate quando necessario e il processo può essere completato attraverso la sovrapposizione delle barre con 
l’armatura principale dell’elemento in cemento da connettere ed ancora da gettare. Questo sistema produce un 
elevata velocità di esecuzione con conseguente affidabile qualità delle connessioni negli elementi gettati in opera e 
prefabbricati.

ARBOX® Giunto d’armatura assorbe e trasferisce I carichi longitudinali e trasversali d taglio che così facendo si 
trasferiscono al giunto e successivamente alla porzione d’elemento poi gettato.

ARBOX® E’ disponibile in differenti modelli e forme con diametri da 8 mm, 10 mm, 12 mm, con scatole metalliche 
aventi larghezza variabile, facendo, di fatto divenire il sistema, altamente versatile. Il corretto ARBOX® può essere 
facilmente scelto, selezionato, usando la tavola contenuta nel Manuale Tecnico ARBOX® e basata sulle resistenze e 
dimensioni disponibili in produzione.
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ARBOX® Giunto d’Armatura
1.	 Proprieta’ del prodotto

Il Giunto d’Armatura ARBOX® è usato per connettere efficientemente, componenti di calcestruzzo che sono gettatiin 
due diferenti fasi e connessi tra di loro. Esso consiste di una scatola metallica in acciao zincato nel quale sono 
alloggiate le barre presgomate e piegate e racchiuse appunto all’interno della cover protettiva di acciaio. Ogni 
terminale della scatola di ripresa è completato da un elemento di legno o blocco di polistirolo utile a prevenire 
l’ingresso del calcestruzzo durante le fasi di gesso. L’unità può essere fissata al cassero attraverso chiodatura o 
assicurata attraverso il fil di ferro. Il Giunto d’Armatura ARBOX® è disponibile in 6 modelli con varie larghezze delle 
scatole di fissaggio. 

Scatolare a doppia fila

ARBOX® A

Modello con due file di barre 
d’ancoraggio dove la parte rettilinea 
dell’armatura è piegata all’interno 
dell’alloggiamento scatolare.

ARBOX® K

Modello con due file di barre 
d’ancoraggio dove la parte sagomata 
e ricurva è piegata all’interno 
dell’alloggiamento scatolare.

ARBOX® C

Modello con due file di barre d’armatura 
dove la parte sagomata delle barre è 
alloggiata all’interno dell’alloggiamento 
scatolare, prevalentemente progettata 
per ridotti bracci di leva.
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Single-row Boxes

ARBOX® L

Modello con singola fila d’armatura dove 
l’uncino è parallelo all’asse della struttura 
scatolare e la parte lineare è piegata 
all’interno dell’alloggiamento.

ARBOX® J

Modello con una singola fila d’armatura 
dove l’uncino è perpendicolare 
all’asse dell’elemento scatolare e la 
parte rettilinea è piegata all’interno 
dell’alloggiamento.

ARBOX® I

Modello con una fila di barre d’armatura 
dove la parte rettilinea è piegata 
all’interno dell’alloggiamento scatolare.

 
I modelli sono disponibili con armature di diametro 8 mm, 10 mm, 12 mm. Il giunto d’armatura ARBOX® è usato per 
semplificare le giunzioni di bordo nei casseri e i giunti costruttivi negli elementi di calcestruzzo armato.

Figura 1. 	 Corpo del giunto d'armatura.

Blocco in legno 
o polistirolo

Scatolare in acciaio

Barre presagomate

Cover in acciaio
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1.1	 Conportamento Strutturale

ARBOX® Il giunto d’armatura ARBOX® è progettato per trasferire I carichi di taglio agenti longitudinalmente 
e trasversalmente, tra gli elementi in calcestruzzo connessi. Le forze di taglio si trasferiscono tra gli elementi, 
per aderenza tra calcestruzzo e acciaio. L’aderenza e’ necessaria al trasferimento delle azioni di Taglio agenti 
longitudinalmente e trasversalmente, dal giunto agli elementi in calcestruzzo. L’aderenza è infatti incrementata 
dalla presenza di barre d’armatura posizionate a passo costante lungo tutto il profilo e passante sui due lati 
dell’alloggiamento scatolare.

CARICHI DI TAGLIO LONGITUDINALI AL GIUNTO 

Example: connessione muro-muro

Carico agente Applicazione Sezione orizzontale
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CARICHI DI TAGLIO TRASVERSSALI AL GIUNTO

Example: connessioni muro-solaio

Carichi agenti Applicazione Sezione verticale 


1.2	 Condizioni d’impiego 

Il Giunto d’Armatura ARBOX® è progettato per essere usato, utilizzato secondo I dettami presenti nel capitolo. Se tali 
condizioni debbono per necessità essere disattese, si consiglia di contattare il Peikko Technical Support, per una 
progettazione dedicata e specifica.

1.2.1	 Carichi e condizioni d’impiego 

Il Giunto d’Armatura ARBOX® è progettato per carichi static. E’ progettato per essere usato all’interno ed in 
condizioni asciutte. Quando si usa ARBOX® in condizioni differenti da quelle consigliate, il trattamento di superficie, 
il copriferro ed il materiale impiegato, devono essere adatti ad una certa classe di esposizione ambientale e ad una 
certa classe di vita operativa.
 

1.2.2	 Installazone del Giunto d’Armatura ARBOX® 

La precisa installazione dei Giunti d’Armatura ARBOX® è indicata nei disegni e schemi d’installazione; il giunto deve 
essere fissato al cassero attraverso la chiodatura o assicurare il medesimo con legature con filo di ferro all’armatura 
corrente dell’elemento in calcestruzzo, in maniera da scongiurare qualsiasi spostamento durante le fasi di getto. Gli 
elementi così fissati nella giusta posizione devono garantire il minimo copriferro identificato con il termine cnom e pari 
a 30 mm. 
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1.3	 Materiali e dimensoni

Le caratteristiche di resistenza standard del giunto d’armatura ARBOX® sono garantite a partire da una classe di 
calcestruzzo C20/25 e superiori.

Il giunto d’Armatura ARBOX® è prodotto con barre d’armatura e piastre in acciaio zincato a caldo, generando le 
seguenti tipologie:

Barre d’armatura
Materiale	 B500B		  EN 10080 
Diametro 	 8, 10, 12 mm

Figura 2. 	 lunghezza delle barre.
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Tabella 1.	 Lunghezza di base delle barre [mm].

Diametro 
ds [mm]

Lunghezza d’uncino 
h [mm]

Lunghezza di sovrapposizione
l0 [mm]

Lunghezza di ancoraggio
 lbd [mm]

8 134 330 220

10 134 410 280

12 134 490 360

Nota:	 Per ARBOX® le dimensioni del modello C (l1) è un dato fornito in base alle caratteristiche richieste dal 
cliente. La dimensione l2 è calcolata rispettando la lunghezza di ancoraggio lbd in Tabella 1.

Scatolare 
Materiale		  Lamina di acciaio zincato 
Lunghezza unitaria	 L = 1,250 mm

Le unità di produzione di Peikko Group è costantemente controllata e periodicamente ispezionata sulla base 
dei protocolli di qualità e dei relativi certificati da parte di diverse indipendenti organizzazioni e uffici di controllo 
nazionali.

I prodotti posseggono il marchio di produzione l’emblema di Peikko Group, il tipo di prodotto, l’anno e la settimana di 
produzione.
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Figura 3. 	 ARBOX® A dimensioni.
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Figura 4. 	 Dimensioni base degli scatolari in acciaio.
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Nota:	 La lunghezza “L” degli scatolari è standardizzata per tutti I modelli, L = 1,250 mm.
	 Il diametro minimo del mandrino dBR presente in figura è definito in osservanza dell’Euro Codice 2; EN 

1992-1-1:2004, Sezione 8.

Figura 5. 	 ARBOX® K dimensioni.
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Figura 6. 	 ARBOX® C dimensioni. 
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Tabella 2.	 ARBOX® A, ARBOX® K e ARBOX® C Dimensione del giunto d’armatura.
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ARBOX X- 8-150-85 8 150 85 60 36 330 134 220 ≥ 120

ARBOX X- 8-200-85 8 200 85 60 36 330 134 220 ≥ 120

ARBOX X- 8-300-85 8 300 85 60 36 330 134 220 ≥ 120

ARBOX X- 10-150-85 10 150 85 60 50 410 134 280 ≥ 120

ARBOX X- 10-200-85 10 200 85 60 50 410 134 280 ≥ 120

ARBOX X- 10-300-85 10 300 85 60 50 410 134 280 ≥ 120

ARBOX X- 8-150-115 8 150 115 90 36 330 134 220 ≥ 150

ARBOX X- 8-200-115 8 200 115 90 36 330 134 220 ≥ 150

ARBOX X- 8-300-115 8 300 115 90 36 330 134 220 ≥ 150

ARBOX X- 10-150-115 10 150 115 90 36 410 134 280 ≥ 150

ARBOX X- 10-200-115 10 200 115 90 36 410 134 280 ≥ 150

ARBOX X- 10-300-115 10 300 115 90 36 410 134 280 ≥ 150

ARBOX X- 12-150-115 12 150 115 90 50 490 134 360 ≥ 150

ARBOX X- 12-200-115 12 200 115 90 50 490 134 360 ≥ 150

ARBOX X- 12-300-115 12 300 115 90 50 490 134 360 ≥ 150

ARBOX X- 8-150-145 8 150 145 120 36 330 134 220 ≥ 180

ARBOX X- 8-200-145 8 200 145 120 36 330 134 220 ≥ 180

ARBOX X- 8-300-145 8 300 145 120 36 330 134 220 ≥ 180

ARBOX X- 10-150-145 10 150 145 120 36 410 134 280 ≥ 180

ARBOX X- 10-200-145 10 200 145 120 36 410 134 280 ≥ 180

ARBOX X- 10-300-145 10 300 145 120 36 410 134 280 ≥ 180

ARBOX X- 12-150-145 12 150 145 120 36 490 134 360 ≥ 180

ARBOX X- 12-200-145 12 200 145 120 36 490 134 360 ≥ 180

ARBOX X- 12-300-145 12 300 145 120 36 490 134 360 ≥ 180

ARBOX X- 8-150-175 8 150 175 150 36 330 134 220 ≥ 210

ARBOX X- 8-200-175 8 200 175 150 36 330 134 220 ≥ 210

ARBOX X- 8-300-175 8 300 175 150 36 330 134 220 ≥ 210

ARBOX X- 10-150-175 10 150 175 150 36 410 134 280 ≥ 210

ARBOX X- 10-200-175 10 200 175 150 36 410 134 280 ≥ 210

ARBOX X- 10-300-175 10 300 175 150 36 410 134 280 ≥ 210

ARBOX X- 12-150-175 12 150 175 150 36 490 134 360 ≥ 210

ARBOX X- 12-200-175 12 200 175 150 36 490 134 360 ≥ 210

ARBOX X- 12-300-175 12 300 175 150 36 490 134 360 ≥ 210

ARBOX X- 8-150-205 8 150 205 180 36 330 134 220 ≥ 240

ARBOX X- 8-200-205 8 200 205 180 36 330 134 220 ≥ 240

ARBOX X- 8-300-205 8 300 205 180 36 330 134 220 ≥ 240

ARBOX X- 10-150-205 10 150 205 180 36 410 134 280 ≥ 240

ARBOX X- 10-200-205 10 200 205 180 36 410 134 280 ≥ 240

ARBOX X- 10-300-205 10 300 205 180 36 410 134 280 ≥ 240

ARBOX X- 12-150-205 12 150 205 180 36 490 134 360 ≥ 240

ARBOX X- 12-200-205 12 200 205 180 36 490 134 360 ≥ 240

ARBOX X- 12-300-205 12 300 205 180 36 490 134 360 ≥ 240
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ARBOX X- 8-150-225 8 150 225 200 36 330 134 220 ≥ 260

ARBOX X- 8-200-225 8 200 225 200 36 330 134 220 ≥ 260

ARBOX X- 8-300-225 8 300 225 200 36 330 134 220 ≥ 260

ARBOX X- 10-150-225 10 150 225 200 36 410 134 280 ≥ 260

ARBOX X- 10-200-225 10 200 225 200 36 410 134 280 ≥ 260

ARBOX X- 10-300-225 10 300 225 200 36 410 134 280 ≥ 260

ARBOX X- 12-150-225 12 150 225 200 36 490 134 360 ≥ 260

ARBOX X- 12-200-225 12 200 225 200 36 490 134 360 ≥ 260

ARBOX X- 12-300-225 12 300 225 200 36 490 134 360 ≥ 260

Nota: 	 Quando si ordina il prodotto, la lettera di riferimento deve essere indicata al fine di identificare 
correttamente la tipologia ARBOX® (A, K o C), e.g. ARBOX K-8-150-85.

Figura 7. 	 ARBOX® J dimensioni.

h lo

≥ 150° 5d
s

ds

B C

H

dBR

Figura 8. 	 ARBOX® L dimensioni.
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Figura 9. 	 ARBOX® I dimensioni.
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Il diametro minimo del mandrino dBR presente in figura è definito in osservanza dell’Euro Codice 2; EN 1992-1-1:2004, 
Sezione 8. 

Tabella 3.	 ARBOX® L, ARBOX® J e ARBOX® I Dimensione del giunto d’armatura.
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ARBOX X-8-150-45 8 150 45 330 134 36 ≥ 85

ARBOX X-8-200-45 8 200 45 330 134 36 ≥ 85

ARBOX X-8-300-45 8 300 45 330 134 36 ≥ 85

ARBOX X-10-150-60 10 150 60 410 134 36 ≥ 100

ARBOX X-10-200-60 10 200 60 410 134 36 ≥ 100

ARBOX X-10-300-60 10 300 60 410 134 36 ≥ 100

ARBOX X-12-150-75 12 150 75 490 134 36 ≥ 115

ARBOX X-12-200-75 12 200 75 490 134 36 ≥ 115

ARBOX X-12-300-75 12 300 75 490 134 36 ≥ 115

Nota: 	 Quando si ordina il prodotto, la lettera di riferimento deve essere indicata al fine di identificare 
correttamente la tipologia ARBOX® (L, J o I), e.g. ARBOX J-8-150-45.

Principio generale di codifica del prodotto

Modello ARBOX® (A, K, C, L, J o I)
Diametro delle barre

Spaziatura delle barre
Larghezza della scatola

ARBOX X-12-200-175

Nota 1: 	 Per ARBOX® modello C aggiungere le dimensioni l1 alla fine del codice di prodotto, e.g. ARBOX C-10-
200-205 l1 = 200 

Nota 2: 	 Se si ha bisogno di prodotti con lunghezza fuori standard, per favore contattare il Peikko Customer 
Engineering.
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2.	 Resistenze

Il valore di progetto dei carichi di taglio per giunti strutturali che prevedono l’uso di ARBOX® sono determinati in 
ottemperanza dei seguenti standards normativi: 

1.	 Bulletin, DBV. Rebending of reinforcement steel and requirements for continuity strips according to 
Eurocode 2. 

2.	 EN 1992-1-1:2004. Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings. 

Le resistenze dei giunti strutturali di taglio longitudinali sono raccolte e contenute nelle Tabella 4 alla 12. Le 
resistenze dei giunti strutturali di taglio trasversali sono raccolte e contenute nelle tabelle dalla 13 alla 18. Le 
capacità di resistenza alle azioni flettenti sono raccolte e contenute nelle tabella The resistances of structural joints 
against transverse shear are summarized in Tabella 13 – Tabella 18. The bending resistances of structural joints are 
summarized in Tabella 19. 

2.1	 Carichi di taglio e resistenza longitudinale del giunto di calcestruzzo

Figura 10. 	 Forze agenti longitudinalmente al giunto.
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Tabella 4.	 Resistenze a taglio longitudinali nei giunti strutturali in calcestruzzo armati con ARBOX® A, ARBOX® K e 
ARBOX® C (Calcestruzzo C20/25).

Resistenza a Taglio VRd,‖ [kN/m]

C20/25 B [mm]

diametro/spaziatura 
[mm/mm] 85 115 145 175 205 225

 8/300 79,5 87,0 94,5 102,0 109,5 114,5

 8/200 108,7 116,2 123,7 131,2 138,7 143,7

 8/150 137,8 145,3 152,8 160,3 167,8 172,8

 10/300 112,3 119,8 127,3 134,8 142,3 147,3

 10/200 157,8 165,3 172,8 180,3 187,8 192,8

 10/150 203,4 210,9 218,4 225,9 233,4 238,4

 12/300 - 147,9 155,4 162,9 170,4 175,4

 12/200 - 207,5 215,0 222,5 230,0 235,0

 12/150 - 267,1 274,6 282,1 289,6 294,6

Tabella 5.	 Resistenze a taglio longitudinali nei giunti strutturali in calcestruzzo armati con ARBOX® A, ARBOX® K e 
ARBOX® C (calcestruzzo C25/30).

Resistenza a Taglio VRd,‖ [kN/m]

C25/30 B [mm]

diametro/spaziatura
[mm/mm] 85 115 145 175 205 225

 8/300 83,8 92,8 101,8 110,8 119,8 125,8

 8/200 112,9 121,9 130,9 139,9 148,9 154,9

 8/150 142,1 151,1 160,1 169,1 178,1 184,1

 10/300 116,6 125,6 134,6 143,6 152,6 158,6

 10/200 162,1 171,1 180,1 189,1 198,1 204,1

 10/150 207,6 216,6 225,6 234,6 243,6 249,6

 12/300 - 165,6 174,6 183,6 192,6 198,6

 12/200 - 231,2 240,2 249,2 258,2 264,2

 12/150 - 296,8 305,8 314,8 323,8 329,8

Tabella 6.	 Resistenze a taglio longitudinali nei giunti strutturali in calcestruzzo armati con ARBOX® A, ARBOX® K e 
ARBOX® C (calcestruzzo C30/37).

Resistenza a Taglio VRd,‖ [kN/m]

C30/37 B [mm]

diametro/spaziatura
[mm/mm] 85 115 145 175 205 225

 8/300 86,6 96,6 106,6 116,6 126,6 133,3

 8/200 115,8 125,8 135,8 145,8 155,8 162,4

 8/150 144,9 154,9 164,9 174,9 184,9 191,6

 10/300 119,4 129,4 139,4 149,4 159,4 166,1

 10/200 164,9 174,9 184,9 194,9 204,9 211,6

 10/150 210,5 220,5 230,5 240,5 250,5 257,1

 12/300 - 169,5 179,5 189,5 199,5 206,1

 12/200 - 235,0 245,0 255,0 265,0 271,7

 12/150 - 300,6 310,6 320,6 330,6 337,3
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ARBOX® L

VRd,‖

ARBOX® J

VRd,‖

Tabella 7.	 Resistenze a taglio longitudinali nei giunti strutturali in calcestruzzo armati con ARBOX® L e ARBOX® J 
(calcestruzzo C20/25).

Resistenza a Taglio VRd,‖ [kN/m]

C20/25 B [mm]

diametro/spaziatura
[mm/mm] 45 60 75

 8/300 62,8 - -

 8/200 88,6 - -

 8/150 114,3 - -

 10/300 - 79,4 -

 10/200 - 111,7 -

 10/150 - 143,9 -

 12/300 - - 88,6

 12/200 - - 123,5

 12/150 - - 158,4

Tabella 8.	 Resistenze a taglio longitudinali nei giunti strutturali in calcestruzzo armati con ARBOX® L e ARBOX® J 
(calcestruzzo C25/30).

Resistenza a Taglio VRd,‖ [kN/m]

C25/30 B [mm]

diametro/spaziatura
[mm/mm] 45 60 75

 8/300 71,8 - -

 8/200 100,9 - -

 8/150 130,1 - -

 10/300 - 95,3 -

 10/200 - 134,0 -

 10/150 - 172,6 -

 12/300 - - 106,3

 12/200 - - 148,2

 12/150 - - 190,1
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Tabella 9.	 Resistenze a taglio longitudinali nei giunti strutturali in calcestruzzo armati con ARBOX® L e ARBOX® J 
(calcestruzzo C30/37).

Resistenza a Taglio VRd,‖ [kN/m]

C25/30 B [mm]

diametro/spaziatura
[mm/mm] 45 60 75

 8/300 73,3 - -

 8/200 102,4 - -

 8/150 131,6 - -

 10/300 - 105,9 -

 10/200 - 148,9 -

 10/150 - 191,8 -

 12/300 - - 118,1

 12/200 - - 164,7

 12/150 - - 211,2

ARBOX® I

VRd,‖

Tabella 10.	 Resistenze a taglio longitudinali nei giunti strutturali in calcestruzzo armati con ARBOX® I (calcestruzzo 
C20/25).

Resistenza a Taglio VRd,‖ [kN/m]

C20/25 B [mm]

diametro/spaziatura
[mm/mm] 45 60 75

8/300 69,5 - -

8/200 98,7 - -

8/150 127,8 - -

10/300 - 106,1 -

10/200 - 151,6 -

10/150 - 197,1 -

12/300 - - 137,9

12/200 - - 197,5

12/150 - - 257,1
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INFORMAZIONI 

Tabella 11.	 Resistenze a taglio longitudinali nei giunti strutturali in calcestruzzo armati con ARBOX® I (calcestruzzo 
C25/30).

Resistenza a Taglio VRd,‖ [kN/m]

C25/30 B [mm]

diametro/spaziatura
[mm/mm] 45 60 75

 8/300 71,8 - -

 8/200 100,9 - -

 8/150 130,1 - -

 10/300 - 109,1 -

 10/200 - 154,6 -

 10/150 - 200,1 -

 12/300 - - 153,6

 12/200 - - 219,2

 12/150 - - 284,8

Tabella 12.	 Resistenze a taglio longitudinali nei giunti strutturali in calcestruzzo armati con ARBOX® I (calcestruzzo 
C30/37).

Resistenza a Taglio VRd,‖ [kN/m]

C30/37 B [mm]

diametro/spaziatura
[mm/mm] 45 60 75

 8/300 73,3 - -

 8/200 102,4 - -

 8/150 131,6 - -

 10/300 - 111,1 -

 10/200 - 156,6 -

 10/150 - 202,1 -

 12/300 - - 156,1

 12/200 - - 221,7

 12/150 - - 287,3
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2.2	 Carichi di taglio e resistenza traversa del giunto di calcestruzzo

Figura 11. 	 Forze agenti trasversali al giunto d’armatura.

 C
no

m
C

no
m

d

ARBOX® A

VRd,┴

ARBOX® K

VRd,┴

ARBOX® C

VRd,┴

Tabella 13.	 Resistenze a taglio trasversali nei giunti strutturali in calcestruzzo armati con ARBOX® A, ARBOX® K e 
ARBOX® C (concrete C20/25).

Resistenza a Taglio VRd,┴ [kN/m]

C20/25 d [mm]

diametro/spaziatura
[mm/mm] 90 120 150 180 210 230

 8/300 33,5 40,6 47,1 53,1 58,2 60,5

 8/200 38,3 46,4 53,9 60,8 66,6 69,2

 8/150 42,2 51,1 59,3 67,0 73,3 76,2

 10/300 38,8 47,1 54,6 61,7 67,5 70,2

 10/200 44,5 53,9 62,5 70,6 77,2 78,7

 10/150 48,9 59,3 68,8 77,4 81,1 82,8

 12/300  - 53,1 61,7 69,6 76,2 78,2

 12/200  - 60,8 70,6 78,4 82,2 83,9

 12/150  - 67,0 77,4 82,4 86,6 88,5
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INFORMAZIONI 

Tabella 14.	 Resistenze a taglio trasversali nei giunti strutturali in calcestruzzo armati con ARBOX® A, ARBOX® K e 
ARBOX® C (concrete C25/30).

Resistenza a Taglio VRd,┴ [kN/m]

C25/30 d [mm]

diametro/spaziatura
[mm/mm] 90 120 150 180 210 230

 8/300 36,1 43,7 50,7 57,2 62,7 65,1

 8/200 41,3 50,0 58,0 65,5 71,7 74,6

 8/150 45,4 55,0 63,9 72,1 79,0 82,1

 10/300 41,8 50,7 58,8 66,4 72,7 75,6

 10/200 47,9 58,0 67,3 76,0 83,3 86,5

 10/150 52,7 63,9 74,1 83,7 91,6 93,9

 12/300  - 57,2 66,4 75,0 82,1 85,4

 12/200  - 65,5 76,0 85,9 93,3 95,1

 12/150  - 72,1 83,7 93,5 98,0 100,0

Tabella 15.	 Resistenze a taglio trasversali nei giunti strutturali in calcestruzzo armati con ARBOX® A, ARBOX® K e 
ARBOX® C (concrete C30/37).

Resistenza a Taglio VRd,┴ [kN/m]

C30/37 d [mm]

diametro/spaziatura
[mm/mm] 90 120 150 180 210 230

 8/300 38,3 46,4 53,9 60,8 66,6 69,2

 8/200 43,9 53,1 61,7 69,6 76,2 79,2

 8/150 48,3 58,5 67,9 76,6 83,9 87,2

 10/300 44,5 53,9 62,5 70,6 77,3 80,3

 10/200 50,9 61,7 71,6 80,8 88,5 91,9

 10/150 56,0 67,9 78,8 88,9 97,4 101,2

 12/300  - 60,8 70,6 79,7 87,3 90,7

 12/200  - 69,6 80,8 91,3 99,9 103,3

 12/150  - 76,6 88,9 100,4 106,4 108,6
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ARBOX® J 

VRd,┴

ARBOX® L

VRd,┴

ARBOX® I

VRd,┴

Tabella 16.	 Resistenze a taglio trasversali nei giunti strutturali in calcestruzzo armati con ARBOX® L, ARBOX® J e 
ARBOX® I (concrete C20/25).

Resistenza a Taglio VRd,┴ [kN/m]

C20/25 d [mm]

diametro/spaziatura
[mm/mm] 46,5 55,0 63,5

 8/300 21,6 - -

 8/200 24,7 - -

 8/150 27,2 - -

 10/300 - 28,0 -

 10/200 - 32,0 -

 10/150 - 35,2 -

 12/300 - - 34,8

 12/200 - - 39,8

 12/150 - - 43,8

Tabella 17.	 Resistenze a taglio trasversali nei giunti strutturali in calcestruzzo armati con ARBOX® L, ARBOX® J e 
ARBOX® I (concrete C25/30).

Resistenza a Taglio VRd,┴ [kN/m]

C25/30 d [mm]

diametro/spaziatura
[mm/mm] 46,5 55,0 63,5

 8/300 23,2 - -

 8/200 26,6 - -

 8/150 29,3 - -

 10/300 - 30,1 -

 10/200 - 34,5 -

 10/150 - 38,0 -

 12/300 - - 37,5

 12/200 - - 42,9

 12/150 - - 47,2
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INFORMAZIONI 

Tabella 18.	 Resistenze a taglio trasversali nei giunti strutturali in calcestruzzo armati con ARBOX® L, ARBOX® J e 
ARBOX® I (concrete C30/37).

Resistenza a Taglio VRd,┴ [kN/m]

C30/37 d [mm]

diametro/spaziatura
[mm/mm] 46,5 55,0 63,5

 8/300 24,7 - -

 8/200 28,2 - -

 8/150 31,1 - -

 10/300 - 32,0 -

 10/200 - 36,7 -

 10/150 - 40,3 -

 12/300 - - 39,8

 12/200 - - 45,6

 12/150 - - 50,1

2.3	 Resistenza a flessione del giunto di calcestruzzo

Figura 12. 	 Momento flettente agente sul giunto.

d

Tabella 19.	 Resistenza a flessione del giunto di calcestruzzo (minima classe di resistenza del calcestruzzo C20/25).

Resistenza a Taglio MRd [kN/m]

C20/25 d [mm] 

diametro/spaziatura
[mm/mm] 90 120 150 180 210 230

 8/300 5,1 6,9 8,6 10,4 12,1 13,3

 8/200 7,6 10,2 12,8 15,4 18,1 19,8

 8/150 10,0 13,5 17,0 20,5 24,0 26,3

 10/300 7,9 10,6 13,3 16,1 18,8 20,6

 10/200 11,6 15,7 19,8 23,9 28,0 30,7

 10/150 15,1 20,6 26,1 31,5 37,0 40,6

 12/300  - 15,1 19,0 23,0 26,9 29,5

 12/200  - 22,2 28,1 34,0 39,9 43,8

 12/150  - 28,9 36,8 44,6 52,5 57,7
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Scelta del Giunto d’Armatura ARBOX®
Quando si effettua la scelta appropriate del tipo di Giunto d’Armatura ARBOX® bisogna tenere in considerazione i 
seguenti fattori:

•	 Direszione del carico agente – longitudinale/trasversale del giunto
•	 Dimensione della parete di calcestruzzo
•	 Spaziatura dell’armatura
•	 Diametro delle bare d’armatura
•	 Classe del calcestruzzo

Considerando tutti gli aspetti sopra menzionati e basandosi sulle proprietà e dimensioni del giunto C, ARBOX® 
modello A è il più adatto per questo scopo.
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Dati tecnici:
Valori di progetto, longitudinali del giunto di costruzione	 VEd = 126.3 kN/m
Larghezza del muro					     C = 200 mm
Spaziatura dell’armatura					    s = 200 mm
Classe di calcestruzzo					     C25/30
Minimo copriferro					     cnom = 30 mm

Processo di selezione:
Spaziatura delle bare	 b ≤ C – 2cnom 	 = 140 mm	
			   b = 120 mm	 < 140 mm	 	 B = 145 mm
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ARBOX X-10-200-115 10 200 115 90 36 410 134 280 ≥ 150

ARBOX X-10-300-115 10 300 115 90 36 410 134 280 ≥ 150

ARBOX X-12-150-115 12 150 115 90 50 490 134 360 ≥ 150

ARBOX X-12-200-115 12 200 115 90 50 490 134 360 ≥ 150

ARBOX X-12-300-115 12 300 115 90 50 490 134 360 ≥ 150

ARBOX X-8-150-145 8 150 145 120 36 330 134 220 ≥ 180

ARBOX X-8-200-145 8 200 145 120 36 330 134 220 ≥ 180

ARBOX X-8-300-145 8 300 145 120 36 330 134 220 ≥ 180

ARBOX X-10-150-145 10 150 145 120 36 410 134 280 ≥ 180

ARBOX X-10-200-145 10 200 145 120 36 410 134 280 ≥ 180

ARBOX X-10-300-145 10 300 145 120 36 410 134 280 ≥ 180

ARBOX X-12-150-145 12 150 145 120 36 490 134 360 ≥ 180

ARBOX X-12-200-145 12 200 145 120 36 490 134 360 ≥ 180

ARBOX X-12-300-145 12 300 145 120 36 490 134 360 ≥ 180

Resistenza a taglio VRd,‖ [kN/m]

25/30 B [mm] 

diametro/spaziatura
[mm/mm] 85 115 145 175 205 225

8/300 83,8 92,8 101,8 110,8 119,8 125,8

8/200 112,9 121,9 130,9 139.9 148.9 154.9

8/150 142,1 151,1 160,1 169,1 178,1 184,1

10/300 116,6 125,6 134,6 143,6 152,6 158,6

10/200 162,1 171,1 180,1 189,1 198,1 204,1

10/150 207,6 216,6 225,6 234,6 243,6 249,6

12/300 156,6 165,6 174,6 183,6 192,6 198,6

12/200 222,2 231,2 240,2 249,2 258,2 264,2

12/150 287,8 296,8 305,8 314,8 323,8 329,8

Massimi carichi di progetto	 VRd,‖ 	 =	 130,9 kN/m
		  VEd 	≤ 	 VRd,‖
		  126,3 kN/m 	 <	 130,9 kN/m 

Selezione del prodotto:

Modello ARBOX® (A, K, C, L, J o I)
Diametro delle barre

Spaziatura delle barre
Larghezza della scatola

ARBOX A-8-200-145

Nota 1: 	 Per ARBOX® modello C aggiungere le dimensioni l1 alla fine del codice di prodotto, e.g. ARBOX C-10-
200-205 l1 = 200.

Nota 2: 	 Se si ha bisogno di prodotti con lunghezza fuori standard, per favore contattare il Peikko Customer 
Enginering.
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INSTALLAZIONE

Installazione del Giunto d’Armatura ARBOX® 
Prima del getto, fissure l’ARBOX® nella posizione 
pianificata attraverso chiodatura, al cassero di legno o 
connettere lo scatolare all’armatura esistente.

Rimuovere lo scatolare in acciaio dell’ARBOX® tagliando 
il nastro di protezione, posizionare le pinne del martello 
da lavoro tra le bare e tirare una barra alla volta nella 
posizione corretta.

In caso di impiego del modello ARBOX® K and C, è 
necessario rimuovere il blocco di polistirolo dopo aver 
raddrizzato gli uncini.

Far maturare il calcestruzzo nel cassero.
Quando il cassero viene rimosso lo scatolare in acciaio 
dell’ARBOX® si presenta in evidenza.

Raddrizzare le barre usando un’appropriato strumento 
per da lavoro, come ad esempio (tubolari di un diametro 
appropriato, non troppo grande rispetto a quello 
nominale). Le barre possono essere raddrizzate una sola 
volta.

Rimuovere I residui di calcestruzzo. Una volta che 
le barre sono state raddrizzate e allineate, esse 
sono pronte per la sovrapposizione alla maglia di 
armatura principale. La lunghezza di sovrapposizione è 
identificata con il termine l0.



25Versione: IT 05/2020

Note



26 Cassette per riprese di getto ARBOX®

Note



27Versione: IT 05/2020

Revisioni del manuale tecnico

Versione: IT 05/2020. Revisione: 001
•	 Prima pubblicazione.



STRUMENTI DI PROGETTAZIONE
Utilizza il nostro potente software ogni giorno per rendere il tuo lavoro più veloce, più facile 
e più affidabile. Gli strumenti di progettazione Peikko includono software di progettazione, 
componenti 3D per programmi di modellazione, istruzioni di installazione, manuali tecnici e 
certificazioni dei prodotti Peikko.

peikko.it/per-i-progettisti

SUPPORTO TECNICO
I nostri team per il supporto tecnico in tutto il mondo sono disponibili per fornire assistenza su 
tutte le questioni riguardanti la progettazione, l’installazione, ecc.

peikko.it/contattaci

CERTIFICAZIONI
Certificazioni e documenti relativi alla marcatura CE (DoP, DoC) possono essere reperiti sui 
nostri siti Web nelle pagine prodotti di ciascun prodotto. 

peikko.it/prodotti

CERTIFICAZIONI EPD E DEL SISTEMA DI GESTIONE
Le dichiarazioni ambientali sui prodotti e i certificati del sistema di gestione sono disponibili 
nella sezione qualità dei nostri siti Web.

peikko.it/qehs

Risorse
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