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 Montage der PCs® Konsole

 Produkterkennung

Die PCs® Konsolen sind in verschiedenen Modellvarianten (PCs®, PCs® UP(DE)) und verschiedenen Größen (3, 5, 7, 

10) verfügbar. Die Modelle und Größen sind über das Produktkennzeichen zu ermitteln. Die Größe lässt sich zudem 

anhand der Produktfarbe erkennen. Die Farbcodes sind nachfolgend aufgeführt. 

Im Fertigteilwerk

1. Der Teil der PCs® Konsole, der in die Stütze eingebaut 

wird, wird entsprechend den Konstruktionsplänen der 

Stütze zusammen mit der Stützenbewehrung und ggf. 

einer Zusatzbewehrung nach Anhang A in die Schalung 

eingebaut.

Das Bauteil wird so befestigt, dass es sich während des 

Betonierens nicht verschiebt. Auf dem Bauteil befi ndet 

sich eine dünne Platte zum Schutz der Verzahnung 

sowie Kunststoff kappen zum Schutz der Innengewinde. 

Die Kunststoff kappen können entfernt werden, um das 

Bauteil durch die Schalung zu verschrauben (z. B. bei 

der Verwendung von Holz- oder Glasfaserschalung).

2. Das Stützenelement kann auch an der Hauptbewehrung 

der Stütze fi xiert werden, damit es sich während des 

Betonierens nicht verschiebt. 

Eine Zusatzbewehrung nach Anhang A muss 

entsprechend den Ausführungszeichnungen für die 

Stütze im Bereich des Stützenelements platziert werden.
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3. Die Stütze oder das Wandelement werden betoniert und 

der Beton wird verdichtet. Das Bauteil härtet aus und 

wird gelagert, bis der Beton ausreichend fest ist und die 

Schalung entfernt werden kann.

4. Nach dem Entfernen der Schalung wird das Bauteil einer 

Sichtprüfung unterzogen. Schäden im Beton sind so 

schnell wie möglich zu beheben.

Die Position der Stützenplatte muss den Plänen 

entsprechen. Jede Abweichung muss mit dem 

Tragwerksplaner / Prüfi ngenieur   abgestimmt werden.

5. Die dünne Abdeckung der Verzahnung wird nach dem 

Betonieren entfernt und die Zähne ggf. gereinigt.
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6.

Stützenkopf

Die Verzahnung beider PCs® Konsolenteile muss 

überprüft werden: sie darf keinesfalls beschädigt 

sein. Der Konsolblock wird mit der gerundeten Seite 

nach oben kraftschlüssig mit dem Stützeneinbauteil 

verschraubt, so dass die Verzahnung sicher 

ineinandergreift.

Die Schrauben werden mit dem in der Tabelle 

angegebenen Drehmoment angezogen. 

Farbe Bolzengewinde

Bolzenlänge 

[mm] [mm]

Drehmoment 

[Nm]

PCs® 3 Grau M24 120 36 130…350

PCs® 5 Gelb M30 145 46 220…550

PCs® 7 Grün M30 145 46 220…550

PCs® 10 Blau M30 150 46 220…550

Auf der Baustelle

7. Vor der Montage des Trägers müssen Sichtprüfungen 

durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die PCs® 

Konsolen so eingebaut sind, dass 

• die Verzahnung sicher ineinandergreift und 

• die Köpfe der Bolzen fest an den 

Unterlegscheiben anliegen. 

Dies ist ein wichtiger Schritt zur Gewährleistung der 

Tragfähigkeit. 
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8. Es ist möglich, die Verschraubung der Konsolblöcke vor 

Ort zu lösen, um ihre Position zu verändern. 

Danach müssen die Schrauben wieder kraftschlüssig 

angezogen werden, die Verzahnung muss wieder fest 

ineinander greifen und die Köpfe der Bolzen müssen 

wieder fest an den Unterlegscheiben anliegen.

9. Die Träger werden eingebaut und gemäß Abstützungs- 

und Montageplanung unterstützt. Der Träger wird mit 

der Aussparung am Trägerende über die PCs® Konsole 

geschoben und liegt mit der Kopfplatte auf dem 

Konsolblock auf.

10.

Mörtel

Träger

Die Fuge zwischen Stütze und Träger wird gleichzeitig 

mit den Deckenfugen vermörtelt.
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