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Gegenstaﬁd der Typenprifung:
Peikko TWIN corbel Stahlauflager

Dieser Bescheid ersetzt den Verldngerungsbescheid von 07.12.2023 und verldngert die
Geltungsdauer der Typenprifung Nr. TP-14-0002 vom 01. Februar 2019

Dieser Bescheid umfasst eine Seite. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten
Typenprufung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.
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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Die Typenprifung erfolgt gemaf § 67 Abs. 3 S. 2 BauO Bin i.V.m. §§ 14, 15 Abs. 1 und 2
BauPrufV .

Die Typenprufung ersetzt nicht die fir die Durchfilhrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

Werden die gepriften Bauvorlagen nach Malgabe dieses PrUfberichts Bestandteil des
Standsicherheitshachweises, so bed(irfen sie im bauaufsichtlichen Verfahren keiner weiteren
Prifung in statischer Hinsicht.

Die typengepriften Bauvorlagen dirfen nur vollstandig mit dem Prifbericht und den
zugehérigen Anlagen verwendet oder veréffentlicht werden. Im Zweifelsfall ist das beim
Deutschen Institut fir Bautechnik befindliche Exemplar makgebend.

Der Prufbericht wird widerruflich erteilt. Die Prifvermerke und die allgemeinen
Bestimmungen des Prifberichtes koénnen nachtraglich erganzt und geandert werden,
insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Die Typenprifung berlicksichtigt den derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Eine Aussage
tiber die Bewahrung des Gegenstandes dieser Typenpriifung ist damit nicht verbunden.

Die Geltungsdauer dieser Typenpriifung kann auf Antrag jeweils um hochstens 5 Jahre
verlangert werden.

Bauordnung fur Berlin (BauO Bln) vom 29. September 2005 (GVBI. S. 495), zuletzt ge&ndert durch Gesetz
vom 29. Juni 2011 (GVBI. S. 315)

- Bautechnische Priifungsverordnung (BauPrifV) vom 12. Februar 2010, zuletzt gedndert durch die Zweite
Verordnung vom 20. Oktober 2014 (GVBI. S. 383).
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1.1

1.2

2.1

BESONDERE BESTIMMUNGEN
Gepriifte Bauvorlagen

Statische Berechnungen

Statische Berechnung: TWIN corbel calculations, erstellt von PEIKKO GROUP, Dipl.-Ing.
Patrick Schmidt am 5.12.2018.

Die statische Berechnung einschlieBlich Anlagen besteht aus einem Deckblatt, Seite 1 bis
Seite 664.

Sonstige Unterlagen

Technisches Handbuch fur TWIN corbel, Version DE 12/2018. Das Handbuch besteht aus
32 Seiten. :

Bautechnische Grundlagen

Bautechnische Grundlagen

- DIN EN 1991-1-6:2010-12 mit Nationalen Anhang DIN EN 1991-1-6/NA;2010-12
- DIN EN 1993-1-1:2010-12 mit Nationalen Anhang DIN EN 1993-1-1/NA:2010-12
- DIN EN 1992-1-1:2011-01 mit Nationalen Anhang DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04
- DIN EN ISO 17660-1:2006-12

Allgemeine Beschreibung der Konstruktion

Gegenstand der Prufung sind Stahleinbauteile von Typ TWIN corbel. Diese bestehen aus
zwei IPE Stahltragern mit unten angeschweilitem Betonstahl und einer Verbindungsplatte.
Die Konstruktion wird als Auflager der Stahlbetonfertigteile, Halbfertigteilbalken, T- oder
Pl-Platte mit Ortbetonerganzung o.4., auf Hauptunterziigen oder Wénden in der Hthe der
Plattenspiegel eingesetzt.

Im Bauzustand einschliefllich des Betonierungsvorgangs fiir Ortbetonergénzung werden die
Auflagerkrafte ausschliellich durch den TWIN corbel in den Unterzug eingeleitet. Im
Endzustand, d.h. nach Erharten der Ortbetonergdnzung, werden die Lasten, die nach der
Orthetonerganzung aufgebracht werden, ausschlieBlich durch die Stahlbetonkonsole aus der
Ortbetonergénzung abgetragen.

Die gesamte Tragfahigkeit des Auflagerbereichs ergibt sich als Summe der Tragfahigkeit
von TWIN corbel im Bauzustand und der Tragfahigkeit der Stahlbetonkonsole, die aus den
Tabellenwerten Vrq geton=VRd,cesami-VRd Montage  DErechnet wird.

Verwendete Baustoffe

Baustahl: 5235, 8355
Bewehrungsstahl: B500B
Beton: mind. C25/30 fir Ortbetonerganzung und

mind. C35/45 fur Fertigteil und fur Unterzug (Auflagerkonstruktion)
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5 Lastannahmen

Lastannahmen werden nicht getroffen.

Stattdessen werden aufnehmbare Auflagerkrafte fur den Bau- und Endzustand auf
Designniveau ermittelt und in Tabellenform als Bemessungstabellen (siehe Seite 66 bis
Seite 71 der statischen Berechnung) dargestellt.

Die zugehdérige Zulagenbewehrung wird ebenfalls angegeben.

6 Priifvermerke

6.1 Die Anwendung der Bemessungstabellen gilt nur fir ruhende Lasten.

6.2 Die angegebenen Montagelasten beinhalten die Lasten aus dem Fertigteil und der
zugehérigen Ortbetonerganzung, Baustellenlasten und ggf. Last aus Betonanhaufung.

6.3 Die Summe der Lasten, die nach der Ortbetonerganzung aufgebracht werden kdnnen, sind
auf die Tabellenwerte Vg gesamt-VRrdMontage ZU begrenzen.

6.4 Die Schubkraftibertragung in der Fuge zwischen Fertigteil und Ortbetonergénzung ist in
jedem Einzelfall nachzuweisen. Dieser Nachweis ist nicht Bestandteil der Typenpriifung.

6.5 Im Bereich der Ortbetonerganzung ist eine geeignete rissverteilende Bewehrung

anzuordnen. Die in Bemessungstabellen daflr angegebene Bewehrung Pos. 8 ist eine
Mindestbewehrung und darf nicht ohne genaueren Nachweis unterschritten werden.

6.6 Bei der Bewehrungsfuhrung der Pos. 1 in Annex B wurde von einer Querpressung im
Auflagerbereich ausgegangen. Bei Abweichung, z.B. im Stltzbereich des Durchlauftragers,
ist die Lange lpq,1 der Pos. 1 um 50% zu erhdhen.

6.7 Die Verwendung der TWIN corbel setzt eine indirekte Auflagerungstiefe von 15 cm voraus.
Die angegebenen Zulagenbewehrungsstébe decken die erforderliche Aufhangbewehrung
ab. Die Ubrige Ausfiihrungsplanung wie z.B. Endverankerung der Langsbewehrung oder des
Spannstahls, die erforderliche Querkraftbewehrung etc. sind nicht Bestandteil der
Typenprufung und bleibt im Verantwortungsbereich des Ausflhrungsplaners.

7 Priifergebnis

7.1 Die unter II.1 aufgefiihrten Bauvorlagen sind in statischer Hinsicht geprift worden.

7.2 Die fur die Prufung malgebenden Technischen Baubestimmungen sind eingehalten.

7.3 Die Erfullung sonstiger bauaufsichtlicher oder anderer &ffentlich-rechtlicher Anforderungen

(z.B. beziglich des Brandschutzes, des Warmeschutzes, des Schallschutzes usw.) waren
nicht Gegenstand der Priifung.

7.4 Insoweit und bei Beachtung der unter [1.6 aufgefilhrten Prifvermerke bestehen keine
Bedenken gegen die Bauausfiihrung nach den gepriften Bauvorlagen.
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