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COPRA® Muffenverbindung 
Für Bolzenverbindungen

•	 Vielseitiges Verankerungssystem für Bolzenverbindungen.

•	 Vereinfacht die Montage von Bolzenverbindungen.

•	 Verhindert das Überstehen des Gewindes aus der Schalung.

•	 Schnelle und einfache Montage mit Standardzubehör.

•	 Nach der Montage der Fertigteile und dem Anziehen der Muttern direkt 
tragfähig.

Die Peikko Muffenverbindung ist ein Bewehrungsanker mit Innengewinden für Bolzenverbindungen in geschraubten 
Stahlbetonkonstruktionen. Peikko COPRA® wird hauptsächlich in Fundament-Stütze- und Stützen-Balken-
Verbindungen in Kombination mit HPKM® / BOLDA® Stützschuhen oder BECO® Balkenschuhen verwendet. 

COPRA® Muffenverbindungen übertragen Zug-, Druck- und Querkräfte während der Montage und im Endzustand. 
COPRA® kann an verschiedene Arten von Stahlbetonkonstruktionen angepasst werden.

Nicht herausstehende COPRA® Muffenverbindungen mit demontierbaren Gewindestangen verhindern das Risiko der 
Beschädigung während der Bauarbeiten. Die Fuge zwischen den beiden Betonfertigteilen wird zur Fertigstellung der 
Verbindung vergossen. 
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