
DELTABEAM® Kompositbjælker
I kombination med trækonstruktioner

•	 Kompatibel med flere typer træ- og hybriddæk
•	 Reducerer den totale bygningshøjde
•	 Giver arkitektonisk frihed og mulighed for at reducere antallet af søjler
•	 Nemmere HVAC installation
•	 Mulighed for branddimensionering, så yderligere brandsikring kan undlades
•	 Nem og hurtig montage
•	 Et certificeret product (CE og EPD)

DELTABEAM® kompositbjælker giver mulighed for at kombinere det bæredygtige og miljøvenlige materiale, træ, 
med stål og beton. DELTABEAM® er en glimrende løsning til at udføre en slank etageadskillelse med trædæk, hvilket 
ellers ikke er muligt med traditionelle trækonstruktioner med lange spænd. Typisk vil kombinationen af DELTABEAM® 
og trædæk reducere højden af etageadskillelsen med 10 - 30%.

DELTABEAM®s kompositvirkning mellem stål og beton giver mulighed for lange spæn og et minimum af søjler. 
Bjælkerne integreres i etageadskillelsen, hvilket giver ekstra lofthøjde og letter føringen af installationer. Derudover 
kan DELTABEAM® leveres branddimensioneret, så man undgår yderligere brandsikring.

DELTABEAM® Green passer perfekt sammen med bæredygtigheden af trædæk, da bjælken er lavet af 90% 
genanvendt stål. Miljøpåvirkningen af DELTABEAM® Green er reduceret betragteligt sammenlignet med traditionelle 
stålkontruktioner. Miljøpåvirkningerne er deklareret i EPDen og i kombination med trædæk er CO2-udledningen 
minimeret.

Siden 1989 er DELTABEAM® blevet brugt i tusindvis af bygninger globalt. DELTABEAM® kompositbjælker har været 
igennem et omfattende testprogram og er godkendt i adskillige lande. Peikkos tekniske support er altid klar til at 
hjælpe med at finde den mest egnede løsning til dit projekt. 
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