PPM®-ankkurointipultit korkealujuusteraksesta
Pulttiliitokset suurille kuormille

« Korkealujuusterdksesta valmistettu
standardoitu, testattu ja laajalti hyvaksytty
ankkurointipulttimallisto

« Valmiit ja varmistetut suunnitteluparametrit
« Lyhyt toimitusaika suoraan varastosta
+ Sertifioitu tuotanto

- Laaja tuotevalikoima vaativiin
ankkurointitarpeisiin

» Lisatarvikkeet nopeaa ja helppoa asennusta
varten

« Suunnittelu helppoa maksuttomalla Peikko
Designer® -ohjelmistolla

Korkealujuusterdksesta valmistettuja PPM®-ankkurointipultteja kdytetdaan ankkuroitaessa betoni- ja terdsrakenteita
seka koneita betoniperustukseen vaativissa kohteissa. PPM®-ankkurointipultit valetaan betonirakenteisiin ja
rakennusosat kiinnitetdan pultteihin muttereilla ja aluslevyilla. Kahden rakennusosan valiseen saumaan tehdaan
saumavalu.

Ankkurointipulttijarjestelma sisaltaa kattavan valikoiman akkurointipaalla (tyssapaa) varustettuja ja suoria
ankkurointipultteja seka asennustarvikkeita ja suunnittelutydkaluja. Tyssapaisia ankkurointipultteja kdytetaan
tyypillisesti matalissa rakenteissa (esim. betonilaatat). Suoria ankkurointipultteja kdytetaan tyypillisesti
limijatkoksissa (esim. pilari-peruspilarilitos). Ankkurointipultteja on saatavana seka pinnoittamattomana ettda ECO- ja
kuumasinkittyna. Ankkurointipulttien tarkkaa ja helppoa asennusta varten on saatavana asennussapluunoita.

peikko

www.peikko.fi
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