8. Kiinnitysosan asennus
Pilarikengat asennetaan pilariraudoituksen sisaan ja kiinnitetdan pulteilla muotin paatylevyyn kengén pohjalevyn
reidn |api. Tartunnat sidotaan pilarin paaraudoitukseen.

9. Erityisohjeet liitoksen kelpoisuuden varmistamiseksi

Pilari- ja palkkielementtien valmistuksessa on noudatettava SFS-EN 13225 'Betonivalmisosat. Pilari- ja palkkielementit
ja SFS-EN 13369 'Betonivalmisosien yleiset sdénnét’ -standardeja. Pilarikenkien sijoittamisessa ja lisaraudoituksessa
on noudatettava Teknisessa kayttdohjeessa annettuja ohjeita ja sijaintitoleransseja. Tyémaa-asennuksissa noudatetaan
standardia SFS-EN 13670 ‘Betonirakenteiden toteutus’ ja sita tydentavaa standardia SFS 5975 seka standardin SFS-
EN 1992-1-1 'Betonirakenteiden suunnittelu’ ja Suomen kansallisen liitteen vaatimuksia. Betonin ominaisuuksien ja val-
mistuksen osalta noudatetaan standardia SFS-EN 206.

Vakio-osat valmistetaan iskusitkeysluokan 27J levysta. Kayttdlampétilan alittaessa -20°C on harkittava iskusitkeydel-
taan parempien materiaalien kayttmista tai levymateriaalin soveltuvuuden todentamista laskennallisesti.
10. Lujuuslaskelmat (Liitteen nro, laskelmien nimi ja paivaméaara)
Laskelmat on tehty Eurokoodien mukaan rajatilamitoitusta kayttden Suomen kansalliset liitteet huomioiden.
Lite 3:  PEC Column Shoes (Fl), Static calculation of PEC 30 — PEC 52, 30.11.2017

11. Kiinnitysosalle suoritetut hyvaksymiskokeet (Liitteen nro, tutkimuslaitos, tutkimusselostuksen nro ja paivamaara)

12. Valmistajan ja edustajan kdyttdohjeen nimi ja julkaisupaiva (Liite 1)
PEC®-pilarikenka F1 05/2018, Tekninen kayttdohje

13. Laadunvalvonta
Valmistajan laadunvalvontaa valvoo Inspecta Sertifiointi Oy, joka toimittaa laadunvalvontaraportit Betoniyhdistykselle.
Hitsauksen laadunvalvonnassa on noudatettava standardin SFS-EN ISO 17660-1 'Hitsaus. Betoniterésten hitsaus’
vaatimuksia. Tama BY- Kayttoseloste edellyttaa valmistajakohtaisesti hyvaksytyn tehtaan alkutarkastuksen.

14. Muut tiedot
PEC®-pilarikenkémallit PEC 30K ja PEC 36K ovat valukotelollisia tyyppeja, joiden ominaisuudet ja kestavyydet ovat
samat kuin kotelottomilla malleilla.

15. Tukiaineisto, ei julkinen (Liitteen nro, aineiston nimi ja paivdmaara)
Lite 2  Valmistuspiirustukset, paivays 15.3.2017
Lite 3  Lujuuslaskelmat: PEC Column Shoes (Fl), Static calculation of PEC 30 — PEC 52, 30.11.2017

16 Liitteet (Liitteen nro, nimi ja julkaisupaiva)
Lite1  PEC®-pilarikenka FI 05/2018, Tekninen kayttoohje

Edelld antamamme tiedot vakuutamme oikeiksi

Lahdessa toukokuun 7p:na 2018

Allekirjoitus ..

Nimen selvennys Ton;a Haé &/EIkk() leand Oy

Tama kayttdseloste v0|daan peruuttaa Suomen Betoniyhdistys ry:n harkinnan mukaan. Peruuttamisen syyn voi olla esi-
merkiksi:

- Kayttoselostetta haettaessa annetut tiedot osoittautuvat virheellisiksi
- Kayttoselosteen mukaisessa tuotteessa havaitaan kohtuuton laadunalitus tai toistuva vahainen laadunalitus

BETONIYHDISTYKSEN
KAYTTOSELOSTE
TYYPPI 5B - EC 2 KIINNITYSOSA

numero

70

Kiinnitysosan edustaja Suomessa: Peikko Finland Oy
PL 104 (kdyntiosoite Voimakatu 3), 15101 LAHTI

Kiinnitysosan valmistaja: Peikko Group Oy

Kiinnitysosan tyyppi ja tunnus: PEC®-pilarikengat

PEC 30 PEC 36 PEC 39 PEC 45 PEC 52
PEC 30K PEC 36K

Kiinnitysosan kuva

PEC PECK

Kiinnitysosan toimintaperiaate: PEC®-p|Iar|kengat ovat betonielementtipilareihin valun yhteydessa asen-
nettavia terésosia, joihin kiinnitetaan pultit pilarin pulttilitosta varten.

SUOMEN BETONIYHDISTYS ry:n PAATOS
Suomen Betoniyhdistys ry. on kasitellyt taman kayttéselosteen ja kaytettévissa olleiden asiakirjojen perusteella hyvaksy-
nyt sen riittavaksi selvitykseksi kyseisen betonirakenteen kiinnitysosan ominaisuuksista ja kayttéon liittyvista seikoista,
kun suunnittelu perustuu Eurokoodi-standardeihin ja niiden kansallisiin liitteisiin.
Kiinnitysosaa kaytettdessa on kayttéselosteessa esitetyn liséksi otettava huomioon seuraavat seikat:
1. Valmistuspaikalla tulee olla voimassa oleva kaytettavaa kiinnitysosaa koskeva Betoniyhdistyksen kéyttdseloste.
2. Tydmaalla tulee olla Kiinnitysosaa koskeva Betoniyhdistyksen kayttéseloste ja tuotteen kayttéohje.
3. Kiinnitysosan kayttéalueet

Tama kayttoseloste on voimassa  1.6.2023 saakka, ellei sitd ennen iimene syita, joiden perusteella kdyttéseloste
joudutaan peruuttamaan.

Kayttoselostetta on tehty kaksi alkuperaiskappaletta, joista toinen sailytetddn Suomen Betoniyhdistyksen toimistossa.
Helsingissd kesakuun 1 p:n& 2018

Sdomen Betoniyhdistys ry.

Mattl Pentti arja Merikallio T o=
Puheenjohtaja Toimitusjohtaja

BY on riippumaton, betonin oikeaa kayttda edistava teknistieteellinen yhdistys. Sen jasenkunta edustaa laajasti betonirakentamisen eri osapuolia. Yhdistys julkaisee
teknisia ohjeita, osallistuu betonialan henkildpatevyyksien toteamiseen, jarjestaa koulutusta ja jasentilaisuuksia, kaynnista ja ohjaa kehitysprojekteja seké konsultoi
mm. ymparistdministeriota.

Betoniyhdistyksen kayttéselostehakemuksia kasittelevat Betoniyhdistyksen jaostot, joihin yhdistyksen hallitus nimittaa puolueettomia asiantuntijoita. Kéyttdselosteet
on tarkoitettu vastuullisille rakennusalan ammattilaisille, jotka kykenevat soveltamaan kayttselosteissa annettuja ohjeita asianmukaisesti kaytanndn tydkohteisiin ja
ymmartamaan tuotteiden kayttoon liittyvét rajoitukset seké ottamaan vastuun niiden soveltamisesta omassa tyossaan. Vaikka Betoniyhdistyksen kayttdselosteita
kasitteleviin jaostoihin on nimitetty maamme paras puolueeton asiantuntemus, ei Betoniyhdistys, eivatka sen jasenet tai valmistelutyéhon osallistuneet henkildt ole
vastuussa tassa selosteessa annetuista ohjeista.



KIINNITYSOSAN VALMISTAJAN TAI EDUSTAJAN ANTAMAT TIEDOT:

1. Kiinnitysosan toiminta
Pilarikengat toimivat niihin kiinnittyvine pultteineen vetojatkoksina.
2. Kiinnitysosan valmistaminen
21  Osat: Pohjalevy, mutterikotelon kylkilevyt, valukotelon pelti (vain K-malleissa) ja tartuntatangot
22 Valmistustapa
Pohjalevyt Polttoleikkaus ja reikien poraus
Mutterikotelon kylkilevyt, valukotelon pelti Mekaaninen leikkaus tai polttoleikkaus
Tartuntatangot Mekaaninen katkaisu ja hitsaus
23 Hitsaus
Kasihitsaus ja —robottihitsaus: 135 Mag-umpilankahitsaus, 138 Mag-metallitdytelankahitsaus (SFS-EN 1SO 4063)
Hitsausluokka C (SFS-EN ISO 5817)
3. Kiinnitysosien mitat, toleranssit ja pinnoitteet
31 Mitat [mm], painot [kg] ja varikoodit
' ] | PEC PEC PEC PEC PEC Valmistus-
T B 30(K) 36(K) 39 45 52 toleranssit
B 130 155 190 210 215 +3,-0
C 105 115 130 145 155 +2,-0
. | D 175 195 210 250 280
E 50 60 60 60 60 t1
/ | | H 1480 1890 2040 2420 2940 +10
e K 225 250 275 325 375
il / /J t 45 50 60 60 70
AT X 30 37 37 37 37
45 55 55 65 70 +2,-0
aino [kgl — — 37,0 62,2 101,6
¥ PIROTE | poa) 322 ’ ' ’ Viri-
wf ) koodi
c Virikoodi musta punainen ruskea violetti valkoinen on
']
mer-
kitty PEC®-pohjalevyn ulkopintaan. Ankkurointitankojen jatkospituudet on mééritetty betonin lujuusluokan
C30/37 mukaan huonoissa tartuntaolosuhteissa.
32 Toleranssit
Mittatarkkuusluokka C, SFS-EN ISO 13920
Valmistustoleranssit on esitetty kenkien mittataulukossa.
Asennustoleranssit on esitetty tuotteen Teknisessa kayttoohjeessa.
33 Pinnoitteet
Vakiona pilarikengat toimitetaan pohja merkintavérilla pohjamaalattuina 40 um; erikoistilauksesta kenkia voidaan
toimittaa esimerkiksi epoksimaalattuina tai kuumasinkittyina.
4. Kiinnitysosan materiaalien ominaisuudet (standardit, lujuusarvot, koostumus, hitsattavuus)
Osa Materiaalit: Standardi
Pohjalevy $355J2+N, S355K2+N EN 10025-2
Mutterikotelon kylkilevyt S355J2+N, S355K2+N EN 10025-2
Harjatangot B500B SFS 1300
Valukotelon pelti (vain K-malleissa) S235JR EN 10025-2

5.

1.

Kiinnitysosien merkintd, pakkaustapa ja varastointi

Merkinta: Tuotteissa on tarra, jossa on

Inspectan sertifiointimerkki
Peikko Groupin tunnus
Metalliosan tyyppi
Valmistusajankohta

Pakkaus:

- Tuotteet pakataan kuormalavoille

Varastointi:

Tuotteet varastoidaan sisétiloissa

Kiinnitysalustalle asetettavat vaatimukset

61

Betonin ja juotosbetonin lujuusluokka ja erityisominaisuudet

PEC®-pilarikenkien kestavyydet on maaritelty betonille C30/37 standardin SFS-EN 1992-1-1 ja Suomen kansallisen
litteen mukaisia materiaalin osavarmuuskertoimia kayttden huonoissa tartuntaolosuhteissa. Juotosbetonin
lujuusluokan on oltava vahintadan sama kuin liittyvan pilarielementin betonin lujuus.

62 Kiviaineksen laatu

Kiviaineksen pitaa olla standardin SFS-EN 12620 Betonikiviainekset mukaista.

63 Menetelman vaatimat pienimmat reuna- ja keskidetaisyydet
Pilarin vahimmaismitat vakiotyyppisille PEC®-pilarikengille:

A PEC 30 PEC 36 PEC 39 PEC 45 PEC 52
b i Al 175 195 210 250 280
bmin 350 390 420 500 560

PEC 30 PEC 36 PEC 39 PEC45 PEC 52
A2 225 250 275 325 375
dmin 450 500 550 650 750

c/c= d_%, missa E saadaan kenkien mittataulukosta

N

64

Nimellinen betonipeite

Betonipeitteen paksuus méaaritelldan vaaditun palonkestoajan, ympariston rasitusiuokan ja suunnitellun kayt-
t6ian mukaan standardien SFS-EN 206, SFS-EN 1992-1-1 ja SFS-EN 1992-1-2 ja Suomen kansallisen liitteen
mukaisesti.

Kestavyydet (Taulukko)
Yksittaisten PEC®-pilarikenkien veto- ja puristuskestavyyksien mitoitusarvot betonin Iujuusluokalle C30/37:
Pilarikenka Ankkurointipultti Nra [kN] i i

PEC 30 PPM 30 299 -

PEC 36 PPM 36 436 h

PEC 39 PPM 39 521 / : f"' £

PEC 45 PPM 45 697 l "‘|‘ I

PEC 52 PPM 52 938 “

PEC®-pilarikenkaliitoksen leikkauskestavyys, ks. Tekninen kayttéohje osa 2.2.



