HYBRIDE SLANKE VLOERCONSTRUCTIES IN HOUT-BETON
DELTABEAMP® staal-betonliggers




REFERENTIEPROJECTEN

Combinatie DELTABEAM® staal-betonligger /

met hout-betonvloeren.
1. DELTABEAM® met houten kolommen

2. \Verhinding houten kolom op de
staal-betonligger

3. Montage houten vloerplaten

4. Betonwapening op houten
vloerplaten gereed voor storten
van de vloer

5. Bovenaanzicht vloerplaat met
stalen deuvels voor de
samenwerking van het

hout en beton




DELTABEAME® voor SLANKE VLOEREN

SLIM COMBINEREN, DUURZAMER BOUWEN

DELTABEAM® maakt deel uit van de hoofddraagconstructie en kan worden gecombineerd met alle typen
betonvloeren: kanaalplaatvioeren, breedplaatvioeren, staalplaatbetonvioeren en in-het-werk gestorte
vioeren. Grote overspanningen, hoge brandwerendheid en een besparing tot 30% op de vloerdiktes zijn
enkele voordelen. Een onbekendere toepassing zijn vioerconstructies van hout-beton. Deze zijn door
jarenlang onderzoek tot innovatieve en beproefde techniek ontwikkeld in de Alpenlanden. Uit constructief
oogpunt heeft deze techniek talrijke positieve eigenschappen en het gebruik van hout-beton levert een hoog

duurzaamheidsniveau op voor gebouwen.

Een duurzaam gebouw betekent de hoogst mogelijke
levensduur en kwaliteit. Helaas betekent dit ook dat er
grondstoffen gebruikt worden die schaars zijn en steeds
schaarser worden. Met Peikko kan de ontwerper een van

de meest ecologische grondstoffen, hout, met een van

de meest efficiénte grondstoffen, staal, combineren. Om
samenhang te creéren worden deze materialen verbonden
tot een stabiele constructie met het economische materiaal
beton. De voordelen van elk van deze materialen worden op
deze wijze maximaal benut.

Op deze manier ontstaat een hybride constructie die aan
alle vereisten van een robuuste draagstructuur voldoet.
Door de stijfheid van deze constructie kunnen grotere
overspanningen gemaakt worden met een balkenstructuur
die geintegreerd blijft in de vloer. Hiermee is een ontwerp
met grote open ruimtes en minder kolommen mogelijk.
Waar bij andere systemen doorgaans een kolomafstand
van 7,2m wordt bereikt, is met deze hybride constructie
een kolomafstand van 10,8m mogelijk mét behoud van

een slanke vloer. Minder kolommen in de ruimte betekent
een meer flexibele indeling gedurende de levensduur.
Hierdoor kan beter ingepseeld worden op toekomstige
functiewijzigingen van het gebouw.

Waarom is deze bouwmethode duurzaam? Bij het
produceren van beton en staal wordt C0, uitgestoten en
deze deeltjes belanden in de atmosfeer. Hout, echter, is een
natuurlijke opslag voor CO,. In de juiste verhoudingen kan
een constructie worden gecreéerd die als CO, -neutraal kan
worden geclassificeerd.

Peikko DELTABEAM® staal-betonliggers in combinatie met
hout-beton vloerplaten verenigen een lichte en ecologisch
verantwoorde bouwmethode met hoge kwaliteitsaspecten.

Raadpleeg voor informatie Peikko Benelux. Wij adviseren
u graag bij het voorontwerp van DELTABEAM® in uw
bouwproject. Hierdoor kunt u profiteren van de slimme
oplossingen van Peikko.




DELTABEAM® VOORDELEN

Hybride constructie
Ruimtelijk en onderscheidend ontwerpen

Minder kolommen en meer vrije ruimte i |
Flexibele indeling van de ruimte voor toekomstig gebruik
Grote liggeroverspanningen van 10.8 m met slanke vioeren

Extra Duurzaam:;
Reduceert gebouwvolume, bouw- en gebruikerskosten
Besparing op materiaal- en energiekosten

CO, opslag bij toepassing hout-betonvloeren

Circulair in combinatie met PCs consolesysteem

Geen additionele brandwerende materialen

Brandwerend systeem
Eenvoudige en snelle montage
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Wie zijn wij?
Peikko is een Fins familiebedrijf datin 1965
is opgericht. Het hoofdkantoor is gevestigd

@ peikko
@ Productie

in Lahti, Finland. Wij zijn wereldwijd acief
met lokale kantoren in meer dan 30 landen.

Wat doen wij?

Peikko levert verbindingstechnologie voor
de betonbouw. Onze producten bieden
duurzame, constructieve en innovatieve
oplossingen, waardoor aanzienlijk
sneller, veiliger en economischer wordt
gebouwd. Hierbij is het materiaalverbruik
in gebouwen sterk gereduceerd. Tevens
leveren wij voor bouwprojecten de
geintegreerde staal-betonligger onder de
merknaam DELTABEAM®.

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Peikko legt een duidelijk accent op het
regelmatig introduceren van innovatieve
en duurzame oplossingen. Daarom
behoren onze investeringen in onderzoek
en ontwikkeling tot de hoogste in de
branche. We streven ernaar omin de

Benelux oplossingen aan te bieden die
toonaangevend zijn op het gebied van
kwaliteit, veiligheid en innovatie.
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referenties.peikko.nl

Peikko Benelux B.V. T: +31 (0)26 384 38 66

Leemansweg 51 E: info@peikko.nl
6827 BX Arnhem, Nederland www. peikko.nl




