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PPL –asennuslevy:
Peikko® PPL on teräslevystä polttoleikkaamalla valmistet-

tu pulttien asennuslevy. PPL –asennuslevyn avulla pultit 

voidaan kohdistaa perustuksissa tarkasti paikalleen. 

PPL –asennuslevyssä on reiät (M + 2 mm) pultteja varten. 

PPL –asennuslevy kiinnitetään sen reunassa olevista 

hahloista nauloilla tai ruuveilla alla oleviin tukiin. PPL 

–asennuslevyssä on kohdistimet, joiden avulla se voidaan 

kohdistaa moduulilinjaan. 

PPL –asennuslevyn edut:
• Pulttiryhmä saadan keskitettyä vaakasuunnassa 

tarkasti oikeaan paikkaansa.

• Pultit voidaan säätää helposti oikeaan valukorkoonsa 

suuren säätövaransa ansiosta.

• PPL –asennuslevy on mittatarkka. Pultit pystytään 

paikoittamaan +/- 1 mm tarkkuudella toisiinsa nähden.

• Nopeat toimitukset: 2-5 työpäivää tilauksesta.

• PPL –asennuslevyä voidaan käyttää kaikenmuotoisten 

pilareiden pulttien paikoittamiseen. Pulttien lukumää-

rää ei ole rajoitettu.

• PPL –asennuslevy toimii myös sellaisissa tapauksissa, 

joissa poikkileikkauksessa käytetään erikokoisia pultte-

ja. Pultit voivat olla myös sisennettynä halutun määrän, 

jos pilarikengille ja pulteille tarvitaan suurempaa 

betonipeitepaksuutta.

• Perustusten valaminen onnistuu PPL –asennuslevyssä 

olevan reiän kautta.

• PPL –asennuslevyt vievät vähän tilaa kuljetuksessa 

ja varastoinnissa. PPL –asennuslevyjä voidaan käyttä 

useita kertoja pulttien paikoittamiseen.

PPL –asennuslevyn tilaaminen:
PPL –asennuslevyä tilattaessa tulee ilmoittaa pulttien 

kierteen halkaisija, pulttien lukumäärä ja keskeltä keskelle 

mitat. Esimerkkejä asennuslevyistä: 

1. PPL45-4 360x360: 4 kpl M45 –pultteja neliön 

muodossa.

2. PPL39-4 400x500: 4 kpl M39 –pultteja suorakaiteen 

muodossa.

3. PPL30-6 280x(190+190): 6 kpl M30 –pultteja suorakai-

teen muodossa.

4. PPL30-8 (190+190)x(190+190): 8 kpl M30 –pultteja 

neliön muodossa.

5. PPL30-3 300x300: 3 kpl M30-pultteja suorakulmaisen 

kolmion muodossa.

6. PPL24-8 D400: 8 kpl M24 –pultteja ympyrän muodossa, 

keskipisteiden halkaisija 400 mm.

PPL -asennuslevy voidaan valmistaa myös kuvan perus-

teella, jossa on esitetty pulttien paikat ja kierteiden 

halkaisijat.
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