Plany perdangy konstrukcija su integruotu atsparumu ugniai

- Greitas ir lengvas montavimas.

- Standartizuoti jungimo mazgai

« Taupo statybinj aukstj

« Lengvas inzineriniy sistemy jrengimas
« Ekonomiskumas

« Platus DELTABEAM® sijy tipy jungimo mazgy
pasirinkimas

« Neapribotas erdvés planavimas per visa 0.’_.
pastato gyvavimo trukme

« Atsparumo ugniai kategorija iki R180 be
papildomo ugniaatsparinimo

« CE zZenklinimas

+ Suteikia galimybe gauti LEED ir BREEAM sertifikavimo
baly

« Techninés konsultacijos vietiniame salies filiale

- DELTABEAMP® sijy projektavimo jrankiai

« EPD sertifikatai DELTABEAM® ir DELTABEAM Green®

- DELTABEAM Green® yra pagaminti iS 90% perdirbtos plieno zaliavos.

DELTABEAM® sija, tai pranasi kompozitiné sija, leidZianti projektuoti lygios plokStumos perdangas, jvairios paskirties
daugiaauksciy pastaty tiek pozeminiams, tiek antzeminiams aukStams. Jos kompozitinis darbas tarp plieno ir betono
leidZia sukurti konstrukcijas su didelémis atviromis erdvémis. Daugkartiniai bandymai gaisro sglygomis jrodé, kad
DELTABEAM® sijos turi puiky atsparuma ugniai be papildomo ugniaatsparinimo. Jy naudojimas projekte leidzia
sumazinti pastato bendra aukstj, kartu eliminuojant konstrukcijy susikirtimus su inZzinerinémis sistemomis.

Nuo 1989 mety DELTABEAM® sijos buvo panaudotos tiikstanciuose pastaty visame pasaulyje. Su DELTABEAM®
sijomis buvo atlikti iSsamis bandymai, o gauti rezultatai yra patvirtinti skirtingose Salyse. “Peikko” visada padés
surasti labiausiai tinkama sprendima jusy projektui.

www.peikko.lt
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