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Montáž stenovej pätky sUMo® 
Montáž produktu – Vo výrobni prefabrikátov

Identifi kácia produktu 

Stenové pätky SUMO® sú dostupné v štandardných modeloch zodpovedajúcim k rozmerom M-závitov kotevných 
skrutiek HPM® a PPM®. Modely stenových pätiek môžu byť identifi kované podľa názvu na štítku produktu a tiež 
podľa farby produktu. Farebné kódy sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Stenové pätky SUMO® s príslušnými kotevnými skrutkami Peikko.

Stenová pätka Kotevná skrutka Farebný kód

SUMO 16H HPM 16 + AL 16 Žltý

SUMO 20H HPM 20 + AL 20 Modrý

SUMO 24H HPM 24 + AL 24 Sivý

SUMO 30H HPM 30 + AL 30 Zelený

SUMO 39H HPM 39 + AL 39 Oranžový

SUMO 30P PPM 30 + AL 30 Čierny

SUMO 36P PPM 36 + AL 36 Červený

SUMO 39P PPM 39 + AL 39 Hnedý

SUMO 45P PPM 45 + AL 45 Fialový

SUMO 52P PPM 52 + AL 52 Biely
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Montáž stenovej pätky 

Stenové pätky SUMO® sú umiestnené do výstuže steny a pripevnené k forme použitím skrutiek alebo svoriek. 
Musí byť zabezpečená prídavná vystuž v súlade s Prílohou A. Maximálne montážne tolerancie stenovej pätky v 
prefabrikovanom stenovom prvku sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

Montážne tolerancie stenovej pätky a kotevnej skrutky [mm].

Tw,l

Tw,t

Stenová pätka SUMO 
16H

SUMO 
20H

SUMO 
24H

SUMO 
30H

SUMO 
39H

SUMO 
30P

SUMO 
36P

SUMO 
39P

SUMO 
45P

SUMO 
52P

Pozdĺžny smer Tw,l ±5 ±5 ±5 ±5 ±5 ±5 ±5 ±5 ±5 ±5

Priečny smer Tw,t ±2 ±2 ±3 ±3 ±3 ±3 ±3 ±3 ±4 ±4

Vrchná úroveň 
základu alebo steny

20 hb

T T

T T

Kotevná skrutka HPM 16 HPM 20 HPM 24 HPM 30 HPM 39 PPM 30 PPM 36 PPM 39 PPM 45 PPM 52

Presah skrutky hb 100 110 115 135 160 145 165 185 195 220

Montážne tolerancie 
jednej skrutky T* ±3 ±3 ±3 ±3 ±3 ±3 ±4 ±4 ±4 ±5

* Montážne tolerancie skrutiek sú v súlade s technickým manuálom kotevných skrutiek HPM® a PPM®. 
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Montáž produktu – Na stavenisku

Identifi kácia produktu 

Stenové pätky SUMO® sú dostupné v štandardných modeloch, ktoré zodpovedajú rozmerom M-závitov kotevných 
skrutiek HPM® a PPM®. Modely stenových pätiek môžu byť identifi kované podľa názvu na štítku produktu a tiež 
podľa farby produktu. Farebné kódy sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Farebná identifi kácia stenovej pätky SUMO®.

Stenová pätka Kotevná skrutka Farebný kód

SUMO 16H HPM 16 + AL 16 Žltý

SUMO 20H HPM 20 + AL 20 Modrý

SUMO 24H HPM 24 + AL 24 Sivý

SUMO 30H HPM 30 + AL 30 Zelený

SUMO 39H HPM 39 + AL 39 Oranžový

SUMO 30P PPM 30 + AL 30 Čierny

SUMO 36P PPM 36 + AL 36 Červený

SUMO 39P PPM 39 + AL 39 Hnedý

SUMO 45P PPM 45 + AL 45 Fialový

SUMO 52P PPM 52 + AL 52 Biely

Montáž prefabrikovanej steny

Prefabrikovaný stenový prvok je umiestnený do správnej výšky pomocou 
podložiek. Prvok musí byť podopretý dočasnými podperami. Predtým, než 
sú matice utiahnuté použitím kľúča (DIN 7444) a 1.5 kg tupého kladiva, musí 
byť overená správnosť jeho polohy. Keď sú matice utiahnuté, podložka musí 
byť otočená dovnútra. Spodný spoj môže byť potom zaliaty alebo prvok 
môže byť uložený priamo na čerstvú nezmrašťujúcu sa maltu. 

Predtým, ako je namontovaná vrchná konštrukcia, je potrebné vyplniť dutinu 
pre skrutku a spoj pod stenou podľa inštrukcií od dodávateľa materiálu 
zálievky. Zálievka musí byť nezmrašťujúca. Spoj je dokončení po zaliatí a 
dosiahnutí dostatočnej únosnosti.
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Montáž stenovej pätky 

Stenové pätky SUMO® sú umiestnené do výstuže steny a pripevnené k forme použitím skrutiek alebo svoriek. 
Musí byť zabezpečená prídavná vystuž v súlade s Prílohou A. Maximálne montážne tolerancie stenovej pätky v 
prefabrikovanom stenovom prvku sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

Montážne tolerancie stenovej pätky a kotevnej skrutky [mm].

Tw,l

Tw,t

Stenová pätka SUMO 
16H

SUMO 
20H

SUMO 
24H

SUMO 
30H

SUMO 
39H

SUMO 
30P

SUMO 
36P

SUMO 
39P

SUMO 
45P

SUMO 
52P

Pozdĺžny smer Tw,l ±5 ±5 ±5 ±5 ±5 ±5 ±5 ±5 ±5 ±5

Priečny smer Tw,t ±2 ±2 ±3 ±3 ±3 ±3 ±3 ±3 ±4 ±4

Vrchná úroveň 
základu alebo steny

20 hb

T T

T T

Kotevná skrutka HPM 16 HPM 20 HPM 24 HPM 30 HPM 39 PPM 30 PPM 36 PPM 39 PPM 45 PPM 52

Presah skrutky hb 100 110 115 135 160 145 165 185 195 220

Montážne tolerancie 
jednej skrutky T* ±3 ±3 ±3 ±3 ±3 ±3 ±4 ±4 ±4 ±5

* Montážne tolerancie skrutiek sú v súlade s technickým manuálom kotevných skrutiek HPM® a PPM®. 
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Montáž produktu – Na stavenisku

Identifi kácia produktu 

Stenové pätky SUMO® sú dostupné v štandardných modeloch, ktoré zodpovedajú rozmerom M-závitov kotevných 
skrutiek HPM® a PPM®. Modely stenových pätiek môžu byť identifi kované podľa názvu na štítku produktu a tiež 
podľa farby produktu. Farebné kódy sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Farebná identifi kácia stenovej pätky SUMO®.

Stenová pätka Kotevná skrutka Farebný kód

SUMO 16H HPM 16 + AL 16 Žltý

SUMO 20H HPM 20 + AL 20 Modrý

SUMO 24H HPM 24 + AL 24 Sivý

SUMO 30H HPM 30 + AL 30 Zelený

SUMO 39H HPM 39 + AL 39 Oranžový

SUMO 30P PPM 30 + AL 30 Čierny

SUMO 36P PPM 36 + AL 36 Červený

SUMO 39P PPM 39 + AL 39 Hnedý

SUMO 45P PPM 45 + AL 45 Fialový

SUMO 52P PPM 52 + AL 52 Biely

Montáž prefabrikovanej steny

Prefabrikovaný stenový prvok je umiestnený do správnej výšky pomocou 
podložiek. Prvok musí byť podopretý dočasnými podperami. Predtým, než 
sú matice utiahnuté použitím kľúča (DIN 7444) a 1.5 kg tupého kladiva, musí 
byť overená správnosť jeho polohy. Keď sú matice utiahnuté, podložka musí 
byť otočená dovnútra. Spodný spoj môže byť potom zaliaty alebo prvok 
môže byť uložený priamo na čerstvú nezmrašťujúcu sa maltu. 

Predtým, ako je namontovaná vrchná konštrukcia, je potrebné vyplniť dutinu 
pre skrutku a spoj pod stenou podľa inštrukcií od dodávateľa materiálu 
zálievky. Zálievka musí byť nezmrašťujúca. Spoj je dokončení po zaliatí a 
dosiahnutí dostatočnej únosnosti.
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Montáž prefabrikovanej betónovej steny krok po kroku. 

 

20  

Stena je montovaná na 
dopredu zarovnané podložky.

Spoj je pripravený na 
zalievanie.

 

20  

Skrutky a podložky sú 
priskrutkované a utiahnuté.

 

20  

Dokončený spoj po zaliati 
a zatvrdnutí.

Montážne tolerancie prefabrikovanej steny a kotevnej skrutky [mm].

Tc,l

℄

Tc,t
℄

Stenová pätka SUMO 
16H

SUMO 
20H

SUMO 
24H

SUMO 
30H

SUMO 
39H

SUMO 
30P

SUMO 
36P

SUMO 
39P

SUMO 
45P

SUMO 
52P

tolerancie prefabrikovanej 
steny v pozdĺžnom smere

Tc,l
[mm] ±20 ±20 ±20 ±20 ±20 ±20 ±20 ±20 ±20 ±20

tolerancie prefabrikovanej 
steny v priečnom smere

Tc,t
[mm] ±5 ±5 ±5 ±5 ±5 ±5 ±5 ±5 ±6 ±6

Vrchná úroveň 
základu alebo steny

20
hb

T T

T T

Kotevná skrutka HPM 16 HPM 20 HPM 24 HPM 30 HPM 39 PPM 30 PPM 36 PPM 39 PPM 45 PPM 52

Presah skrutky hb 100 110 115 135 160 145 165 185 195 220

Montážne tolerancie jednej 
skrutky T* ±3 ±3 ±3 ±3 ±3 ±3 ±4 ±4 ±4 ±5

* Montážne tolerancie skrutiek sú v súlade s technickým manuálom kotevných skrutiek HPM® a PPM®.
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