Slanke daekkonstruktioner med integreret brandmodstandsevne

« Hurtig og nem montage

- Standardiserede samlinger
« Sparer konstruktionshgjde
« Nem HVAC-montage

« Omkostningseffektiv

« Fleksible DELTABEAM® typer og "'n
detaljer

« Fleksible indretningsmuligheder gennem hele
levetiden

- Brandklasseklassifikation helt op til R180 uden
yderligere brandsikring

+ CE-meerket
« Giver mulighed for at fa LEED- og BREEAM-certificeringspoint
« Lokal teknisk support
- DELTABEAM® designsoftware.
DELTABEAM® er en uovertruffen kompositbjeelke, der giver mulighed for slanke daekkonstruktioner i etagebyggerier

af enhver type, uanset om der er tale om lavt eller hgjt byggeri. Kompositvirkningen mellem stal og beton giver
mulighed for kreative bygningskonstruktioner med store dbne arealer.

Flere brandtests har vist, at DELTABEAM® har fremragende brandmodstandsevne uden yderligere brandsikring. De
lave bjeelketveersnit mindsker bygningens hgjde fra deek til deek, samtidig med at man undgar at komme i konflikt
med HVAC-systemer.

Siden 1989 er der anvendt DELTABEAME® i tusindvis af bygninger verden over. DELTABEAM® har gennemgaet et
strengt afprgvningsprogram, og Igsningen finder bred tilslutning i mange forskellige lande.

Peikkos tekniske support er altid klar til at hjselpe med at finde den bedst egnede Igsning til dit projekt.

5 peikko

www.peikko.dk
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