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•	 Vakioidut ratkaisut ja sertifioitu valmistus
•	 Laaja valikoima vakiomittoja 

kuumasinkittynä, maalattuna tai 
ruostumattomasta teräksestä

•	 Nopeat toimitukset suoraan varastosta 
Peikon edullisilla sopimusrahdeilla

•	 Asennuksen nopeus ja helppous

PEIKON KULMASUOJIEN AVULLA ON MAHDOLLISTA 
SIIRTÄÄ BETONIIN NORMAALEJA JA KOHTUULLISIA 
RASITUKSIA. Kulmasuojia voidaan käyttää sekä betonirakenteen 
ulko- että sisäkulmassa.  
 
KULMARAUDAT on suunniteltu käytettäviksi kun betonirakenteen 
reunoihin tarvitaan useita kiinnityksiä, tai pitkissä kiinnityksissä.  

Peikko Finland Oy:n myynti
puh. 020 33 6009, myynti@peikko.com

Kulmaraudat 
ja kulmasuojat
Betonirakenteiden kulmien ja reunojen suojaukseen 
ja kiinnitykseen
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KKT-KULMARAUDAT on suunniteltu 
käytettäviksi pitkissä kiinnityksissä tai tilanteissa, 
joissa betonirakenteen reunoihin tarvitaan useita 
kiinnityksiä. Ne sopivat erityisen hyvin raskaisiin 
teollisuusrakenteisiin.  
KKT-kulmarautojen pituus voi olla joustavasti jopa 6 m.

SKT-KULMASUOJAT on suunniteltu käytettäviksi 
betonirakenteen sisäkulmassa. Ne voivat siirtää betoniin 
kohtuullisia rasituksia, ja ne soveltuvat esimerkiksi 
kanaalien kannatukseen.
SKT-kulmasuojan pituus voi olla jopa 6 m. Kulma voidaan 
katkaista helposti oikeaan pituuteen rakennuspaikalla. 
SKT-kulma ankkuroidaan harjatankoankkureiden avulla. 
Ne taivutetaan oikeaan asentoon paikalla.

UKT-KULMASUOJAT on suunniteltu käytettäviksi 
betonirakenteen ulkokulmassa. Ne voivat siirtää 
betoniin normaaleja rasituksia, ja ne soveltuvat 
esimerkiksi autotallien kynnyksiin, portaiden reunoihin ja 
liikuntasaumoihin.  
UKT-kulmasuoja voi olla enintään 6 m pitkä. Suoja 
on helppo katkaista rakennuspaikalla oikean 
pituiseksi. UKT-kulma ankkuroidaan paikalleen 
harjatankoankkureiden avulla. Ne taivutetaan oikeaan 
asentoon paikalla.


