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PETRA®
Bandeja soporte de placas alveolares para realizar aberturas en 
forjados
 

Crear aberturas en forjados de placas alveolares con bandeja PETRA®
•	 Solución sencilla, rápida y segura
•	 Sin necesidad de apuntalamiento durante el montaje
•	 Montaje del forjado de forma continua de una sola vez 

Las bandejas PETRA® se utilizan para soportar placas 
alveolares alrededor de las aberturas de forjado. Crear 
aberturas mayores en tales forjados tradicionalmente 
requieren vigas de hormigón armado para soportar las 
placas más cortas alrededor de la abertura.

Para poder hacer el encofrado de tales vigas, la 
losa interrumpida debe estar apuntalada durante la 
instalación. Estas operaciones adicionales se pueden 
evitar utilizando la bandeja PETRA®, la cual está 
diseñada para soportar las placas interrumpidas sin 
apuntalar, incluso durante el montaje. La bandeja 
PETRA® permite instalar placas interrumpidas fácilmente 
al mismo tiempo que se instalan las demás.

La bandeja PETRA® es una solución única que 
tiene todos los beneficios de un producto estándar 
(propiedades estructurales prediseñadas validadas 
con Certificaciones Técnicas, garantiza una alta calidad 
de fabricación) frente a soluciones tradicionales que 
normalmente requieren un análisis estático cuidadoso y 
soluciones estructurales a medida.
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