
CONNEXIONS 
MECANIQUES 
BOULONNEES

Dimensionnement simple
Préfabrication facile
Rapidité de montage



TOUTES LES CONNEXIONS DES 
ELEMENTS PREFABRIQUES 
FOURNIES PAR PEIKKO

POTEAU SUR 
POUTRE

POTEAU SUR 
FONDATION

POTEAU SUR 
POTEAU
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UNE CONNEXION 
BOULONNÉE est constituée par 
des pieds de poteaux insérés dans les 
poteaux et par des boulons d’ancrage 
insérés dans les fondations ou en tête de 
poteau. Dès la mise en place du poteau 
sur les boulons et après avoir serré les 
boulons, la connexion est sécurisée.

PIED DE 
POTEAU

BOULON 
D’ANCRAGE

BOULONS 
D’ANCRAGE 
HPM® 

PIEDS DE 
POTEAUX 
HPKM®

BOULONS 
D’ANCRAGE 
PPM®

PIEDS DE 
POTEAU 
BOLDA® 

CONNEXION DES 
POTEAUX POUR 
CHARGES MODEREES

CONNEXION DES POTEAUX 
POUR CHARGES ELEVEES

COUPLEUR 
D’ANCRAGE 
COPRA®

CONNEXION EFFECTIVE 
POUTRE SUR POTEAU

PIEDS DE 
POUTRE 
BECO®

QU’EST-CE QU’UNE 
CONNEXION 
BOULONNEE?



Peikko design tools

SIMPLICITE ET 
FIABILITE DE LA 
CONCEPTION 
STRUCTURELLE

Peikko Designer® est 
un logiciel gratuit et 
permet une conception 
rapide et facile

EN UTILISANT LE LOGICIEL PEIKKO 
DESIGNER® DEVELOPPE PAR PEIKKO vous 
pouvez choisir et calculer une connexion de poteaux en 
phase de construction et en phase définitive. Utilisez les 
données du Peikko Designer® sur Tekla, ou bien utilisez 
notre base de données pour insérer la connexion dans les 
modèles Revit et AutoCAD.

BENEFICES POUR LA 
CONCEPTION 

	 La connexion est rigide dès que les 
boulons sont serrés, aucun étaiement à 
prévoir

	 Créez des structures avec des 
poteaux inclinés pour une architecture 
contraignante

	 Notre service technique vous aide 
en permanence lors de la phase de 
conception

	 www.peikko.com/designtools
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LE PROCEDE DE MISE EN OEUVRE d’une 
connexion par poteau boulonné mécaniquement est 
différente de la méthode habituelle mais tout aussi simple. 

PREFABRICATION 
FACILE ET 
EFFICACE

Attachez ensemble le pied de 
poteau et la boîte de réservation 
à la plaque d’extrémité.

Positionnez l’ensemble du pied 
de poteau dans les armatures.

Après le coulage du poteau, 
retirez les boîtes de réservations. 
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SUR LE CHANTIER, la 
rapidité de pose et la sécurité sont 
primordiales. Les connexions par 
poteaux boulonnés mécaniquement 
offrent des avantages sur les 
boîtes d’attente et les douilles de 
fondation: il est facile de mettre 
en œuvre une connexion poteau – 
fondation ou bien une connexion 
poteau – poteau.

RAPIDITE 
DE POSE ET 
SECURITE 
DU CHANTIER

Attachez les boulons d’ancrage de la 
fondation au gabarit PPL.

Implantez le gabarit PPL avec les 
boulons d’ancrage et bétonnez.

Enlevez le gabarit PPL et mettez les 
boulons à niveau.

Présentez le poteau. Serrez les boulons et contrôlez la 
verticalité. Décrochez le poteau de 
la grue.

Scellez le joint et les pieds de 
poteaux.



IL EXISTE PLUSIEURS manières 
d’assembler les poteaux. Toutes fonctionnent mais 
des différences considérables existent dans la 
conception et la mise en œuvre. 

La plupart des systèmes concurrents au notre 
est plus lent à mettre en œuvre sur le chantier 
et nécessite davantage de main d’œuvre et un 
étaiement provisoire pour sceller le poteau. Cela 
représente une perte de temps et une dépense 
inutile de main d’œuvre. Cela peut aussi affecter la 
sécurité du chantier.
Si vous souhaitez diminuer l’épaisseur de la 
fondation, la connexion Peikko par poteaux 
boulonnés mécaniquement est votre meilleur 
choix. 

Les connexions boulonnées mécaniquement 
peuvent être utilisées en zone sismique où 
l’objectif principal est de s’assurer que la 
structure résiste au tremblement de terre sans 
effondrement. Plutôt que surdimensionner la 
connexion, une connexion Peikko par poteau 
boulonné mécaniquement peut absorber l’énergie 
générée par le séisme et réduire jusqu’à 28% la 
consommation de béton. 

AVANTAGES SUR 
LE CHANTIER 

	 Pas d’étaiement car la 
connexion est rigide dès 
que les boulons sont 
serrés

	 La grue peut prendre le 
poteau suivant dès que 
les boulons sont serrés

	 La pose ne nécessite 
que deux compagnons 
et le grutier

LES AVANTAGES 
DES CONNEXIONS 
DE POTEAUX 
BOULONNES 
MECANIQUEMENT

	 Facilité du procédé lors de la 
conception 

	 Testé, sûr et sécuritaire 

	 Rapidité du montage 

	 Après avoir serré les boulons, 
la connexion est aussi rigide 
que du béton coulé en place

POURQUOI CHOISIR 
LES CONNEXIONS DE 
POTEAUX BOULONNES 
MECANIQUEMENT DE 
PEIKKO?

Pour plus d’informations 
sur les connexions Peikko 
par poteaux boulonnés 
mécaniquement, veuillez voir 
www.peikko.fr/
connexion-boulonnee 



Une conception et une construction plus 
rapide, plus sécuritaire et plus efficace
Peikko réalise des structures pour planchers minces ainsi que la technologie des 
connexions pour la préfabrication et le béton coulé en place. Les solutions innovantes 
de Peikko rendent votre procédé de construction plus efficace.

     L’AVIS D’UN EXPERT LOCAL EST POSSIBLE

Peikko fourni l’avis d’un expert local pendant la 
conception et la mise en œuvre des projets, cela 
permet de passer sans effort d’un autre système 
vers le système de connexions par poteaux 
boulonnés mécaniquement.

www.peikko.fr


